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UHF firmy D-OriyinaL 
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kanatowe sterowanie 
na pasmo 433 MHz 
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Oscyloskop 

UT1025CL 



• 1 k anat 

• pasmo 25MHz 

• cz^stotliwosc probkowania 200 MS/s 

• pomiary: 

• napigcie DC: 4 OOmV - 400V 

• napi$cie AC: 400mV - 400V 

• pr qd DC: 400pA / 4000pA 

• pr^d AC: 400pA / 4000pA 

• rezystancja: 400om - 40Mom 

• pojemnosc: 51 .20nF - 1 OOpF 

• kolorowy wyswietlacz LCD 3999 

• zt^cze miniUSS 

• zasilanie: zasilacz 9V 4A; 
akumulator litowy 3600mAh; 


non 


UNIVERSAL SERIAL BUS 


UNHT UTD1025CL OSCILLOSCOPE 25MHz 




Akcesoria w zestawie: 

• sonda pomiarowa (1:1,1 0:1 ) 

• bocznik pomiarowy 1 0A 

• oprogramowanie na CD 

• zasilacz sieciowy 

• kabel USD 

• etui 

• instrukcja 
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-A/T 

sklep 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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Tu przejrzysz, poczytasz sobie i kupisz Twoje ulubione 
czasopisma - biezqce i archiwalne wydania 


BUDOWNIC 


MDokcji 

MUZYCZNEJ 


Tentr Narodo; 


Prenumerata dowolnego czasopisma AVT 
uprawnia do minimum 30% znizki 
w www.ulubionykiosk.pl (z wyt^czeniem przed- 
i sprzedazy, prenumeraty i dystrybucji bonow). 
Wpisuj numer prenumeraty w pole „Numer 
Twojej prenumeraty", a b^dziesz ptacit tylko 
70% ceny (albo i jeszcze mniej). Masz pytania? 
Mailuj prenumerata@avt.pl lub dzwon 22 257 84 22 
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W n merze 


Odwiedz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Artykut z oktadki - str. 34 


Nowe radiotelefony morskie 
Icoma z odbiornikiem GPS 

Icom Europe wprowadza na rynek nowe profesjonalne 
radiotelefony Icom IC-M323G i IC-M423G. S 3 to kolejne 
radiotelefony morskie VHF pracuj^ce w zakresie 1 56-1 63,450 
MHz. Urz^dzenia maj^ wbudowany odbiornik GPS, 
a dzi^ki interfejsowi NMEA mozna odbierac i przekazywac 
dane 0 pozycji, kursie czy szybkosci jednostki do innych 
urz^dzen. 
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Honorowa 

PZK 


„Swiat Radio" jest wylacznym 
reprezentantem Polski w sied 
czasopism organizacp 
czlonkowskich IARU. 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadeslanych artykufow. Zatresc reklam i ogfoszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen 
i uktadow elektronicznych oraz ich usprawnien 
zamieszczone w SR mogq bye wykorzystane wyfaeznie 
do wfasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych 
celow, zwfaszcza do dziafalnosci zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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Str. 32 


Nowosci 
w ID-51 Plus 
i ID-5100 



nowsz^ wersj3 
oprogramowa- 
nia dla ID-5100 


zrownuj^c w ten 
sposob mozliwo- 
sci obu modeli. 

W artykule, oprocz 
podanych roznic 
w stosunku do 
poprzednikow, 
jest tez informacja 
o najnowszej 
wersji transceivera 
IC7851 (udosko- 
nalony IC7800). 


Pod koniec ubiegtego roku 
w sprzedazy pojawita sifj z racji 
50-lecia Icoma jubileuszowa seria 
radiostacji ID-51 z atrakcyjnymi 
kolorowymi 
frontami oraz 



Str. 36 


Anteny 

samochodowe 

VHF/UHF 

W artykule zostaty zaprezentowane 
wybrane mobilne anteny VHF/UHF 
D-Original. S3 to idealnie rozwi^zania 
dla radioamatorow w podrozy, ktorzy 
chc^ pracowac z radiotelefonu samo- 
chodowego lub radiostacji r^cznej. 
Podobnie jak inne konstrukcje marki 
D-Original S3 cenione przez uzyt- 
kownikow za perfekcyjne wykonanie 
i doskonate parametry. 


Str. 46 


Lokalne radiopowiadomienie 


Lokalne radiopowiadomienie AVT 
1468 to proste zdalne sterowanie 
(jednokanatowe), ktore moze bye 
stosowane wsz^dzie tarn, gdzie jest 
konieezne bezprzewodowe przestanie 
informaeji przywofania. W ukladach 
S3 wykorzystane moduty nadajnika 
i odbiornika Vellemana na ogolnodo- 
st^pne pasmo 433 MHz oraz kodery/ 
dekodery HT12E/HT1 2D. 



Str. 20 


Nowosci Europoltech 2015 

Na Mi^dzynarodowych Targach Techniki i Wyposazenia Stuzb Policyjnych oraz 
Formacji Bezpieczenstwa Panstwa wystawiono wiele nowosci sprzQtowych. 
Mozna byto rowniez obejrzec wiele produktow radiokomunikacyjnych: systemy 
TETRA, najnowsze radiotelefony oraz aplikaeje dlasystemow DMR, akcesoria 
kamuflowane, sprzqt pomiarowy... 



■ 

E 

1 

Jak kolejny raz pokazato zycie, dzi^ki pracy krotkofa- 
lowcow S3 zapewnione alternatywne sposoby prze- 
kazywania informaeji w przypadku kl§sk zywiotowych 
i innych sytuaeji... 

Rozwi^zania dla 
bezpieczenstwa 

W ostatnim czasie wiele si$ mowi 0 podniesieniu bezpie- 
czenstwa mrodowego i jmblieznego. Coraz wi$cej robi si$ w tym 
kierunku. Raz na 2 lata odbywajq. si$ wysoce specjalistyczne 
targi EUROPLTECH, dostgpne jedynie dla profesjonalistow - 
funkcjonariuszy siuzb policyjnych oraz cywilnych i wojskowych 
' formacji bezpieczenstwa panstwa. 

Tegoroczne targi odwiedzili takze przedstawiciele redakcji, 
aby zapoznac si$ z ofertami wybranych producentow i dys- 
trybutorow techniki specjalnej oraz sprzftu i wyposazenia, ze 
szczegolnym uwzgtydnieniem ofert sluzqcych unowoczesnieniu 
systemow Iqcznosci. Zainteresowaly nas zwlaszcza prezentowa- 
ne systemy radiokomunikacyjne i pomiarowe. 

Bez profesjonalnego sektora radiokomunikaeji, sluzby dzia- 
lajqce na potrzeby bezpieczenstwa publieznego nie mogiyby 
prowadzic sprawnych i skoordynowanych akeji. Najciekawsze 
nowosci techniczne zwiqzane z profesjonalnq Iqcznosciq radiowq 
i pomiarami sq zaprezentowane wewnqtrz numeru. 

Czy amatorow warto zapoznawac z charakterystykami ta- 
kiego sprzftu? Zainteresowanych rozwojem radiokomunikaeji 
nie musz$ przekonywac, ze tak. Z duzq dozq pewnosci mozna 
przyjqc, ze po niedlugim czasie niektore z profesjonalnych modeli 
zostanq wyparte przez nowsze rozwiqzania i wtedy mogq trafic 
w rgee krotkofalowcow. Przeciez praktyeznie od samego poczqtku 
rozwoju radia istnieje swoista symbioza srodowisk amatorskiego 
i profesjonalnego wykorzystania Iqcznosci. Osiqgni$cia tych 
pierwszych bywajq wykorzystywane przez tych drugich, a wiele 
starszego typu radiotelefonow i innego sprzftu z wojska czy poli- 
cji trafia wlasnie w r$ce radioamatorow, ktorzy - po niezb$dnych 
modyfikacjach - wtornie wykorzystujq go na swoich pasmach. 

Poza tym, jak mozna dowiedziec si$ z komunikatow zwiqz- 
kowych, aktualnie trwajq rozmowy na temat ewentualnej przy- 
naleznosci PZK do Pederacji Organizacji Proobronnych. Czas 
pokaze, czy lub wjaki sposdb krotkofalowcy zostanq wlqczeni 
w struktury wojskowe OTK (Obrony Terytorialnej Kraju) czy 
w ramy sieci Iqcznosci rezerwowej „EmCom ,, t 

W chwili gdy przygotowujemy ten numer do druku, 
rowniez krotkofalowcy z Polski pomagajq ofiarom trz^sienia 
ziemi w Nepalu. Nasluchujq w pasmie 14 MHz komunikatow 
nadawanych przez odciftych od swiata mieszkaheow Nepalu, 
a nastypnie pozyskane informaeje przekazujq staejom koordynu- 
jqeym lub bezposrednio do instytueji humanitarnych i ratunko- 
wych. Jak kolejny raz pokazato zycie, dzifii pracy hotkofalow- 
cow sq zapewnione alternatywne sposoby przekazywania infor- 
maeji w przypadku kfysk zywiotowych i innych sytuaeji, ktore 
uniemozliwiajq skorzystanie z powszechnie dostypnych srodkow 
komunikaeji, takichjak telefon komorkowy czy Internet. W tych 
trudnych dniach postawa wielu pol- 
skich krotkofalowcow (SP3POW, 
SQ3TGV, SP7SMP> SQ5EBM...), 
ktorzy pelnili tez funkcj$ staeji ko- 
ordynujqcych dla Europy, tzw. „Net 
control", jest niewqtpliwym powo- 
dem do dumy dla nas wszystkich. 
Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdQ warto 
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Aktualnosci 



Motorola Solutions MTP3500/3550 


Ulepszone radiotelefony 
TETRA z serii MTP3000 


Nowe modele MTP3500 1 MTP3350 zo- 
staly wyposazone w dodatkowe funkcje 
dla sluzb bezpieczenstwa publicznego. S 3 
bardziej wytrzymale i oferuj^ uzytkow- 
nikom wyzsz^ jakosc dzwi^ku, szerszy 
zasic^g oraz ulepszon^ l^cznosc. Z my- 
SI 3 0 uzytkownikach z sektora bezpie- 
czenstwa publicznego modele MTP3500 
i MTP3550 wyposazono w dodatkowe 
funkcje; w tym alarm wibracyjny, kom- 
pleksowe szyfrowanie oraz czujnik /; man 
down". 

Wszystkie radiotelefony z serii MTP3000 
maj 3 teraz uszczelnienie klasy IP65/66/67, 
co gwarantuje ich wysok^ trwalosc. 

Lepszy zasic^g, nawet przy bardzo duzych 
odleglosciach i wewn^trz budynkow, jest 
zaslug^ wysokiej czulosd odbiornika oraz 
duzej mocy nadajnika klasy 3L (1,8 W). 
Ponadto seria MTP3000 moze teraz dzialac 
we wszystkich regionach funkcjonowania 
TETRA, poniewaz model UHF obsluguje 
oprocz pasma 800 MHz takze 350-470 
MHz. 

Ulepszono uslugi oparte na lokalizacji - 
oprocz udoskonalonego odbiornika GPS 
seria MTP3000 oferuje opcjonaln^ obslug^ 
systemu nawigacyjnego Beidou na rynkach 
azjatyckich oraz globalnego systemu nawi- 
gacji satelitarnej (GNSS) Glonass w krajach 


Europy Wschodniej. 

Opcjonalny tag RFID ulatwia sledzenie 
1 inwentaryzowanie zasobow (sledzenie 
urz^dzenia wewn^trz budynkow). 

Jesli radiotelefon lub jego uzytkownik 
upadn^, czujnik i aplikacja „man down" 
radiotelefonu MTP3500/MTP3550 uaktyw- 
niaj^ si^ w celu wezwania natychmiastowej 
pomocy na miejsce zdarzenia. 

Szybka, bezpieczna l^cznosc Bluetooth 
2.1 pozwala uzywac bezprzewodowych 
akcesoriow Motorola Solutions w sposob 
podobny do przewodowych rozwi^zan 
push-to-talk (PTT). Wszystkie radiotelefony 
z serii MTP3000 mog 3 ograniczac dost^p do 
l^cza Bluetooth w celu zwi^kszenia stopnia 
bezpieczenstwa. 

MTP3500 i MTP3550 oferuje zabezpieczo- 
ne, kompleksowe szyfrowanie sprz^towe 
uzytkownikom, ktorzy wymagaj^ skutecz- 
mejszej ochrony informacji. 

Nowy model MTP3500 jest dost^pny 
w konfiguracji z uproszczon^ klawiatur^, 
a MTP3550 oferuje uzytkownikom alterna- 
tyw^ w postad pelnej klawiatury. 
[www.motorolasolutions.com] 



Icom IC-F1000D (IC-F2000D) 



Cyfrowe radiotelefony IDAS 


Icom Europe wprowadzil na rynek nowe 
cyfrowe radiotelefony przenosne Icom 
IC-F 1000 D (VHF) i IC-F2000D (UHF). S 3 
to kompaktowe, wodoodporne cyfrowe 
radiotelefony IDAS przeznaczone do pracy 
w trankingu single-site. 

Ta nowa seria radiotelefonow 0 niewielkich 
wymiarach (bez klawiatury i wyswietla- 
cza), ma wiele przydatnych funkcji i spel- 
nia normy pyloszczelnosd i wodoodpor- 
nosd (IP67). Urz 3 dzenia wytrzymuj 3 1 m 
gl^bokosd wody przez 30 minut. 
Wbudowany czujnik ruchu moze wykry- 
wac polozenie, stan ruchu, a takze wysylac 
awaryjne sygnaly (funkcja przydatna pod- 
czas polowania). Duzy 36 mm glosnik oraz 
wbudowany wzmacniacz BTL podwajaj 3 cy 
moc wyjsdow 3 audio (800 mW) dostarczaj 3 
glosny i zrozumialy glos w radiu, nawet 
w halasliwym otoczeniu urz 3 dzenia. 
Radiotelefony maj 3 wbudowane 2- i 5-to- 
nowe CTCSS/DTCS do komunikacji gru- 
powej i selektywne wywolanie. Funkcje 
IDAS S 3 programowalne: PTT ID, roz- 
mowy indywidualne/grupowe, zdalne 
monitorowanie, sygnal wywolawczy (RX), 
cyfrowy skrambler fonii. Nowy wbudowa- 
ny czujnik ruchu moze wykryc pozycj^, 
stan ruchu i bezruchu lub wyslac sygnal 


alarmowy (przydatne w sytuacjach awa- 
ryjnych). 

Urz 3 dzenie moze bye wyposazone w opcjo- 
nalny mikrofon FIM-171GPW z GPS-em. 
Akumulator Fi- Ion BP-280 (7,2V DC, 2400 
mAh) zapewnia do 18 godzin pracy radio- 
telefonu. 

Podstawowe parametry IC-F1000D (IC- 
-F2000D): 

■ cz^stotliwosd pracy: 136-174 MHz (400- 
470 MHz) 

■ liezba kanalow: 16 

■ rodzaje emisji - odst^py mi^dzykana- 
lowe: 16K0F3E - 25 kHz, 14K0F3E - 20 
kHz, 8K50F3E - 12,5 kHz, 4K00F1E/D - 
6,25 kHz 

■ napi^de zasilania: 7,5 V DC 

■ pobor pr 3 du TX/RX: 1,3 A (1,4 A)/400 mA 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 5, 2, 1 W (4, 2, 
1W) 

■ maksymalna dewiaeja: ± 5 kHz 

■ stabilnosc czQstotliwosd: ±1,0 ppm 

■ czulosc odbiornika (W/M/N): -S/-5/-2 
dB^V (20 dB SINAD) 

■ selektywnosc (W/M^NF): 70/70/60 dB 

■ moc wyjsdowa audio: 800 mW/8 

■ wymiary: 52,2x111,8x30,3 mm 

■ waga: 260 g 
[www.icomeurope.com] 
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Kenwood NX-5000 


INFO 


a 


R^czne radiotelefony 
NXDN/P25/FM 


Na rynku pojawily siq radiotelefony rqczne 
z serii NX-5000, obslugujqce protokoly 
Iqcznosd NXDN (system NEXEDGE), P25 
Phase 1 i Phase 2 oraz modulacjq FM. Seria 
zawiera modele NX-5200, NX-5300 i NX- 
5400, pracujqce odpowiednio w pasmie 
VHF, UHF i 700/800 MHz z mocq nadawczq 
1-5 W (NX-5400: 1-3 W). 

Podstawowe wlasciwosci radiotelefonu 
NX-5000: 

■ pelna lub uproszczona klawiatura z czte- 
rokierunkowym klawiszem nawigacyj- 
nym 

■ transrefleksyjny kolorowy wyswietlacz 
TFT 1,74" 



Interop lanm I 

Dispatch CH 1 



■ glosnik 1 W 

■ czas pracy na akumulatorze KNB-L1/ 
KNB-L2/KNB-L3: 10/12,5/17 h (w trybie 
5/5/90) 

■ stopien ochrony IP54/55, IP67/68 (zanu- 
rzenie do 1 m przez 2 h) i MIL -STD-810 
C/D/E/F/G, 

■ zintegrowany czujnik ruchu do gene- 
rowania alarmu „man down" i osobny 
klawisz alarmowy 

■ mozliwosc zaprogramowania 4000 kana- 
low i 128 stref (512 kanalow na strefq) 

■ zlqcze kart microSD/microSDHC do 
zwiqkszenia pojemnosd pamiqri radiote- 
lefonu 


■ wbudowany odbiornik GPS i modul 
Bluetooth wspolpracujqcy z bezprze- 
wodowymi zestawami sluchawkowymi 
zPTT 

■ aktywna redukcja halasu wykorzystujqca 
dwa mikrofony i uklad DSP 

■ 56-bitowe szyfrowanie korespondencji 
algorytmem DES, opcjonalnie (z modu- 
lem kryptograficznym KWD-AE30/AE31) 
256-bitowe AES, 

■ obsluga programowania drogq radiowq 
(OTAP) w NXDN i P25 

■ obsluga FleetSync i MDC-1200 oraz skram- 
bler inwersyjny w trybie analogowym 

[www.elektrit.pl] 


3920B Digital Radio Test Set 


Tester 3920B 

3920B Digital Radio Test Set to najnow- 
sza wersja najbardziej zaawansowanego 
testera radiokomunikacyjnego dostqpnego 
na rynku, umozliwiajqcego pomiary sys- 
temow analogowych AM i FM oraz cyfro- 
wych, jak P25, P25 Phase II, DMR, NXDN, 
dPMR, TETRA i TEDS. 

Urzqdzenie ma mozliwosc testowania sys- 
temow Iqcznosci analogowej (FM, AM, AM 
USB, AM LSB) i cyfrowej. 

Tester ma wbudowane nastqpuj^ce przy- 
rzqdy, pracujqce w zakresie czqstotliwosd 
od 10 MHz do 1 GHz lub 2,7 GHz: 

■ analizator widma z generatorem sledzqcym 

■ generator sygnalowy z rozdzielczosdq 
1 Hz (poziom do 0,1 dB z dokladnosaq 
0,6 dB) z wewnqtrznq modulacjq AM, FM 

■ czqstosdomierz RF 

■ miernik mocy szerokopasmowy (bezpo- 
sredni pomiar mocy do 125 W z zabez- 
pieczeniem mocy do 200 W) 

■ miernik mocy kanalowy 

■ miernik dewiacji i glqbokosd modulacji 
Urzqdzenie jest wyposazone rowniez w 3 
funkcyjne generatory akustyczne umozliwia- 
jqce pomiary audio (miernik czqstotliwosd, 
miernik poziomu, miernik SINAD, miernik 
znieksztalcen, filtry audio). Jest tez dwuka- 
nalowy oscyloskop 4 MHz (wysoko stabilna 


podstawa czasu 0,01 ppm, kolorowy wyswie- 
tlacz), generatory DTMF i DCS i uklady za- 
pewniajqce mozliwosc zdalnego sterowania 
przez interfejs GPIB lub przez siec LAN. 
Ponadto wewnqtrzny 30 GB dysk twardy 
umozliwia zapamiqtywanie wynikow po- 
miarow i ustawien przyrzqdu. 

Tester radiokomunikacyjny 3920BT umozli- 
wia takze sprawdzanie terminali i stacji ba- 
zowych systemu TETRA. Zastqpujqc tester 
2968, ma wbudowane nastqpujqce przy- 
rzqdy RF TETRA: generator sygnalowy, 
analizator sygnalow, generator/analizator 
protokolow, miernik mocy i analizator mocy. 
Jest wyposazony w tryb AutoTest, kolorowy 
wyswietlacz z prostym menu uzytkownika 
i zdalnym sterowaniem przez GPIB oraz 
mozliwoscq aktualizacji oprogramowania 
przez Internet. 

[www.meratronik.pl] 



Stabilne oscylatory kwarcowe 
do 1,5 GHz 

W otercie IDT pojawity siq dwie nowe rodziny tanich oscyla- 
torow kwarcowych, XU iXL, o bardzo matym bqdzie jitteru, 
produkowanych na zakres czqstotliwosci wyjsciowych od 16 
kHz do 1,5 GHz. S 3 produkowane wwersjach zwyjsciami 
HCMOS, LVPECL i LVDS (seria XU dodatkowo z wyjsciami 
HCSL) pracujqcymi znapiqciem zasilania 1,8, 2,5 i 3,3 V. 
Zapewniajq bardzo maty btqd jitteru, wynoszgcy typowo 
300 fs rms (12 kHz-20 MHz), a maksymalnie 400 fs. 
Charakteryzujq siq stabilnosciq wynoszqc 3 od ±20 ppm i do- 
puszczalnym zakresem temperatur pracy od -40 do +85°C. 
WystQpujq w obudowach 0 wymiarach 7x5 mm i 5x3,2 mm 
(w przypadku serii XL dodatkowo 3, 2x2,5 mm). 

Producent zapewnia szybkq dostawq wersji 0 dowolnych 
czqstotliwosciach wyjsciowych zdefiniowanych przez zama- 
wiaj^cego. 

[www.idt.com] 

Dokladny syntezer czqstotliwosci 

Konstruktorzy IDT opracowali 10-wyjsciowy syntezer 
czqstotliwosci 8T49NS01 0, ktory ze wzglqdu na bardzo 
maty wprowadzany jitter (86 ts rms, 12 kHz-20 MHz) jest 
polecany do zastosowan w najszybszych szeregowych 
systemach komunikacyjnych 40 GE i 100 GE, zapewniajqc 
bardzo matq bitow 3 stopq btqdow. Uktad moze wspot- 
pracowac z asymetrycznym (LVCMOS) lub roznicowym 
(LVPECL, LVDS) wejsciowym sygnatem reterencyjnym 
zzakresu 25-100 MHz. Obudowa zawiera 10 wyjsc roz- 
nicowych LVPECL 750 mV generujqcych sygnaty 0 jednej 
z czterech dostqpnych czqstotliwosci: 156,25, 312,5, 625 
lub 1250 MHz. Kontigurowanie uktadu odbywa siq przez 
interfejs l 2 C kompatybilny z poziomami napiqc LVCMOS/ 
LVTTL. 8T49NS010 jest przystosowany do napiQCia zasi- 
lania 3,3 V i moze pracowac w bardzo szerokim zakresie 
temperatur otoczenia. 

[www.idt.com] 

Programowany tlumik cyfrowy 
do 1 GHz 

W otercie Vaunix znalazt siq cyfrowy ttumik LDA-102-75F 

0 impedancji charakterystycznej 75 Q, przeznaczony do 
pracy w pasmie 10-1000 MHz. Jest to ttumik 0 mocy 
znamionowej 1 W i zakresie regulacji 96 dB, ktorego progra- 
mowanie odbywa siq przez port USB komputera za pomoc 3 
interfejsu graficznego (tq drag 3 przesytane jest rowniez 
zasilanie). 

LDA-102-75F moze znalezc zastosowanie w urzgdzeniach 
testujqcych ATE, laboratoriach i w komunikacji (WiMAX, 
3G, 4G, LTE, DVB). Dostqpne S 3 tez inne warianty, zapew- 
niaj 3 ce zakres ttumienia do 120 dB i pokrywaj 3 ce zakres 
czqstotliwosci pracy do 6 GHz. 

[www.vaunix.com] 

Przel^cznik sygnalow w.cz. 

SPDT True DC 

Na rynku pojawit siq pierwszy i prawdopodobnie jedyny 
przet 3 cznik sygnatow w.cz. wykonany w technologii UltraC- 
MOS. PE42020 moze pracowac w rzeczywistym zakresie 
czqstotliwosci od 0 Hz, ajego dopuszczalne natqzenie 
pr 3 du DC przesytanego przez porty sygnatowe wynosi 80 
mA (doty ch czas mozliwosc przewodzenia pqdow statych 
zapewniaty jedynie odpowiedniki elektromechaniczne 

1 MEMS). 

Dziqki technologii UltraCMOS mozna integrowac w ramach 
pojedynczej struktury sekcje w.cz., cyfrowe i analogowe. 

PE42020 to przetqcznik SPDT 0 pasmie DC-8 GHz i impe- 

dancji charakterystycznej 50 q, mogqcy znalezc zastoso- 
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wanie waparaturze pomiarowej i urzqdzeniach testujqcych 
ATE. 

Zapewnia rownoczesnie mozliwosc przetqczania sygnatow 
w.cz., sledzenia napipcia statego, kontroli impedancji i cyfro- 
wego przetqczania torow sygnatowych. Jest produkowany 
w obudowie QFN-20 o powierzchni 4x4 mm. 

[www.psemi.com] 

Odbiornik do testowania 
kompatybilnosci EMC 

Keysight Technologies wprowadza do oferty tariszy wariant 
odbiornika EMI o symbolic N9038A MXE umozliwiaj^cy 
testowanie kompatybilnosci elektromagnetycznej urzqdzen 
w ograniczonym zakresie od 20 Hz do 3,6 GHz. Przystppna 
cena nowej opcji spetnia potrzeby producentow chc^cych 
przeprowadzac testy kompatybilnosci we wtasnych zakta- 
dach i niepotrzebuj^cych prowadzenia pomiarow w zakresie 
najwipkszych czpstotliwosci. 

Przeprowadzanie testow kompatybilnosci EMC, wymagane 
obecnie dla wszystkich urzqdzeri elektronicznych, jest regu- 
lowane przepisami okreslanymi przez odpowiednie agencje 
znajduj^ce sip na catym swiecie. 

Odbiornik EMI MXE, zaprojektowany specjalnie do testowania 
kompatybilnosci EMC, jest zgodny zdwiema najwazniejszymi 
na swiecie klasyfikacjami: CISPR 16-1-1 dla produktow ko- 
mercyjnych i MIL-STD-461 dla urzqdzen wojskowych. Dzi^ki 
nowej opcji inzynierowie mogg obecnie skonfigurowac MXE 
do pracy w pasmie od 20 Hz do 3,6, 8,4, 26,5 lub 44 GHz. 
MXE jest przyrzqdem o konstrukcji umozliwiajqcej rozbu- 
dowp. Uzytkownik w miarp potrzeb moze wymienic wnim 
jednostkp CPU, pamipc, nappdy dyskowe i porty I/O. Ponadto 
mozna dodawac timkcje i aplikacje pomiarowe poprzez pro- 
ste aktualizowanie licencji. 

[www.keysight.com] 

Przemyslowa brama 
komunikacyjna LTE 

Firma Moxa opracowata nowy modem przemystowy, potra- 
ti^cy osi^gac transfery do tej pory dostppne tylko dla przewo- 
dowych mediow, takich jak Ethernet. 

Jest to przemystowa brama komorkowa, wspierajqcq stan- 
dard LTE, zapewniajaca wielkc przepustowosc, niedostppn^ 
doted w standardach komunikacji komorkowej: do 100 Mbps 
(download) oraz do 50 Mbps (upload). Nowosciq w mode- 
mach Moxy jest wbudowany odbiornik GPS, pozwalajgcy 
na zlokalizowanie aktualnej pozycji modemu zdalnie. Dane 
z wspotrzpdnymi se dostppne wstandardzie NMEA, co uta- 
twia tworzenie aplikacji uzytkowych. 

OnCell G3470A-LTE umozliwia podtqczenie 4 komputerow, 
lub innych urzedzen z intertejsem Ethernet i udostppnienie 
im dostppu do Internetu szerokopasmowego poprzez siec 
komorkowe. Ponadto zapewnia zdalny dostpp do urzqdzen 
do niej podt^czonych, za posrednictwem potqczenia VPN, 
atakze dzipki fimkcji przekierowania portow. 

Ma zapewniona izolacjp anteny i wejscia zasilajecego od 
zaktocen elektromagnetycznych. 

[www.elmark.com] 

Antena UHF z fal^ biezqc^ 

Nowa antena UHF VIS LOCFIELD pracuje z falq biezece 
umozliwiajece tworzenie stref odczytu o dowolnych ksztat- 
tach. Wspotpracuje z pasywnymi transponderami RFID 
pracujecymi na czpstotliwosci 865-928 MHz. Dotychczas 
do tworzeniatego typu stref wykorzystywano wiele anten mi- 
kropaskowych o statych charakterystykach promieniowania. 
Antena LOCFIELD (Localized FIELD) moze znalezc zastoso- 



KAIROS KA-XX 


Stacja bazowa/przemiennik 


Stacje bazowe Simulcast firmy Radio-Acti- 
vity pracuje w oparciu o nowoczesnc, wy- 
rafinowanc technologic zarz^dzania stacja 
przez oprogramowanie i procesor DSP. 
Transmisja, odbior oraz kalibracji urz^dzen 
s^ kontrolowane przez procesor. Doklad- 
nosc czasu jest synch ronizowana za pomo- 
q sygnalu GPS. Stacje Radio-Activity majc 
wbudowany funkcj^ odbioru zbiorczego 
z dwoch anten, funkcjonalnosc zapewnia 
wzrost jakosci odbieranego sygnalu szcze- 
golnie przy pracy w trybie cyfrowym. 
Oprogramowanie Radio-Activity umozli- 
wia peine, bardzo rozbudowane diagno- 
styk^ urz^dzen systemu, mozliwosc gene- 
rowania wielu form alertow systemowych, 
polcczenie z systemami zewnetrznymi 
przez brainy interfejsow (np. telefonia SIP, 
konsole dyspozytorow). 

Najnowszym produktem w oferde Radio- 
Activity jest stacja bazowa/przemiennik 
o nazwie KAIROS. 


Wybrane zalety urz^dzen Radio-Activity: 

■ praca w trybie dual mode (analogowy 
i cyfrowy DMR) 

■ porty IP dla aplikacji glosu i danych 

■ mozliwosc zdalnego programowania 

■ bardzo niski pobor pqdu 

■ mozliwosc pracy 100% w trybie nadawania 

■ praca calej sied na jednej parze cz£stotliwosri 

Podstawowe parametry modelu Kairos 

■ zakresy cz^stotliwosci: 66-88 MHz (KA- 
080), 136-174 MHz (KA-160), 350-400 
MHz (KA-350), 450-527 MHz (KA-450), 
400-470 (KA-500), 850-960 MHz (KA-900) 

■ krok: 25,20,12,5,6,25 kHz 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 1-25 W 

■ stabilnosc: 0,5 ppm (bez GPS) 

■ zrodla synch ronizacji: wewn. GPS/GLO- 
NASS, Ethernet, 2-wire, Digital RX, zew. 

■ zasilanie: 13,8 V (11-15 V) 

■ wymiary: 160x200x45 mm 

■ waga: 3,2 kg 

[www.aksel.com.pl] 



Welotec TK800 


Routery TK800 wspieraj^ce LTE 


Oferta routerow przemyslowych zostala 
rozszerzona o nowe rodzin^ urz^dzen 
TK800, przeznaczonych do realizacji bar- 
dziej wymagajccych zadan, jak zestawianie 
szyfrowanych tuneli VPN (Virtual Private 
Network - wirtualna siec prywatna to 
polcczenie typu punkt-punkt przez siec 
prywatnc lub siec publiczne, take J a ^ In- 
ternet). Routery TK800 sc dost^pne w wer- 
sji 3G (HSDPA, HSUPA, HSPA) oraz jako 
jedne z pierwszych routerow przemyslo- 
wych na rynku, w wersji 
LTE osiegajecych szybkosd 
transmisji do 100 Mb/s dla 
danych odbieranych i do 
50 Mb/s dla danych wysy- 
lanych. 

Urz^dzenia majc wbudo- 
wane dwa mechanizmy 
testowania pol^czenia. 

Pierwszy, niskopoziomo- 
wy, sprawdza, czy mozliwa 
jest komunikaeja z serwe- 
rem udost^pmajecym pol^- 
czenie od strony operatora 
(PPP LCP echo), a drugi 
testuje poprawnosc dziala- 


nia samego l^cza poprzez wysylanie ramek 
testujecych (ICMP ping) pod wskazany 
adres IP. Dodatkowo no we konstrukcje 
wspieraje technologic dualSIM. Pozwala 
ona na instalacjc w urz^dzeniu dwoch kart 
SIM (najlepiej roznych operatorow), gdzie 
jedna z kart zapewnia podstawowy dost^p 
do sied, a druga jest wykorzystywana jako 
rezerwowe l^cze komunikacyjne. 

Routery sc wyposazone w dwa lub pi^c 
(tylko TK805L-EX0) zl^czy Ethernet, w tym 
jedno moze pracowac 
jako port typu WAN. 
Dzi^ki funkcji zesta- 
wiania tuneli VPN 
routery zapewniaje 
bezpiecznc transmi- 
sjc danych poprzez 
V APN. Urz^dzenia po 
obu stronach tunelu 
nie sc widoczne z sie- 
d, przez ktore tunel 
jest przeprowadzo- 
ny, same tez nie majc 
dostepu do adresow 
spoza tunelu. 
[www.inventia.pl] 
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Szybki router bezprzewodowy 



Najnowszy model AVM: FRITZ !B ox 3490 
doskonale wspolpracuje z dowolnym I 3 - 
czem DSL i VDSL wraz z vectoringiem i za- 
pewnia szybki dost^p do Internetu z pr^d- 
kosdami przekraczaj^cymi 100 Mbit/s. 
Wydajny procesor i obsluga szybkiego stan- 
dardu Wireless AC czyni^ z routera FRIT- 
ZJBox 3490 idealn^ platform^ do przesylu 
danych. Sprawdza si$ w zastosowaniach 
takich jak telewizja IP, wideo na z^danie 
czy streaming mediow w sieci lokalnej, 
gdzie mozna wykorzystywac jego szybki, 
bezprzewodowy LAN, obslugiwany przez 
szesc anten (5 GHz i 2,4 GHz). FRITZ !Box 
3490 wspiera rownoczesnie szybki stan- 
dard Wireless AC, osi^gaj^c przepustowosc 
do 1300 Mbit/s oraz Wireless N, oferuj^c 
transfery do 450 Mbit/s. Taka elastycznosc 
pozwala na latwe podl^czanie do domowej 
sieci notebookow, tabletow i smartfonow. 


Wbudowany w nowy router serwer siedo- 
wy FRITZJNAS zapewnia uzytkownikom 
jeszcze wi^cej mozliwosci. Dwa szybkie 
porty USB 3.0, przegl^darkowy odtwarzacz 
multimedialny, zintegrowany z serwerem 
plikow, otwieraj^ uzytkownikom sied zu- 
pelnie nowe mozliwosci. FRITZJBox 3490 
obsluguje najnowsza wersja systemu ope- 
racyjnego FRITZJOS, oferuj^c liczne funk- 
cje np.: prywatny hotspot, mechanizmy 
kontroli rodzidelskiej z obsluga roznych 
profili poszczegolnych urz^dzen i latw$ 
konfiguracji pol^czenia VPN. 

Wybrane cechy routera FRITZJBox 3490: 

■ obsluga l^czy ADSL2+ i VDSL z techno- 
logy vectoringu i pr^dkosa 100 Mbit/s 

■ wydajny port WAN dla pol^czen z siecia- 
mi kablowymi lub osiedlowymi 

■ wsparde Dual Wireless AC + N z pr^d- 
kosd^ 1300 Mbit/s (5 GHz) + 450 Mbit/s 
(2,4 GHz) 

■ 4 gigabitowe porty LAN dla komputerow 
PC, konsol do gier i innych urz^dzen 

■ 2 porty USB 3.0 dla drukarek i dyskow 
sieciowych (NAS) oraz modemow 3G 
iLTE 

[www.pl.avm.de] 


Team Mobile MiniCom 


Ultrakompaktowy radiotelefon CB 



Team Mobile MiniCom to kolejny miniatu- 
rowy radiotelefon samochodowy CB. 
Pomimo niewielkich gabarytow urz^dzenie 
ma czytelny wyswietlacz, duzy zakres in- 
dywidualnych ustawien i jest wyposazony 
w mikrofon ze zmiany ustawieri. 
Radiotelefon jest wyposazony w automa- 
tyczn^ blokady szumow (ASQ). Bardzo 
duzym udogodnieniem jest wybor wsrod 9 
ustawien automatycznej blokady szumow. 
Skuteczna ASQ nie obdna sygnalow, au- 
tomatyczna bramka szumow zamyka sy 
bezglosnie idaje duzy komfort odsluchu 
(przepuszcza mocne, czytelne sygnaty). 
Rowniez r^czna blokada szumow ma moz- 
liwosc precyzyjnej regulacji od OFF do 2.8. 
Producent wyposazyl radio rowniez 
w funkcji RF Gain (do wybor u jest 6 po- 
ziomow tlumienia, a kazdy kolejny stopien 
obniza czulosc radia o 6 dB - dzi^ki czemu 
bardzo precyzyjnie mozemy ustalic intere- 
suj^q nas czulosc). 

Team Mobile MiniCom, ja najnowocze- 
sniejsze radiotelefony, jest wyposazony 
w multistandard, dzyki temu w zaleznosci 
od kraju mozna dostosowywac emisj^ 
i moc radiotelefonu do wymagan obowi^- 
zuj^cych w danym panstwie. 


Wyswietlacz pokazuje numer kanalu, wy- 
bran^ emisj^ (AM/FM) oraz inne dodatko- 
we funkcje. Nie ma zadnych problemow 
z widocznosci^ w ci^gu dnia (odpowiedni 
kontrast). 

Oryginalny mikrofon wyposazony jest 
w mozliwosc zmiany kanalow. Przyciski 
sluz^ rowniez do zmiany parametrow r^cz- 
nej blokady szumow, automatycznej bloka- 
dy szumow ASQ oraz czulosci radia. 
Ergonomicznym rozwi^zaniem jest zasto- 
sowanie pokr^tla do regulacji glosnosci. 
Podstawowe parametry pracy: 

■ zakres cz^stotliowsd: 26,960-27,400 MHz 
(40 kanalow) 

■ moc wyjsdowa: 4 W 

■ modulacja: AM/FM 

■ napi^de zasilania: 13,8 V 

■ wymiary: 108x105x25 mm (z gniazdem 
antenowym oraz pokr^tlem) 

■ waga: 470 g 
[www.konektor5000.pl] 


wanie w logistyce, sieciach czujnikow bezprzewodowych 
i wszelkiego typu systemach identyfikacji. 

Pozwala na tworzenie stref odczytu o ksztatcie dopasowa- 
nym do dowolnego konturu, ciqgnqcych siQ wzdtuz kabla 
wspotosiowego. Kable wspotosiowe Ha-VIS LOCFIELD wy- 
stQpujq w wersjach standardowych o dtugosci do 3 m oraz 
rnog^ bye produkowane na indywidualne zamowienia o mak- 
symalnej dtugosci 10 m. 

W zaleznosci od rodzaju czytnika i transpondera, rodzaju 
kabla i parametrow srodowiskowych maksymalny promien 
odczytu (odlegtosc mi^dzy kablem i czytnikiem) moze wy- 
nosic od kilku centymetrow do okoto 1 m. 

Po podt^czeniu do 2-portowego czytnika RFID duzej mocy 
mozna wiQC uzyskac strefQ odczytu o maksymalnej dtugosci 
20 m i dowolnym uksztattowaniu w zaleznosci od utozenia 
kabla, dostosowanym np. do ksztattu budynku, drzwi, pojaz- 
du lub maszyny. 

[www.harting-rfid.com] 


Bezprzewodowy modul 
wejsc analogowych ADAM 

DziQki nowej serii ADAM-2000 mozna wyj^tkowo tatwo two- 
rzyc bezprzewodowe systemy sterowania z wykorzystaniem 
protokotu ZigBee (standard IEEE 802.15.4). Jednym z ele- 
mentow takiego systemu moze bye modut 2017PZ, majqcy 
6 roznicowych wejsc analogowych. 

Modut ADAM-201 7PZ zostat wyposazony w 6 roznicowych 
wejsc analogowych o rozdzielczosci 16 bitow. Kazdy znich 
ma indywidualnie regulowany zakres (napiQciowy lub pr^do- 
wy): ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, 0-20 mA, 
4-20 mA, ±20 mA. ZasiQg transmisji wynosi nawet do 1 km 
na otwartej przestrzeni. Modut moze bye zasilany zarowno 
bateryjnie, jak i zrodtem zewnQtrznym (co jest przydatne 
przy koniecznosci czQstych odezytow). Na zasilaniu bate- 
ryjnym czas uspienia modutu mozna regulowac od 1 s do 
24 h - dziQki temu praca urz^dzenia jest dostosowywana do 
wymagan projektowanego systemu. 

ZigBee jest idealnym rozwi^zaniem dla rozproszonych 
systemow pomiarowych o niekonieeznie szybkiej transmi- 
sji - maksymalna prQdkosc to 250 kbps. Moduty zasilane 
bateryjnie przez wiQkszosc czasu s$ uspione (a wt^czaj^ 
siQ co pewien ustalony czas). DziQki temu zuzyeie energii 
jest wyjqtkowo niskie, co pozwala pracowac na zasilaniu 
2xAA nawet parq lat. Moduty I/O komimikuj^ siQ bezprze- 
wodowo z bram^ 2520PZ, ktora przekazuje sygnat na port 
RS-422/485 lub USB. 

[www.elmark.com] 


64-kanalowy synchroniczny 
system akwizycji danych 

Keysight Technologies informuje o wprowadzeniu do oferty 
64-kanatowego synchronicznego systemu akwizycji danych. 
Sktada siQ on zosmiu szybkich digitizerow AXIe M00703A 
AXIe o duzej g^stosci kanatow, zainstalowanych w 14-sloto- 
wej szafie przemystowej. System opracowano na zamowie- 
nie jednego z liderow w dziedzinie systemow telekomimikacji 
satelitamej, a gtownymi zatozeniami przy jego projektowaniu 
byto zapewnienie synchronizacji wielokanatowej i mozliwosci 
programowania FPGA. 

Modutowe systemy firmy Keysight, bazuj^ce na AXIe, 
charakteryzuj^ siQ maksymalnie zwart^ konstrukcj^, po- 
zwalaj^c^ zachowac mate rozmiary zewntjtrzne przy duzej 
liezbie kanatow pomiarowych. Nowy system o innowacyjnej 
konstrukcji zawiera 8 kart digitizerow zainstalowanych 
w pojedynezej obudowie. Ich wzajemnq synchronizacji 
zapewnia lokalna szyna AXIe. W maksymalnej kontiguraeji 
system ten moze zostac rozbudowany do 13 kart, co ozna- 
cza 1 04 dostQpne kanaty pomiarowe. 

[www.keysightcom] 
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3A Monaco 


Wloscy operatorzy Emanuele IU2CIQ, Lo- 
renzo IZ1UJE i Andrea IZ1ZHG bqdq pra- 
cowac z Monako w dniach 5-7 czerwca. 
Uzywac majq znaku 3A/IU2CIQ, pracujqc 
na 80-10 m, glownie na SSB plus nieco CW 
iRTTY. QSL 3A/IU2CIQ przez biuro via IU- 
2CIQ, direct do IZ1UJE oraz LoTW. 

A przy okazji - dostqp do callbooka krotko- 
falowcow Monako jest pod adresem http:// 
www.arm.asso.nKypage7.html. 


511 Niger 


W dniach 30.05.-16.06. ponownie czynny 
bqdzie z Nigru Chris F4WBN/TL0A. Pod zna- 
kiem 5U5U bqdzie pracowal na 40-6 m na 
SSB oraz nieco RTTY. QSL na znak domowy. 


5V Togo 


Marc F5IVC jest aktywny w eterze z Lome, 
Togo. Pracuje pod znakiem 5V7SM na razie 
tylko na 10 m SSB, ale wielopasmowa ante- 
na juz jest w drodze do niego. Marc bqdzie 
przebywal tarn co najmniej dwa lata. QSL 
info na QRZ.com. 


8Q Maldives 


Z archipelagu Malediwow (AS-013) b^dzie 
pracowac GOVJG. W dniach 5-18 czerwca 
czynny bqdzie pod znakiem 8Q7CQ na KF 
plus 6 m. Wyposazony bqdzie we wzmac- 
niacz 500 W, anteny pionowq na KF i 4 el. na 
6 m. QSL via G4DFI. 


Ruhryk? redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mat: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX Qub 


9V Singapore - stacje okolicznosciowe 


Krotkofalowcy w Singapurze uzywajq oko- 
licznosdowych znakow, zastqpujqc w swoich 
znakach prefiks 9V okolicznosdowym S61 lub 
9V50, np. 9V1PW jest teraz S61PW Znaki te 
b$dq uzywane do konca grudnia 2015. Oka- 
zjq jest 50-lede Republic of Singapore. Pod 
koniec stycznia wydane byly zezwolenia dla 
9V50AN, 9V50DE, 9V50FJ, 9V50JA, 9V50PN, 
9V50QQ, 9V50RM, 9V50RN, 9V50WD, 
9V50XB, 9V50XX, 9V50YC, S61KK, S61PW 
i S61TT. QSL wedlug instrukcji operatorow. 


DL Germany - stacje okolicznosciowe 


W ramach obchodow 90-leda IARU oraz 65. 
rocznicy DARC czynne sq okolicznoscio- 
we stacje o znakach DJ90IARU, DK65DARC 
i DL65DARC. Ich praca zapowiedziana jest do 
konca tego roku a za Iqcznosd z nimi wyda- 
wany jest dyplom. Informacje pod adresem 
http://www.darc.de/referate/dx/bulls/darc65/ 
spedal-award/, QSL przez biuro DARC. 


FS St. Martin 


John K9EL znow wybiera si$ na St. Martin 
(NA-105, DIFO FS-001, WLOTA 0383, WW 
Loc. FK88). Czynny bqdzie pod znakiem 
FS/K9EL w dniach 28 maja - 16 czerwca. 
Aktywnosc na 160-6 m. Jego wyposazenie to 
transceiver ze wzmacniaczem 500 W, anteny 
3-el. Yagi na 6 m, dipole na 10-30 m oraz 
pionowa na 40-80 m. Log b^dzie codziennie 
przesylany do ClubLog i LoTW. QSL na znak 
domowy lub za posrednictwem OQRS na 


ClubLog. Aktualnq czqstotliwosc pracy bq- 
dzie mozna znalezc na Twitterze. 


HBO Liechtenstein 


Czlonkowie Belgian International Police As- 
sodation Radio Club 006P bqdq pracowac 
z Liechtensteinu w dniach 21-26 czerwca. 
Uzywac b^dq znaku HB0/OO6P. Opera- 
torami b^dq YL Carine ON3CAR, Michel 
ON4MW, Rene 0N60M, Eddy ON6ZV 
i Martin ON7EG. Praca na 160-6 m emisja- 
mi SSB, RTTY i PSK31/63. QSL via ON6ZV 
a szczegoly tej aktywnosci pod adresem 
http://www.qsl.net/o/on6om//hb0-oo6p. 


IOTA 


EU-023: Gozo Isl., Malta. Roberto PB5X po- 
nownie wybiera si^ na wyspq Gozo, skcjd 
b^dzie czynny pod znakiem 9H3A w dniach 
3-10 czerwca. Aktywnosc w wakacyjnym sty- 
lu na 30-10 m glownie na SSB. QSL via PB5X. 
EU-046: Vannoya Isl., LA Norway. Waldek 
SP7IDX wybiera si^ na wakacje - radio plus 
w^dkowanie, na wysp^ Vannoya, skqd czyn- 
ny b^dzie jako LA/SP7IDX w dniach 17-26 
czerwca. Praca na SSB i RTTY na 80-10 m. 
Sprz^t to IC7100 ze wzmacniaczem oraz 
anteny Hexbeam i inv-L na 80-40 m. QSL na 
znak domowy, preferujqc przez biuro oraz 
LoTW. Dost^p do logu na Club Log. 

EU-081: Saint Marcouf Isl., F France. Emil 
DL8JJ bt^dzie pracowal z tej wyspy w dniach 
5-11 czerwca pod znakiem F/DL8JJ/p. Ak- 
tywnosc na 160-10 m emisjami CW i SSB. 
QSL via LZ1JZ. Szczegoly, aktualnosci pod 
adresem http://www.dl8jj.darc.de. 


OJO Market Reef 


Operatorzy Peter ON8VP, Mike ON6QQ 
i Ron ON5TQ wybierajq si^ na Market Reef, 
skqd bqdq pracowac w eterze jako OJOV 
w dniach 28 czerwca - 4 lipca. Aktywnosc na 
40-10 m emisjami CW i SSB. QSL via ON5TC. 


OX Greenland 


Grupa doswiadczonych niemieckich operato- 
row: Tom DJ6TF, Manfred DK1BT, Sigi DL7DF 
i Frank DL7UFR, b^dzie czynna z Tasiilaq 
Island (NA-151) w Grenlandii w dniach 3-12 
czerwca. Uzywac b^dq znakow typu OX/ 
home call a czynni b^dq na CW, SSB, RTTY 
i PSK31 na 160—6 m. Sprz^t to transceivery 
2xK2, FT857D, 2xwzmacniacze 0X1000, 
anteny to 18 m vertical na niskie pasma, R7, 
spiderbeam na 20-10 m i 5 el. yagi na 6 m. 
QSL via DL7DF, a logi bqdq umieszczone 
w systemie LoTW do 6 miesiqcy po zakoncze- 
niu wyprawy. OQRS i wiqcej informacji na 
stronie uww.dl7df.coin/oVindex.php. 


PJ5 St. Eustatius 


Trzech amerykanskich operatorow, Rich 
K5AND, Chris W3CMP i Terry K4RX, b^dzie 
pracowac w eterze z St. Eustatius (NA-145) 
w dniach 25 czerwca - 6 lipca. Uzywac majq 
znak6w typu Pj5/home call. Aktywno^ 
przede wszyskim na pasmo 6 m, ale czynni 
bqdq rowniez na KF. QSL via K5AND. Logi 
majq bye przesylane do systemu ClubLog. 


VK9L Lord Howe Island 


Christoph DL1YAF wybiera siq na Lord 
Howe Island (OC-004). Bqdzie czynny pod 
znakiem DL1YAF/VK9L od 30 maja do 3 
czerwca na 80-10 m emisjami CW i SSB. 
Wyposazony bqdzie w transceiver KX3 ze 
wzmacniaczem KPA 100 W i anteny - piono- 
wq i dipole. QSL na znak domowy. 


Wyprawy DX-owe w 2015/2016 


Zapowiada siq bardzo atrakcyjny przelom 
roku pod wzglqdem aktywnosci z rzadko 
obecnych w eterze podmiotow DXCC. Bqdq 
to duze aktywnosci z wieloma operatorami, 
trwajqce po 10-14 dni, co da szansq rowniez 
tzw. small pistols. 

VKO Heard Island - wyprawa organizowana 
przez Cordell Expeditions zapowiadana jest 
na przelomie listopad/grudzien. Wracajqc, 
majq rowniez zgod^ na odwiedzenie FT 
Kerguelen Isl. Biezqce informacje pod http:// 
www. heardisland .org^. 

KH5 Palmyra Atoll styezen 2016, zapowia- 
dana jest aktywnosc grupy 12 operatorow 
pod wodzq K9CT i N2TU. Adres strony wy- 
prawy http://palmyra2016.org / . 

VPS South Georgia Island i VPS South 
Sandwich Islands - organizator Intrepid-DX 
Group, 14 operatorow pod wodzq N6PSE 
i K3LP Z obu lokalizaeji po 8-10 dni aktyw- 
nosci radiowej, termin styczeh/luty 2016. 
Informacje pod http://www.intrepid-dx. 
com/vp8. 

3Y Bouvet - Mark ON4WW ma zamiar 
spqdzic samotnie na tej subantarktyeznej 
wyspie trzy miesiqce, styczen-kwiecieh, 
Polecam adres http://www.on4ww.be/bo- 
uvet2016.html - pi^kne zdj^cia wyspy. Do- 
dam jeszcze, ze astronauta Chuck Brady 
N4BQW byl na wyspie w grudniu 2000 
i styezniu 2001 i przeprowadzil ok, 17 kQSO, 
godzqc obowiqzki sluzbowe i prac^ na pa- 
smach. Rowniez Alex UN7PCZ i 11 innych 
operatorow ma pracowac z Bouvet grudzien 
2015/styczen 2016. Informacje pod http:// 
www. qrz.com/db/3Y0F. 

FT/J Juan de Nova - marzec, wybiera si$ tarn 
grupa pod wodzq F5UFX, majqca za sobq ak- 
tywnosc z Tromelin. Aktualnosci pod http:// 
www.juandenovadx.com. 

P5 North Korea - jak pisalem miesiqc temu, 
Dominik 3Z9DX ma zezwolenie na prac^ 
z tego kraju. Znajqc nieco sytuacj^ zamkni^- 
tego panstwa nie mamy pewnosd, ze to si^ 
uda, ale mocno trzymamy kduki. Orientacyj- 
ny termin - poczqtek 2016 r, 

Informacje powyzsze podaj^ z duzym wy- 
przedzeniem, bo zbliza si^ lato, a to dobry 
czas na prace antenowe. Lepsza antena, 
zwlaszcza kierunkowa, to wiqksze szanse na 
zaliczenie tych podmiotow DXCC, a bqdzie 
naprawd^ trudno. Wystarczy przypomniec 
sobie, co si$ dzialo podezas pracy KIN czy 
FT4TA. Pamiqtajmy - lepsza antena, lepiej sty- 
szymy, lepiej nas slychac, mniej zaklocen. To 
lepsze od budowy gigantycznych wzmacnia- 
czy, dajqcych zysk tylko po stronie nadajnika. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Czerwiec'to'nie'tylko'Dziefi'DzieckaMjesli 
rozpoczniesz prenumeratQ w czerwcu, 
r Ty zostaniesz obdarowany: 
przyslemy'Ci jubileuszowq ntvte _ I! „ 

„Biblioteka"Kr6tkofalowca BmIkIk 

2015”.tljjeszcze jeden, 

wskazany przez Ciebie, prezent: \0H J 


koszulky 

lub 


f JOHNNY CASHl 


ptyt? Johnny’ego Gasha 
„0ut Among the Stars” I 

(z friosenka * , 

„Baby Ride Easy") I 

Jak zaprenumerowac2 Patrz stc..12 (na odwrocie) 


< 3 start za darmo, 
pozniej do 50% 
taniej (patrz str. 12) 

/, 3 80% znizki na 
e-prenumeratg 

(dostQp przed ukazaniem siQ 
pisma w kioskach!) 

330% znizki przy 
j zakupach na www. 
UlubionyKiosk.pl 
(patrz str. 3) 

3 krok w strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 68) 

3 archiwaiia gratis 

lub za ztotowkg 
(patrz str. 1 2) 

3 do 30% znizki na 

www.sklep.avt.pl 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagg przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed kohcem 
czerwca - mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 
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Jesli czytasz 
„Swiat Radio”, 
prenumerata jest dla 
GieBieinajlepsza opcja: 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 









za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damyCi bezptatn^ prenumeratg probn^od lipca 2015 do wrzesnia 2015, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (pazdziernik 2015 - czerwiec 2016). Bgdzie to cos wrodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siq przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.09.201 5 r. - otrzymasz zwrot cafej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQczna (VAT 5%) 

od lipca 2015 r. do wrzesnia 2015 r. 

od pazdziernika 201 5 r. do czerwca 201 6 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decyduj^c 
sig na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j^ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wigcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMlIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigkszq ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 2014 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVT (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 




CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesigczna 

12-miesigczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41 ,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzng prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej dokonujsic wptaty 


Najfatwiej 

Najwuaodniej 


Dane ad resaws 
naszega wydawnlctwa 


AVT KORPORACJA 

s p. z o a 

r 

Leszczynowa 11 

, 03-197 

W- w a 


q flrnny lub Instytuc^l) 


971 6001 06000030 1 03030551 53 


I w p ' PLN 113 2,00 


d w a 
03-540 


sto trzydzie£ci 

IMI& NAZW1SKQ k± NAZWA PtATNIKA 

Jan Kowalski 

AMES {ulca, nr ddmii, rr mlaazJmii] PLATNIKA 

Kosmonautdw 8/146 

TYTUtEM: 

Roczna prenumerat 

TYTUtEM ed: 

7/15 


z t 0 
Udz 


g [ 

u I 


a SR od nr 


06 


Numer karris bankawego 
naszega wydawnlctwa 


Kwota zgodna 
z warunkaml 
prenumeraty 
padanyml powytaj 


ottroezna na c#r*« oO». 
pry watne cticqce atrzymad fakiurq Vi T 
proslmy a dnplsanle ,Prosz$ a FVAT" 
(Army I Instytucje proslmy a padanle NIP] 



wypetniaj^c formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kart^ lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

I iub> przesytaj^c (faksem lub poczt^) wypelniony formularz ze strony 50 tego numeru SR, 
dub> zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


Dni Aktywnosci SP1 - 2015 


Wspolzawodnictwo stacji okrt^gu pierwsze- 
go polega na nawi^zaniu jak najwi^kszej 
liczby fycznosci w dniach aktywnosa (li- 
cz$ si^ wszystkie l^cznosa, nie tylko z SP) 
przez stacje practice z terenu wojewodz- 
twa zachodniopomorskiego. 

Organizatorzy: ZOT PZK i Wojskowy Klub 
Krotkofalowcow SP1PBW. 

Termin: 1.06.2015 godz. 00.00 GMT - 
5.06.2015 godz. 23.59 GMT. 

Pasma i emisje: zgodnie z warunkami li- 
cencji. 

Kategorie: 

- A - stacje indywidualne pracuj^ce z tere- 
nu wojewodztwa zachodniopomorskiego 
(z okr^gu SP1) 

- B - stacje klubowe i okolicznosdowe pra- 
cuj^ce z terenu wojewodztwa zachodnio- 
pomorskiego (z okr^gu SP1) 

Punktacja: kazde QSO - 1 pkt. 

Logi: komputerowe wydruki lub kopie 
dziennikow z deklaracj^ o przeprowadze- 
niu fycznosd zgodnie z warunkami licencji 
oraz wlasnor^cznym podpisem nalezy 
przesylac na adres: 

Zachodniopomorski Oddzial Terenowy 
PZK, skr. poczt. 599, 70-952 Szczedn-2 (z 
dopiskiem na kopercie „Dni aktywnosci 
SP1"). 

Elektroniczne wersje logow w formade Ca- 
brillo nalezy przesylac na adres: splpbw@ 
wp.pl. 

Termin nadsylania dziennikow uplywa 
w dniu 30 czerwca 2015 r. (decyduje data 
stempla pocztowego). 

Wszystkie stacje pracuj^ce z okrt^gu SP1 
(wojewodztwa zachodniopomorskiego), 
uczestnicz^ce we wspolzawodnictwie (obo- 
wi^zuje przyslanie wyci^gu z logu) otrzy- 
maj$ pami^tkowe dyplomy. Zwyci^skie 
stacje w kategoriach A i B otrzymaj^ do- 
datkowo puchary. Wspolzawodnictwo pro- 
wadzone jest tylko dla stacji pracuj^cych 
z terenu wojewodztwa zachodniopomor- 
skiego (SP1). Pozostale stacje (w tym stacje 
zagraniczne) otrzymaj^ dyplomy pami^t- 
kowe pod warunkiem przeprowadzenia 
fycznosd w dniach aktywnosa z minimum 
10 stacjami pracuj^cymi z terenu woje- 
wodztwa zachodniopomorskiego (uwaga; 
10 roznych stacji, a nie 10 l^cznosd). Takie 
same warunki dotycz^ nasluchowcow - 
nalezy dokonac nasluchow co najmniej 10 
stacji pracuj^cych z terenu wojewodztwa 
zachodniopomorskiego (nie jest prowa- 
dzone wspolzawodnictwo nasluchowcow), 
Obowi^zuje wyci^g z logu przeslany na 
adres organizatorow. Ze wzgl^du na zniko- 
me zainteresowanie oddzieln^ klasyfikacj^ 
stacji UKF (144 MHz i wyzej) od 2015 roku 
organizatorzy wracaj^ do formy wspol- 
zawodnictwa z podzialem na kategorie 
A i B. Lacznosci na UKF s$ rozliczane na 
ogolnych zasadach i uwzgl^dniane z pozo- 
stalymi l^cznosaami. Puchary i dyplomy 


zostan^ rozeslane do uczestnikow poprzez 
Oddzialy Terenowe PZK 
Krotkofalowcy nieb^d^cy czlonkami PZK 
oraz stacje zagraniczne proszeni s$ o prze- 
slanie wraz z wyd^giem z logu znaczkow 
pocztowych (o nominale 6 zl lub 2 IRC) 
w celu przeslania dyplomu na adres indy- 
widualny. Istnieje mozliwosc przeslania 
dyplomow w wersji elektronicznej (JPG 
lub PDF - taki dyplom jest bezplatny dla 
wszystkich). 

http://www.splpbw.pl/ActivitySPl/ 

index.html 


Dzien Dziecka 2015 


Organizator: Klub L^cznosci LOK SP4KSY 
w Olsztynie. 

Termin zawodow: 1 czerwca (poniedzialek) 
w godz. 15.00-17.00 UTC (obowi^zuje 5 mi- 
nut QRT przed i po zawodach). 

Raporty: RS(T) + skrot wojewodztwa, np. 
59(9) J. 

Stacja organizatora SP4KSY (SN4DD) oraz 
Kluby L^cznosd LOK wojewodztwa war- 
minsko-mazurskiego (SP4KCF, SP4KCM, 
SP4KDX, SP4KGB, SP4KHM, SP4KIE, SP- 
4KIG, SP4KPP) podaj^ RS(T) + skrot DD 
(Dzien Dziecka). 

Stacje indywidualne i klubowe z operato- 
rem do lat 16 podaj^ RS(T) + DZ. 

Stacje indywidualne i klubowe posiadaj^ce 
odznak^ Przyjadel Dziecka podaj^ RS(T) + 
TPD (Towarzystwo Przyjadol Dzied). 

Stacje indywidualne i klubowe posiadaj^ce 
Medal dr. Henryka Jordana podaj^ RS(T) + 
MHJ (medal Henryka Jordana). 

Stacje indywidualne i klubowe posiadaj^ce 
Order Usmiechu podaj$ RS(T) + POU (po- 
siadacz Orderu Usmiechu). 

Punktacja: QSO z wymienionymi stacjami 
klubowymi LOK: na SSB - 5 pkt., na CW 
-10 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe z operato- 
rem do lat 16: na SSB - 5 pkt., na CW - 10 
pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe podaj^ce 
w raporde TPD; na SSB - 10 pkt., na CW 
- 20 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe podaj^ce 
w raporde MHJ oraz POU: na SSB -20 pkt., 
naCW-50 pkt. 

Pozostale stacje: na SSB - 2 pkt., na CW - 4 
pkt. 

Mnoznik: liczba skrotow DD, DZ, TPD, 
MHJ oraz POU liczone jeden raz bez wzgl^- 
du na rodzaj emisji (maksymalnie 5 mnoz- 
nikow). 

Wynik koncowy; suma punktow za QSO 
x mnoznik. 

Uwaga: dopuszczalna moc w zawodach 
krajowych 100 W 

Nasluchowcow obowi^zuje odebranie 
dwoch znakow oraz nadanych grup kon- 
trolnych. Nasluch danej stacji mozna prze- 
prowadzic raz emisje SSB i raz emisje CW 
Punktacja taka sama, jak dla nadawcow. 


Klasyfikacja: 

- A - stacje indywidualne i klubowe CW 

- B - stacje indywidualne i klubowe SSB 

- C - stacje indywidualne i klubowe CW + 
SSB 

- D - stacje indywidualne i klubowe QRP, 
l^cznie CW + SSB 

- E - stacje indywidualne i klubowe z ope- 
ratorem do lat 16, l^cznie CW + SSB 

- F - stacje indywidualne i klubowe SWL 
(nasluchowcy) 

- G - stacje organizatora + stacje podaj^ce 
TPD, MHJ oraz POU 

Dzienniki: 

Logi elektroniczne w postad pliku teksto- 
wego w formade Cabrillo nalezy przeslac 
w ci^gu 7 dm po zakonczeniu zawodow na 
adres sp4ksy@wp.pl. 

Nagrody: 

- za zaj^de I miejsca w kazdej grupie kla- 
syfikacyjnej puchar + dyplom, 

- za zaj^de II i III miejsca w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej dyplom. 

Upominki - w zaleznosci od sponsorow 
(drog$ losowania). 

Wszyscy uczestnicy zawodow mog$ otrzy- 
mac dyplom okolicznosciowy po doko- 
naniu wplaty nie mniej niz 10 zlotych na 
konto lokalnego kola Towarzystwa Przy- 
jadol Dzied lub innej placowki zwi^zanej 
z udzialem w pomocy dzieciom (zal^czo- 
ny odcinek wplaty). Adres placowki TPD 
w Olsztynie: Towarzystwo Przyjadol Dzie- 
d, Warminsko-Mazurski Oddzial Regional- 
ny, ul. Panasa 1A, 10-691 Olsztyn. 

Nr konta: SBL Olsztyn 07 8858 0001 2001 
00266145 0501 

Stacje podaj^ce skroty TPD, MHJ i POU s$ 
proszone o podanie numeru legitymacji, 
miejscowosd oraz daty wydania. 


Dni Wafbrzyskiego Podzamcza 2015 


Organizator: Klub L^cznosd SP6KCN Ligi 
Obrony Kraju przy Europejskim Centrum 
Radiokomunikacji Amatorskiej w Wal- 
brzychu (wspolorganizatorzy i sponsorzy: 
Europejskie Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej „Gora Chelmiec" oraz Osrodek 
Spoleczno-Kulturalny przy SM „Podzam- 
cze"). 

Uczestnicy: wszystkie licencjonowane sta- 
cje nadawcze klubowe, indywidualne i na- 
sluchowe. 

Termin zawodow: 7 czerwca 2015 (niedzie- 
la) w godzinach: 05.00 06.00 UTC CW/SSB, 
06.00-07.00 UTC RTTY/PSK (obowi^zuje 5 
minut QRT przed i po zawodach). 

Pasma i emisje: I tura KF - CW, SSB (w 
pasmie 80 m wg bandplanu), II tura KF - 
RTTY (w pasmie 80 m wg bandplanu); l^cz- 
nosa cross-mode s$ niedozwolone. 
Wywolanie w zawodach: CW, RTTY, PSK - 
CQ SP; SSB - , wywolanie w zawodach Dni 
Podzamcza". 

Raporty i grupy kontrolne: niezaleznie od 
tury RS(T) + nr QSO 


Swiat Radio Czerwiec 2015 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Punktacja, mnozniki i wynik koncowy za 
Iqcznosc lub nasluch: 

- SSB, RTTY, PSK: 2 pkt. 

- CW: 4 pkt. 

- ze stacjq SP6KCN (niezaleznie od rodzaju 
emisji): 10 pkt. 

Mnoznikiem w I turze CW i SSB) jest liczba 
wojewodztw (maksymalnie 16), w II turze 
RTTY i PSK31 - liczba okrqgow (maksymal- 
nie 9, liczy siq numer z prefiksu)+ mnoznik 
dla znakow okolicznosriowych (dla kazde- 
go znaku 1 pkt wiqcej). Lqcznosc z tq samq 
stacjq mozna powtorzyc innym rodzajem 
emisji. Podczas pracy CW i SSB (Mixed) 
oraz RTTY, PSK31 obowiqzuje numeracja 
dqgla. 

Nie zalicza siq Iqcznosd obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- roznicy czasu ponad 5 minut 

- blqdnie odebranej grupy kontrolnej 

- blqdnie odebranego znaku korespondenta 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
x mnoznik. 

W przypadku rownej liczby punktow wy- 
grywa stacja, ktora nawiqzala wi^cej Iqcz- 
nosd. 

Klasyfikacje: 

Itura 

- A - MO MIX - stacje klubowe CW/SSB 

- B - MO CW - stacje klubowe CW 

- C: MO SSB - stacje klubowe SSB 

- D - SO MIX - stacje indywidualne CW/ 
SSB 

- E - SO CW - stacje indywidualne CW 

- F - SO SSB - stacje indywidualne SSB 

- G - SWL (klasyfikacja Iqczna CW/SSB) 
ntura 

- H - Digital - stacje indywidualne i klubo- 
we RTTY/PSK 

W I turze uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie. Stacja klubowa 
SP6KCN nie bqdzie klasyfikowana. 

SWL: kazda stacja moze bye wykazana 
w logu tylko jeden raz, niezaleznie od emi- 
sji. Nasluchowcow obowiqzuje odebranie 
obydwu znakow i raportow. 

Dzienniki zawodow, oddzielnie dla tury 
I i II, nalezy przeslac wylqcznie jako nie- 
spakowany zalqcznik formatu Cabrillo na 
adres sp6kcn@wp.pl, podajqc: 

- w temade wiadomosci znak wywolaw- 
czy uzywany w zawodach i tur§ (np.: 
SP6KCN I tura, SP6XXX II tura) 

- w nazwie zalqcznika podac wylqcznie 
znak wywolawczy uzywany w zawo- 
dach (np.: SP6KCN.cbr, SP6XXX.cbr) 

Nie jest wymagane obliczenie liczby zdoby- 
tych punktow. 

Termin nadsylania dziennikow: 7 dni od 
zakonezenia zawodow (wykaz nadeslanych 
logow b^dzie dost^pny na stronie interne- 
towej klubu SP6KCN). 

Nagrody: za pierwsze 3 miejsca w kazdej 
kategorii przewidziano puchary (w przy- 
padku liczby uezestnikow mniejszej niz 
pi§c, puchar otrzymuje tylko zdobywea I 
miejsca w danej kategorii). 

Stacje nieprzestrzegajqce regulaminu za- 
wodow, pracujqce niezgodnie z warunkami 


licencji nie bqdq klasyfikowane. W zawo- 
dach obowiqzuje ograniczenie mocy wyj. 
nadajnika do 100 W 

W pliku Cabrillo w rubrykach Address na- 
lezy podac adres e-mail do korespondeneji 
zwrotnej, adres do korespondeneji poczto- 
wej, a w rubryce Category wylqcznie liters 
kategorii. 

http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html 


Podlaskie Zawody Krotkofalowcow 
2015 


Organizatorzy zawodow: Studencki Klub 
Krotkofalowcow przy Politechnice Bialosto- 
ckiej SP4YPB i, Klub Lqcznosd LOK w Bia- 
lymstoku SP4KAI. 

Do udzialu w zawodach zaprasza siq 
wszystkie stacje indywidualne, klubowe 
oraz zagraniezne. 

Termin: 19 czerwca 2015 (pi^tek) od godz. 
16.00 do 18.00 czasu UTC (18.00-20.00 czasu 
lokalnego). Obowiqzuje QRT 5 minut przed 
i po zawodach. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z bandplanem. 
Emisje: CW i SSB. 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal (CW lub SSB). 

Z tq samq stacja mozna nawiqzac dwie Iqcz- 
nosd: jednq CW i jednq SSB. 

Wywolanie w zawodach: na CW Jest", na 
SSB: , Wywolanie w Zawodach Podlaskich". 
Uczestnicy wymieniajq numery kontrolne 
zlozone z raportu, numeru lqcznosd oraz 
skrotu wojewodztwa (np. SSB: 59 001 R, 
CW: 599 001 0); numeracja ciqgla niezalez- 
nie od emisji. 

Stacje zagraniezne nadajq: raport i numer 
Iqcznosd (np. SSB: 59 024, CW: 599 102). 
Punktacja za Iqcznosc ze stacja 

- z wojewodztwa podlaskiego: SSB - 3 
pkt., CW - 4 pkt. 

- z innych wojewodztw: SSB - 1 pkt, CW - 
2 pkt. 

- ze stacja zagranieznq: SSB 1 - pkt, CW - 2 
pkt. 

Punktowane sq tylko bezbl^dne QSO (roz- 
bieznosc czasu nie moze przekroczyc 3 mi- 
nuty; Iqcznosc ze stacja, ktora nie przeslala 
dziennika, nie zostanie zaliezona). 

Wynik koncowy: suma zdobytych punk- 
tow (obliczen dokona komputerowy pro- 
gram). 

Klasyfikacja: 

- A - stacje indywidualne CW (SO CW) 

- B - stacje indywidualne SSB (SO SSB) 

- C - stacje indywidualne CW i SSB (SO 
MIX) 

- D - stacje klubowe CW i SSB (MO MIX) 

- E - stacje z wojewodztwa podlaskiego 
(PODL) 

- F - stacje nasluchowe (SWL) 

Stacja uczestniczqca w zawodach moze bye 
sklasyfikowana tylko w jednej grupie. 
Nagrody: za zaj^cie I miejsc w klasyfika- 
cji A-D puchary (za miejsca I— III w kaz- 
dej klasyfikacji dyplomy). Organizatorzy 
przewidujq nagrody rzeczowe (przyznane 
w drodze losowania). 


Swiat Radio Czerwiec 2015 


Dzienniki zawodow nalezy przeslac w ter- 
minie do 7 dni po zakonezeniu zawodow 
wylqcznie w postaci pliku Cabrillo na 
adres sp4kai@wp.pl (ew. sp4jcq@o2.pl). 
Zaleca siq stosowanie logow elektronicz- 
nych (format Cabrillo), m.in. logi SP7DQR 
http://www.sp7dqr.waw.pl/index_pl.html 
i SP4JCQ http://www.hamradio.biaman. 
pl/contesCpodlaskie.html. W temade listu 
nalezy podac tylko swoj znak wywolawczy. 
Log musi bye tekstowym zalqcznikiem do 
listu majqcym w nazwie znak wywolawczy 
uezestnika i rozszerzenie.cbr lub.log (w 
pliku Cabrillo nalezy podac aktualny adres; 
otrzymanie logu zostanie potwierdzone). 
Wykaz otrzymanych dziennikow oraz wy- 
niki zawodow zostanq opublikowane na 
stronie internetowej klubu SP4YPB http:// 
www.hamradio.biaman.pl i klubu SP4KAI 
http://www.sp4kai.glt.pl. 


Zawody Tarnowskie 2015 


Organizator: Tarnowski Oddzial PZK nr 28 
w Tarnowie SP9PTA. 

Celem zawodow jest rozwijanie i trening 
umiejqtnosd radiooperatorskich, zachqca- 
nie do wspolzawodnictwa oraz propago- 
wanie regionu. 

Zawody sq dostqpne dla licencjonowanych 
radiooperatorow staeji indywidualnych 
i klubowych, zobowiqzanych do pracy 
zgodnie z posiadanymi pozwoleniami. Za 
uezestnikow uwaza siq operatorow, ktorzy 
przeprowadzili w zawodach dowolnq licz- 
bq QSO/HRD w sposob okreslony w regu- 
laminie i przeslali w terminie swoj log do 
klasyfikacji. Jednoczesnie moze bye uzywa- 
ny tylko jeden nadajnik. 

Czqsc UKF 

Termin zawodow; 20 czerwca 2015 r, (sobo- 
ta) w godz. 16.00-18.00 UTC. 

Pasma/emisje; 144 MHz, 432 MHz^CW, SSB, 
FM (zgodnie z bandplanem). 

Proponowany (nieobowiqzkowy) podzial 
czasu pracy: 

-2 m: 16.00-17.00 

- 70 cm/432,250 MHz ± QRM dla CW i SSB 
oraz 433,500 MHz ± QRM dla FM (od- 
st$p 25 kHz); 17.00-17.30 

- 2 m i 70 cm (dowolnie): 17.30-18.00 
Klasyfikacja w zawodach: 

- A - stacje indywidualne i klubowe na 2 m 

- B- stacje organizatora 

- C - stacje pracujqce na 70 cm 

Raporty w zawodach: RS lub RST plus ko- 
lejny numer Iqcznosd plus lokator, np. 59 
001KN09LX (obowiqzuje numeracja Iqczna 
dla CW, SSB, FM). 

Wywolanie w zawodach: Jest SP" na CW, 
„wywolanie w zawodach tarnowskich" na 
SSB i FM. 

Punktacja: 

- za kazdy kilometr odleglosd 1 pkt 

- za Iqcznosc z tym samym lokatorem 3 
pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
Lqcznosd mozna powtarzac innymi ro- 
dzajami emisji (jeden znak moze wystqpic 
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w logu maksymalnie trzy razy: CW, SSB 
iFM). 

Nawiqzanie mniejszej liczby QSO niz 5 
kwalifikuje dan$ stacja do grupy Checklog, 
a przeprowadzone przez niq Iqcznosci nie 
dajq punktow korespondentom (zapis ten 
nie dotyczy pasma 432 MHz). 

Cz^sc KF 

Termin zawodow: 21 czerwca 2015 r. (nie- 
dziela) w godz. 4.00-5.00 UTC. 
Pasmo/emisje: 3,5 MHz/CW i SSB (zgodnie 
z bandplanem: 3510-3560 CW i 3700-3775 
SSB). 

Klasyfikacja: 

- A - stacje indywidualne i klubowe CW 
iSSB 

- B - stacje indywidualne i klubowe CW 

- C - stacje indywidualne i klubowe SSB 

- D - stacje organizatora (podajqce w ra- 
porde // 28 // zamiast powiatu) 

- E - stacje nasluchowe (niezaleznie od 
rodzaju emisji) 

Jezeli w danej grupie wezmie udzial mniej 
niz 10 uczestnikow, nagrodq dla zwyd^zcy 
b^dzie dyplom. 

Raporty i grupy kontrolne: 

- stacje uczestnikow podajq: RS lub RST + 
nr QSO + skrot powiatu, np.: 59 01TW, 
599 012TW, 599 041TW 

- czlonkowie OT PZK w Tarnowie podajq: 
RS lub RST + nr QSO + 28 zamiast po- 
wiatu, np.: 599 02128, 59 03428 

- stacje zagraniczne: RS lub RST + nr QSO, 
np.: 59 + 054 

Punktacja za Iqcznosc ze stacje - czlonkiem 
OT w Tarnowie (28) 3 pkt., z pozostalymi 
stacjami 1 pkt. Mnoznikiem jest liczba po- 
wiatow plus liczba stacji OT 28 w Tarnowie 
liczona jeden raz. 

Za dwie lqczno£ci (CW + SSB) z jednym 
znakiem z OT 28 mnoznik liczy si$ jeden 
raz, a kazdy powiat jest liczony jeden raz 
bez wzgl^du na liczby l^cznosd i stacji zro- 
bionych z tego powiatu. 

Wynik koncowy to liczba zdobytych punk- 
tow za l^cznosd razy mnoznik. 
Nasluchowcow obowi^zuje poprawne ode- 
branie znakow i raportow obu korespon- 
dentow. Punkty za nasluch zalicza si^ tylko 
za pierwszq wykazan^ stacje (dana stacja 
moze powtorzyc si^ w dzienniku dwa razy, 
lecz do punktacji liczona jest jeden raz). 
Punktacja za nasluch 1 pkt. 

Zawodnik moze bye klasyfikowany tylko 
w jednej grupie KF. 

Minimalna liczba przeprowadzonych 
QSO wynosi 10. Nawiqzanie mniejszej 
liczby QSO kwalifikuje danq stacje do 
klasyfikacji, ale przeprowadzone przez 
niq Iqcznosci nie dajq punktow korespon- 
dentom. 

Stacje grupy A (Mixed) mogq powtarzac 
Iqcznosc innym rodzajem emisji. Numera- 
eja QSO na CW i SSB jest Iqczna. 

Wywolanie w zawodach: na CW Jest SP"; 
na SSB „wywolanie w zawodach tarnow- 
skich". 


Lqcznosd nie zalicza si^ obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- braku logu korespondenta 

- nawiqzania QSO poza czasem trwania 
zawodow 

- jezeli Powiat Award nie jest zgodny 
z oznaezeniem, z ktorego stacja pracowa- 
la 

- bl^dnego odebrania znaku koresponden- 
ta lub niezgodnosci grup kontrolnych 

- roznicy czasu przekraczaj^cej 5 min - 
obowiqzuje czas UTC 

Dzienniki za zawody nalezy dostarezye 
w dqgu 48 godzin od zakonezenia zawo- 
dow. 

Logi przyjmowane s^ za posrednictwem 
robota pod adresem: http://www.asrz.pl. 
Formatem wlasciwym logu jest format 
Cabrillo. 

UWAGA: Na stronie robota (http://www. 
asrz.pl) przed zaladowaniem logu nalezy 
si^ zarejestrowac pod znakiem uzywanym 
w zawodach (najlepiej przed planowa- 
nym). 

Reklamacje mozliwe tylko w przypadku 
niezgodnosci w obliczeniu punktow przez 
ASRZ, u administratora robota, w czasie 24 
godz. od ogloszenia wst^pnych wynikow. 
Po tym okresie wyniki zostaj^ uznane za 
ostateezne. 

Wyniki - obliczane s^ automatyeznie przez 
robota po uplywie wyznaczonego terminu 
dostarezania logow, na podstawie przesla- 
nych plikow. Publikowane s$ na stronie 
robota - http://www.asrz.pl. 

Za zajqde pierwszych miejsc w poszczegol- 
nych kategoriach organizator przewiduje 
przyznanie pucharow oraz dyplomy. Za 
udzial w zawodach kazdy z uczestnikow 
moze pobrac „indywidualny certyfikat". 
Podsumowanie zawodow i wr^czenie tro- 
feow odbqdzie si^ w czasie tradycyjnego 
spotkania Krotkofalarska Jesien Na Pogorzu 
w Jodlowce Tuchowskiej w dniach 11—13 
wrzesnia br. 

Uwaga! Do logowania l^cznosd w zawo- 
dach zaleca si^ uzywania programu DQR- 
log. Na stronie Marka SP7DQR s$ dost^pne 
programy do konwertowania logow do 
roznych formatow, w tym do Cabrillo. Pro- 
gramy sq bezplatne (mozna je pobrac ze 
strony http://sp7dqr.waw.pl). 

http://sp9pta.w.inte ria.pl 


Forty Poznanskie 


Cel: Popularyzacja programu dyplomowe- 
go Jwierdze i forty w Polsce" oraz inspi- 
raeja do penetraeji terenow fortecznych 
z przenosnq stacja UKF. 

Organizator: Wojskowy Klub Krotkofa- 
lowcow i Radioamatorow PZK (WKKiR) 
- SP3PML (menedzer Zbigniew SP3WXL) 
Uczestnicy: operatorzy stacji indywidual- 
nych i klubowych. 

Termin: kazdego roku w pierwsz^ sobot$ 
po 23 czerwca - dniu rozpocz^da prac bu- 


dowlanych Twierdzy Poznan w roku 1828 
(w 2015 roku btjzie to 27 czerwca) w godz. 
od 13.00 do 15.00. Ponadto w lipcu i sierp- 
niu zaliczane b^dq rowniez QSO - tylko 
na pasmach UKF - w innych terminach 
uzgodnionych wczesniej w grupach kole- 
zenskich z powiadomieniem organizatora. 
Pasma i emisje: 3,5 MHz/SSB oraz 145 i 432 
MHz/FMiSSB. 

Wywolanie: „Wywolanie w konkursie Forty 
Poznanskie". 

Raporty: do raportu stacje pracujqce z te- 
renu podajq dodatkowo oznaezenie fortu 
np.: 59 TFW02 + nni^ opera tora, stacje 
pracujqce ze stalego QTH dodatkowo liter- 
kq „S" + imi£ opera tora. Za stacje pracujqce 
z obiektu uwaza si^ rozmieszczone na tere- 
nie fortu lub w bezposrednim sqsiedztwie 
w odleglosd nie wi^kszej niz 300 m. 


i Kalendarz zawodow krajowych 2015 

1 

Czerwiec 

Dni Aktywnosd SP1 

00.00, 01.06 

23.59,06.06 

IARU 50 MHz 

14.00,01.06 

14.00,01.06 

jttFale 

14.00,01.06 

14.00,01.06 

Dzien Dziecka 

15.00,01.06 

17.00,01.06 

SPAC 144 MHz 

17.00,02.06 

21.00,02.06 

MPARKIDIGI 

15.00,04.06 

17.00,04.06 

MP ARKIUKF 

17.00,04.06 

19.00,04.06 

Dni Walbrzyskiego Podzamcza 

05.00, 07.06 

06.00,07.06 

SPAC 432 MHz 

17.00,09.06 

21.00,09.06 

MPARKIKF 

15.00, 11.06 

17.00, 11.06 

SPAC 50 MHz 

17.00, 11.06 

21.00, 11.06 

PGA TEST 

06.00, 13.06 

06.59, 13.06 

Zawody JT65a 

10.00,14.06 

14.00, 14.06 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 16.06 

21.00, 16.06 

SPAC 70 MHz 

17.00, 18.06 

21.00, 18.06 

Podlaskie 

16.00, 19.06 

18.00, 19.06 

TarnowskieUKF 

16.00,20.06 

18.00,20.06 

Tarnowskie KF 

05.00,21.06 

06.00,21.06 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,23.06 

21.00,23.06 

Dni Andrychowa UKF 

17.00,25.06 

18.00,25.06 

Dni Andrychowa KF 

15.00,25.06 

16.00,25.06 

PGADIGI 

06.00,27.06 

06.59,27.06 

Poznanskie 

05.00,27.06 

07.00,27.06 

Forty Poznanskie 

13.00,27.06 

15.00,27.06 

Dni Morza 

05.00, 28.06 

07.00,28.06 

Lipiec 

MP ARKIUKF 

17.00, 02.07 

19.00,02.07 

MPARKIDIGI 

15.00, 02.07 

17.00,02.07 

III Proby Subregionalne 

14.00,04.07 

14.00,05.07 

Siodemka na Siodemce I tura 

07.00,07.07 

09.00,07.07 

Siodemka na Siodemce II tura 

19.00,07.07 

21.00,07.07 

SPAC 144 MHz 

17.00,07.07 

21.00,07.07 

MPARKIKF 

15.00, 09.07 

17.00,09.07 

SPAC 50 MHz 

17.00, 09.07 

21.00,09.07 

IARU HF World Championship HQ 12.00, 11.07 

12.00,11.07 

PGA TEST 

06.00, 11.07 

06.59,11.07 

SPAC 432 MHz 

17.00, 12.07 

21.00,12.07 

SPAC 70 MHz 

17.00, 16.07 

21.00,16.07 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,21.07 

21.00,21.07 

PGADIGI 

06.00, 25.07 

06.59,25.07 

SPAC 2,3 GHz 

17.00, 28.07 

21.00,28.07 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Punktacja: za kazde QSO (HRD) ze stacja 
pracuj^q z terenu fortow - 5 pkt. 

Ze stacja pracuj^q ze stalego QTH sta- 
cje pracuj^ce z fortow otrzymuj^ 3 pkt., 
a pozostale stacje 1 pkt. L^cznosd mozna 
powtorzyc innym rodzajem emisji lub na 
innym pasmie. Stacje klubowe pracuj^ce 
z terenu fortow przyznaj^ i zdobywaj^ 
ponownie punkty rowniez po zmianie 
operatora. Stacje pracuj^ce z terenu zdo- 
byte punkty mnoz$ przez liczb^ obiektow 
fortecznych, z ktorych pracowaty w klasyfi- 
kowanym roku. 

Klasyfikacja: uczestnicy klasyfikowani b^d^ 
w grupach: stacje pracuj^ce z terenu: 

- A - stacje klubowe 

- B - stacje indywidualne i stacje pracuj^ce 
ze stalego QTH 

- C (l^cznie klubowe i indywidualne) 

- D - stacje nasluchowe 

Klasyfikacja prowadzona b^dzie osobno 
dla pasma KF i dla UKF. Zgloszenia: na 
dowolnych drukach wyslane do konca 
wrzesnia wraz ze znaczkiem pocztowym 

0 wartosci 2,40 zl na adres menedzera za- 
wodow: Zbigniew Klos, ul. sw. Antoniego 
60 ; 61-359 Poznan. Wszystkie zgloszenia 
musz$ zawierac adres zwrotny, pod ktory 
organizatorzy maj$ wyslac trofea. Stacje za- 
graniczne obowi^zuje ten sam regulamin, 
lecz do zgloszenia zal^czaj^ 2 IRC. Dzienni- 
ki ;;do kontroli" mozna wyslac e-mailem na 
adres wkkirsp3pml@wp.pl w dowolnym 
formade. W tej samej formie wyslac mozna 
rowniez zgloszenia do konkursu, lecz wte- 
dy liczyc mozna jedynie na elektroniczne 
wersje dyplomow i certyfikatow. 

Nagrody: Stacje pracuj^ce z terenu otrzy- 
muj$ „Certyfikaty tropidela sladow histo- 
rii" z naklejkami potwierdzaj^cymi prac^ 
z odpowiednich obiektow fortecznych (w 
kolejnych latach jedynie naklejki). Stacje, 
ktore zdobyly najwi^ksz^ liczb^ punktow 

1 zaj^ly miejsca od I do X w swojej grupie, 
otrzymuj^ dyplomy. Ponadto w grupach A 


Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 2015 


Czerwiec 


10-10 Int. Open Season PSK Contes 

00.01, 

06.06 

23.55, 

07.06 

SEANET Contest 

12.00, 

06.06 

12.00, 

07.06 

Portugal Day Contest 

12.00, 

13.06 

11.59, 

14.06 

GACWWWSACWDX Contest 

15.00, 

13.06 

15.03, 

14.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16.00, 

13.06 

16.03, 

14.06 

All Asian DX Contest, CW 

00.00, 

20.06 

24.03, 

21.06 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

12.00, 

27.06 

12.03, 

28.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

12.00, 

27.06 

12.03, 

28.06 

Lipiec 





RAC Canada Day Contest 

00.00, 

01.07 

23.59, 

01.07 

DL-DX-RTTY Contest 

11 . 00 , 

04.07 

10.59, 

05.07 

Marconi Memorial HF Contest 

14.00, 

04.07 

14.03, 

05.07 

DARC 10 m Digital Contest 

11 . 00 , 

05.07 

17.03, 

05.07 

IARU HF World Championship 

12.00, 

11.07 

12.00, 

12.07 

DMC RTIY Contest 

12.00, 

18.07 

12.00, 

19.07 

CQ Worldwide VHF Contest 

18.00, 

18.07 

21.00, 

19.07 

RSGB IOTA Contest 

12.00, 

25.07 

12.03, 

26.07 


i B pierwsze miejsca nagrodzone zostan^ 
medalami pami^tkowymi. Trofea wyslane 
zostan^ do konca listopada biez^cego roku.. 
Praca terenowa w latach 2015-2018 l^cz- 
nie z minimum 3 obiektow potwierdzona 
„Certyfikatem" upowaznia do ubiegania si^ 

0 dyplom Jwierdza Poznan". UWAGI: Sta- 
cja organizatora SP3PML pracowac bcjzie 
z terenu fortow w „Dniach Twierdzy Po- 
znan" w pasmach KF i UKF oraz wl^czy si^ 
do pracy UKF wg potrzeb organizatorow 
eskapad terenowych. 

Wykaz fortow poznanskich i ich oznaczenia 
zgodne z regulaminem programu dyplo- 
mowego Jwierdze i forty w Polsce": Fort 
Winiary (Cytadela) oznaczenie TFW01, 
Fort I - TFW02, Fort la - TFW03, Fort 
II - TFW04, Fort Ha - TFW05, Fort III 

- TFW06, Fort Ilia - TFW07, Fort IV 

- TFW08, Fort IVa - TFW09, Fort V - 
TFW10, Fort Va - TFW11, Fort VI - TFW12, 
Fort Via - TFW13, Fort VII - TFW14, Fort 
Vila - TFW15, Fort VIII - TFW16, Fort 
Villa - TFW17, Fort IX - TFW18, Fort IXa 
-TFW19. 

Szczegolowe elektroniczne mapy fortow 
na stronie http://goo.gl/maps/exy6v „Pod- 
ziemny Poznan". Praca z terenow fortecz- 
nych jest zaliczana do dyplomu Jwierdze 

1 forty w Polsce". 

http://twierdze.zamkisp.pl/ 


Dni Andrychowa 2015 


Celem zawodow jest trening i doskonale- 
nie umiej^tnosci operatorskich, promocja 
Andrychowa wsrod krotkofalowcow i na- 
sluchowcow w kraju i za graniq, a takze 
propagowanie sportow l^cznosd radiowej. 
Organizatorem zawodow jest Andrychow- 
ski Klub L^cznosci LOK „Delta" SP9KUP 
pod patronatem burmistrza Andrychowa. 
Termin zawodow; 25 czerwca 2015 roku 
(4. czwartek miesi^ca) wedlug ponizszego 
harmonogramu: 

- HF w godz. od 15.00 do 16.00 UTC w pa- 
smie 3,5 MHz emisjami CW i SSB 

- VHF w godz. od 17.00 do 18.00 UTC 
w pasmie 144 MHz emisjami CW, SSB 
i FM z wyl. przemiennikow 

Uczestnikow obowi^zuje 5-minutowe QRT 
przed i po zawodach, 

Praca poszczegolnymi emisjami musi odby- 
wac si§ zgodnie z obowi^zuj^cym bandpla- 
nem: 3510-3560 kHz/CW, 3700-3775 kHz/ 
SSB, 144,000-144,150 MHz/CW, 144, ISO- 
144, 400 MHz/S SB, 145,225-145,575 MHz/ 
FM. 

l^cznosci mieszanych (cross-mode) nie 
zalicza si^. 

W zawodach zaleca si^ lamanie swoich 
znakow wywolawczych przez „p", „m" lub 
cyfr^ okr^gu. 

Nie dopuszcza si$ uzywania wi^cej niz 
jednego wlasnego znaku wywolawczego, 
mimo ze stacja posiada wazne pozwolenia 
na znak podstawowy i kontestowy lub 
okolicznosciowy. 

Wywolanie w zawodach: na CW: Jest", na 


SSB i FM: „Wywolanie w zawodach Andry- 
chowskich" lub „CQ Contest". 

L^cznosd 

- kazda stacja moze w danej chwili emito- 
wac tylko jeden sygnal - na CW, SSB lub 
FM 

- w cz^sci HF - w kat. MIX z kazdym 
uczestnikiem mozna przeprowadzic 2 
QSO roznymi emisjami 

- w cz^sd VHF - w kat. MIX obowi^zuje 1 
QSO bez wzgltju na emisji 

- duplikaty, czyli l^cznosci powtorzone 
t^ sam^ emisji, nie s^ punktowane, ale 
nalezy pozostawic je w logu 

- zawodnikom pracuj^cym na SSB i FM 
zaleca si^ literowanie wg standardu ITU 

- l^cznosa musz$ bye logowane w czasie 
wg standardu UTC 

- podezas trwania zawodow uzywanie te- 
lefonow, radiotelefonow, komunikatorow 
internetowych, itp. srodkow do aranzo- 
wania l^cznosd jest niedozwolone 

Wymiana 

- w HF uczestnicy wymieniaj^ grupy kon- 
trolne zlozone z raportu RS(T), numeru 
kolejnego QSO oraz Powiat Award (znaj- 
duj^cego si^ na lisae: http://www.sppa. 
pzk.org.pl/wykazpowaitow.html i zgod- 
nego z oznaezeniem powiatu, z ktorego 
stacja pracuje w zawodach), np. na CW: 
599 001EL, na SSB:59 001WM 

Stacje zagraniezne nadaj^ RS(T) + 3-cy- 
frowy nr kolejny QSO, np. na CW: 599 
001, na SSB: 59001 

- w VHF uczestnicy wymieniaj^ grupy 
kontrolne zlozone z raportu RS(T), nu- 
meru kolejnego QSO oraz lokatora, 
z ktorego stacja pracuje, np. na CW: 599 
001JN99QU, na SSB i FM: 59 001J073GK 

Uwaga! 

- obowi^zuje zapis grup kontrolnych bez 
odst^pu, np. 002WM lub 005JN99QU 

- stacje z kategorii MIX stosuj^ ci^gty nu- 
meral QSOs. 

- nalezy dolozyc maksimum starannosd, 
aby w grupach kontrolnych nie zamienic 
cyfry 0 (zero) z liters 0 

Nasluchowcy musz$ poprawnie odebrac 
znaki i grupy kontrolne od obu korespon- 
dentow. 

Kazd^ stacja mozna odebrac dwa razy (2 
SWL) - lecz roznymi emisjami, Jeden raz na 
SSB, a drugi na CW. 

Punktowane s$ bezbl^dne nasluchy: SSB: 1 
pkt, CW: 2 pkt. 

Kategorie HF 

- A - (MIX) - stacje indywidualne, klu- 
bowe, zagraniezne na CW i SSB do 100 
W out 

- B - (CW) - stacje indywidualne, klubowe, 
zagraniezne na CW do 100 W out 

- C - (SSB) - stacje indywidualne, klubo- 
we, zagraniezne na SSB do 100 W out 

SWL - (MIX) - stacje nasluchowe odbiera- 

j^ceCWiSSB 

Kategorie VFIF 

- G - (MIX) - stacje indywidualne, klubo- 
we, zagraniezne na CW, SSB i FM do 100 
W out 
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- H - (FM) - stacje indywidualne, klubowe, 
zagraniczne na FM do 100 W out 

Uwagi 

Kazda staeja, ktora wezmie udzial w zawo- 
dach i nadesle swoj log, zostaje sklasyfiko- 
wana w jednej kategorii. 

Linia „CONTEST" naglowka pliku Cabrillo 
powinna bye jako druga od gory i zawierac 
nazwtj: w HF: DNI-ANDRYCHOWA-HF, 
w VHF: DNI-ANDRYCHOWA-VHF. 

W pozycji , /CATEGORY" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy wpisac wyl^cznie podane 
wyzej oznaezenie swojej grupy klasyfika- 
cyjnej, czyli: A lub B, lub C, lub D, lub E. 
Jesli log zawiera l^cznosa na CW, SSB i FM, 
to zawodnik musi si$ sklasyfikowac w ka- 
tegorii MIX. 

Jezeli log zawiera Iqcznosd: (w cz^sd HF) 
tylko na CW lub tylko na SSB, a (w cz^sri 
VHF), tylko na FM - to zawodnik wybiera 
odpowiedni^ kategori^ dla danej emisji. 
Program loguj^cy 

Do logowania w zawodach polecamy pro- 
gram DQR_Log, ktory mozna pobrac ze 
strony: www.sp7dqr.pl/zawodyphp autor- 
stwa Marka SP7DQR. 

Stacjom zagranicznych startuj^cych w za- 
wodach rekomendujemy program N1MM: 
http://nlmm.hamdocs.com/tikiindex php - 
po wgraniu specjalnego pliku SP-PGA-test. 
ude dost^pnego na stronie: http://rk.vdu.lt/ 
en/filearchive/category/14-nlmm-files. 
Punktacja za bezbl^dn^ l^cznoSc: 

- w HF: SSB: 2 pkt., CW: 4 pkt.; Punkty 
extra! Klub SP9KUP - SSB/CW: 10 pkt.; 
Klubowicze: SP90, SQ9KWY, SP9REG, 
SQ9MUX, SQ9WL, SQ90RA, SP9IHO - 
SSB/CW: 5 pkt. 

- w VHF: 1 km = 1 pkt, QSO w obr^bie 
tego samego lokatora = 3 pkt. 

Nie zalieza si$ l^cznosd w przypadku: 

- nawi^zania l^cznoSd poza czasem trwa- 
nia zawodow 

- niezgodnoSci w obu logach danych 
o QSO lub rozbieznoSci czasu ponad 3 
minuty 

- jesli skrot Powiat Award lub lokator nie 
jest zgodny z oznaezeniem QTH, z ktore- 
go staeja pracowala w zawodach 

- nast^pila zmiana lokalizaeji (Powiat 
Award lub lokatora) w czasie trwania 
zawodow 

- uzyaa w zawodach wi^cej niz jednego, 
wlasnego znaku wywolawczego i do 
komisji dotarly dwa logi, jeden na znak 
podstawowy oraz drugi na znak konte- 
stowy lub okolieznosdowy 

- QSO pomi^dzy staejami zainstalowany- 
mi w tym samym miejscu, z tym samym 
operatorem (QSO „sam z sob$") 

- braku logu korespondenta 

Wynik koricowy: suma punktow uzyska- 
nych za bezbl^dne l^cznosci (wynik obli- 
czany jest przy uzydu specjalnego progra- 
mu komputerowego) 

eLogi za zawody przyjmowane s$ w d^gu 
72 godzin (3 dni) od zakoriczenia zawodow 
na adres: sp9kup@gmail.com. W temade 
wiadomosd nalezy wpisac: swoj znaktur^ 


zawodow_obecny rok (czyli np. sp9kup_ 
HF_2015 albo sp9reg_VHF_2015).n 
Uwagi 

Obowi^zuj^ wyl^cznie logi wg standardu 
Cabrillo (np. sp9xxx.cbr lub sp9xxx_p.cbr). 
Przed zaladowaniem logu nalezy zwrodc 
baezn^ uwag^ na wygenerowany naglo- 
wek i wszystkie zapisy poszczegolnych 
l^cznosd (najlepiej za pomoq ^Notatnika"; 
mozna sprawdzic log za pomoq robota - 
„Testuj LOG"). Nast^pnie „Wrzuc LOG" do 
systemu rozliczaj^cego zawody. Logi staeji 
terenowych np. /p, /m, /9 - przesylamy 
z konta „znaku glownego". 

Potwierdzenie przyj^cia logu jest natych- 
miastowe i potwierdzone specjalnym ko- 
munikatem. 

W przypadku zauwazenia bl^dow, log 
mozna zaladowac powtornie. Do obliczeri 
system pobiera ostatni log. 

W przypadku awarii robota logi przesyla 
si^ na e-mail organizatora. 

Rezultaty 

Wyniki zawodow zostan^ opublikowane 
na stronie Klubu L^cznosci SP9KUP (www. 
sp9kup.andrychow.eu). 

Ewentualne reklamacje mog^ dotyezye 
tylko niezgodnosd w obliczeniu punktow 
przez ASRZ (nie mog^ dotyezye bl^dow 
operatorskich zawartych w przeslanych 
logach) i b$d$ przyjmowane w cqgu 24 
godzin od chwili publikaeji wst^pnych 
wynikow na portalu ASRZ (www.asrz.pl). 



Dyplomy i puchary 

- za pierwsze miejsce w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej przyznany b^dzie puchar 
ufundowany przez burmistrza Andry- 
chowa, w ktorej sklasyfikowanych b^dzie 
co najmniej 10 staeji. Jesli staeji b^dzie 
mniej, przyznane zostan^ tylko dyplo- 
my za trzy pierwsze miejsca. Jezeli na 
miejscach I-III znajdzie sitj wi^cej niz 
jedna staeja z takq sanq liczb^ punktow, 
odpowiednio puchar i dyplomy przy- 
znane b^d^ stacjom, ktore mialy: 1) mniej 
niezaliczonych QSO, 2) szybdej przyslaly 
log 

- za udzial w zawodach wszystkim uezest- 
nikom przyznane b^d$ do pobrania i wy- 
drukowania ze strony www.asrz.pl indy- 
widualne eCertyfikaty Udzialu 

- wsrod sklasyfikowanych uezestnikow, 
ktorzy przeprowadz^ co najmniej 15 
QSO, rozlosowane zostan^ upominki 
(nagrody rzeczowe) ufundowane przez 
sponsorow 

- wszystkie nagrody zostan^ wyslane na 
adres podany w logu 

Dyskwalifikacja 

Za nieprzestrzeganie postanowieri ni- 
niejszego regulaminu uezestnik zostanie 
zdyskwalifikowany. Powodem dyskwali- 
fikacji moze bye takze niesportowe zacho- 
wanie zgloszone przez upowaznionych 
operatorow monitoruj^cych przebieg 
zawodow. 



W ubieglym roku Andrychowski Klub L^cznosd SP9KUP zajmowal az osiem razy pierwsze miejsca w zawodach 
krajowych: Mistrzostwa Polski ARKI KF, Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego, 0 Pisank^ Wielkanoaq UKF, Zawo- 
dy Tarnowskie UKF, Narodowe Swi^to Niepodleglosd UKF, Ham Spirit Contest UKF, Ratownictwo Gornicze UKF, 
Europe Day Contest (drugie miejsca w zawodach: Mistrzostwa Polski ARKI UKF, Dzieri L^cznosdowca oraz Memo- 
nalKlemensa SP2BE). 

Podczas spotkania 13 marca br. czlonkowie klubu otrzymali z qk przedstawideli LOK i PZK puchary, medale i dy- 
plomy za sukcesy osqgnqte w minionym roku. 

Gratulacje! 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Uwagi dotycz^ce przebiegu zawodow, foto- 
grafie, itp. nalezy przesylac na adres organi- 
zatora: sp9kup@gmail.com (Klub L^cznosd 
LOK //Delta", ul. Starowiejska 22b, 34-120 
Andrychow) 

Opinie i sugestie co do funkcjonowania ro- 
bota przyjmuj^cego logi oraz automatycz- 
nego systemu rozliczania zawodow nalezy 
kierowac na adres: sp8wqx@o2.pl. 

Z wszelkimi pytaniami i wcjtpliwosciami 
mozna si^ zwracac na adres: info@asrz.pl 
albo tel.: 530 635 708 (SP8WQX). 


Poznanski Czerwiec 1956 


Cel: upami^tnienie rocznicy Poznanskiego 
Czerwca 1956, w tym szczegolnie uczczenie 
pami^ci ofiar i uczestnikow tamtych wy- 
darzen, podnoszenie umiej^tnosd opera- 
torskich stacji indywidualnych, klubowych 
i nasluchowych, aktywizacja srodowiska 
poznanskich krotkofalowcow. 

Organizator: PZK Oddzial Poznanski (61- 
809 Poznan, ul. Sw. Marcin 80/82, pok. 
336, e-mail: pzk_ot-08@wp.pl). Patronatem 
honorowym zawody obj^li prezydent Po- 
znania oraz stowarzyszenia kombatanckie 
(manager Pawel SP30KA: sp3oka@wp.pl). 
Uczestnicy: licencjonowani radioopera- 
torzy stacji indywidualnych, klubowych 
i SWLs, z uzyaem jednego nadajnika, przy 
ograniczeniu mocy doprowadzonej do 
anteny 100 W (nie dopuszcza si^ uzywania 
wi^cej niz jednego wlasnego znaku wywo- 
lawczego). Wszyscy uczestnicy musz^ swo- 
je QSOs/HRDs przeprowadzic w sposob 
okreslony niniejszym Regulaminem oraz 
terminowo przeslac organizatorowi log do 
klasyfikacji. 

Termin: 27 czerwca (sobota), godz. 04.00- 
06.00 UTC; obowi^zuje 5 minut QRT przed 
i po zawodach. 

Pasma i emisje; 3,5 MHz i 7 MHz, zgodnie 
z obowi^zuj^cym podzialem pasm. Nie za- 
licza si$ l^cznosd cross-band i cross-mode. 
Wywolanie na CW: Jest SP", na SSB: „Wy- 
wolanie w zawodach poznanskich". 
Klasyfikacje; 

- A - stacje indywidualne 

- B- stacje klubowe 

- C - stacje indywidualne, klubowe czlon- 
kow Oddzialu Poznanskiego PZK 

- D - stacje nasluchowe 

Uczestnik zawodow moze bye sklasyfiko- 
wany tylko w jednej grupie. Poszczegolne 
kategorie b^d$ rozliczane przy zgloszeniu 
si$ co najmniej 10 uczestnikow; w innym 
przypadku nadeslane logi b^dq uzyte tylko 
do kontroli, 

Raporty i grupy kontrolne: 

- staeja okolicznosciowa SN1956PC (via 
SP3PGR) podaje: RS(T) + liters O, np. 
59(9)0, 

- stacje pracuj^ce z terenu Poznania lub 
powiatu poznanskiego podaje RS(T) + 
litery PZ, np. 59(9) PZ 

- stacje, ktorych operator nosi imi^ Piotr 
lub Pawel (patroni Poznania) podaje 
RS(T) + litery PP,np. 59(9) PP 


- pozostale stacje, w tym pracuj^ce spoza 
granic Polski, podaje tylko RS(T), np. 
59(9) 

Z dan$ stacje mozna podezas zawodow 
przeprowadzic maksymalnie 4 l^cznosa - 
po jednej na danym pasmie i okreslonym 
rodzajem emisji. Za bezbl^dne QSO uwaza 
si$ l^cznosc, w ktorej obie stacje wymie- 
ni$ poprawnie swoje znaki wywolawcze, 
raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj 
emisji, loguj^c te dane przy rozbieznosci 
czasu UTC nie wi^kszej niz 3 minuty (doty- 
czy to rowniez dziennika z prowadzonych 
nasluchow). 

Punktacja: za kazde QSO/HRD uczestni- 
kow, zgodnie z nizej podanym wykazem: 

- ze stacje okolicznosciow^ (litera 0 w gru- 
pie kontrolnej): 10 pkt. 

- ze stacje Poznania lub powiatu poznan- 
skiego (litery PZ w grupie kontrolnej): 5 
pkt. 

- ze stacje, ktorej operator nosi imi^ Piotr 
lub Pawel (litery PP w grupie kontrolnej): 
3 pkt. 

- ze stacje zagraniczn^: 2 pkt. 

- z pozostalymi staejami: 1 pkt 

Za l^cznosci (nasluchy) stacji pracuj^cych 
emisji CW podane wyzej punkty liezy si^ 
podwojnie. 

Mnozniki: 

- staeja okolicznosciowa SN1956PC (0) 
oraz stacje w^gierskie: 2 

- stacje pracuj^ce z terenu Poznania lub 
z powiatu poznanskiego (PZ), a takze 
stacje, ktorych operator nosi imi^ Piotr 
lub Pawel (PP): 1 

Mnozniki za QSO/HRD z kazd$ wyzej po- 
dan$ stacje (znakiem) b^d$ przyznawane 
jednokrotnie na kazdym pasmie, nieza- 
leznie od liezby przeprowadzonych z nicj 
l^cznosci (nasluchow). Stacje uczestnikow 
spelmajcjce ww. kryteria b^d$ rowniez mia- 
ly przyznany okreslony wyzej stosownie 
do danej sytuacji mnoznik. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs/ 
HRDs pomnozona przez sum§ uzyska- 
nych mnoznikow. Przy nastuchach, punkty 
i mnozniki przyznawane b$d$ za obie wy- 
kazanewlogu stacje. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
kategoriach - puchar + dyplom 

- za zaj^cie miejsc od II do III w poszcze- 
golnych kategoriach - dyplomy 

- wszystkim pozostalym uezestnikom za- 
wodow przyznane b$d$ elektroniezne 
certyfikaty udzialu w zawodach (plik 
w formacie PDF) 

Mozliwe jest przyznanie przez organizato- 
ra, w zaleznosci od pozyskania sponsorow 
nagrod rzeczowych i drobnych upomin- 
kow. Stosowna informaeja zostanie podana 
na stronie internetowej Oddzialu Poznan- 
skiego PZK http://oppzk.poznan.pl najpoz- 
niej na tydzien przed ustalonym terminem 
zawodow. 

Dziennik zawodow: w postaci pliku w for- 
macie Cabrillo CBR, z podaniem jako 
nazwy pliku znaku wywolawczego sta- 


cji uezestnika pisanego malymi litera mi, 
np. sp3abc.cbr, powinien bye dostarezo- 
ny w nieprzekraczalnym terminie do 29 
czerwca na adres e-mailowy organizatora 
zawodow pzk_ot-08@wp.pl. W temacie 
e-maila uczestnik wpisuje tylko wlasny 
znak wywolawczy. Dopuszcza si$ wyslanie 
logu papierowego listem priorytetowym na 
adres organizatora (decyduje data stempla 
pocztowego). Wykaz nadeslanych logow 
zostanie zamieszczony na stronie www 
organizatora. 


Dni Morza 2015 


Organizator: Zachodniopomorski OT PZK 
w Szczednie (skr. poczt. 599, 70-952 Szcze- 
dn2). 

Celem zawodow jest doskonalenie umiej^t- 
nosri operatorskich oraz promoeja l^cznosd 
ze staejami nadmorskimi, a takze zach^ca- 
nie operatorow radiostaeji amatorskich do 
organizowania wypraw na polskie latarnie 
morskie. 

Zawody dost^pne s$ dla licencjonowanych 
radiooperatorow stacji indywidualnych, 
klubowych i SWLs. Za uczestnikow uwa- 
za si^ operatorow, ktorzy przeprowadzili 
w zawodach dowolna liezby QSOs/HRDs 
w sposob okreslony w regulaminie i prze- 
slali w terminie swoj log do klasyfikacji/ 
kontroli. 

Termin: 28 czerwca (niedziela) od 05.00 do 
07.00 UTC (obowi^zuje 5 minut QRT przed 
i po zawodach). 

Pasma i emisje: 80 m i 40 m na CW i SSB, 
zgodnie z obowi^zuj^cym bandplanem. 
Nie zalieza si$ l^cznosd cross-band i cross- 
-mode. 

Wywolanie na CW: Jest SP", na SSB: , /Wy- 
wolanie w zawodach Dni Morza". 
Klasyfikacje: 

- I - stacje z powiatow nadmorskich (wg 
wykazu ponizej) 

- II - pozostale stacje 

-HI - stacje QRP (nie nalezy lamac swoje- 
go znaku przez skrot QRP) 

- IV - stacje nasluchowe 

Kazdy zawodnik moze bye sklasyfikowany 
tylko w jednej grupie. 

Maksymalna moc radiostaeji uzywanej 
w zawodach nie moze przekraczac 100 W. 

W naglowku pliku Cabrillo oznaezenie 
grupy klasyfikacyjnej musi miec postac 
z/Grupa cyfra-rzymska", np. ,/Grupa III" 
W przypadku stacji wysylajacej log tylko do 
kontroli //KF-CHECKLOG". 

Wymiana raportow i grup kontrolnych: 

- stacje pracuj^ce z powiatow nadmorskich 
(grupa I): RS(T) + skrot powiatu, np. 
59(9) KP 

- stacje pracuj^ce z latarni morskich: RS(T) 
+ (skrot powiatu + nr latarni morskiej), 
np. 59(9) SF15 

- pozostale stacje nadaj^ce z terenu SP 
(grupa II): RS(T) + skrot wojewodztwa, 
np. 59(9) B 

- stacje /mm: RS(T) + nr QSO, np. 59(9) 025 
(obowi^zuje d^gla numeraeja l^cznosa) 
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Z tq samq stacja na KF mozna przeprowa- 
dzic maksymalnie 4 Iqcznosci (po jednej na 
kazdym pasmie i kazdym rodzajem emisji). 
Punktacja: 

- za bezbl^dne QSO/HRD: 1 pkt. 

- ze stacjq/mm: 2 pkt 

- ze stacjq pracuj^q z terenu latarni mor- 
skiej: 2 pkt. 

- ze stacjq organizatora SNOSZ: 2 pkt 

Za bezbl^dne QSO uwaza si^ Iqcznosc, 
w ktorej obie stacje wymieniq poprawnie 
swoje znaki wywolawcze, raporty i grupy 
kontrolne, loguj^c te dane przy rozbiezno- 
sd czasu nie wi^kszej niz 5 minut. 

Stacje nasluchowe obowiqzuje poprawne 
odebranie znakow obu stacji oraz nadawa- 
nych przez nie grup kontrolnych. Punkty 
i mnozniki przyznawane sq za obie wy- 
kazane w nasluchu stacje. Ta sama stacja 
moze bye wykazana w dzienniku (b^dzie 
zaliezona) jeden raz danym rodzajem emisji 

1 na danym pasmie (maksymalnie 4 razy: 

2 pasma x 2 emisje). W kategorii SWL nie 
mogq bye klasyfikowani licencjonowani 
nadawey, nawet jesli nadal posiadajq licen- 
cj^SWL. 

Mnozniki: 

Mnoznikami sq powiaty nadmorskie wy- 
mienione (moznik na danym pasmie liezy 
si$ jeden raz, niezaleznie od emisji). Praca 
z powiatu nadmorskiego automatyeznie 
zalieza si^ jako wlasny mnoznik dla pasma, 
na ktorym dana stacja pracowala. 

Wynik koncowy: suma punktow z obu 
pasm x suma mnoznikow z obu pasm (w 
przypadku braku zaliczonych mnoznikow 
wynikiem koncowym jest suma punktow 
z obu pasm). Nie ma potrzeby samodziel- 
nego obliczania wyniku, poniewaz uezyni 
to program rozliczaj^cy zawody opracowa- 
ny przez Marka SP7DQR - http://sp7dqr. 
waw.pl/index_pl.html). Logi nalezy prze- 
slac na adres: dnimorza@hamradio.szcze- 
dn.pl (podajqc w temade wiadomosd znak 
wywolawczy stosowany w zawodach). 
Wymagany format Cabrillo, ewentualnie 
txt, fit Dzienniki w formatach niedajqcych 
si$ przekonwertowac do Cabrillo oraz z po- 
danym czasem lokalnym (zamiast UTC) 
b^dq uzyte tylko do kontroli. 

Uczestnik moze przysylac log zawodow 
dowolnq liczb^ razy - komisja wezmie 
pod uwag^ ostatni przyslany w terminie 
dziennik (poprzednie b^dq automatyeznie 
nadpisywane). 

Dzienniki papierowe nalezy przeslac na 
adres: PZK Zachodniopomorski Oddzial 
Terenowy w Szczednie, skr. poczt. 599, 70- 
952 Szczedn w terminie do 31 lipca (decy- 
duje data stempla pocztowego). Dzienniki 
przyslane po tym terminie b^dq uzyte tylko 
do kontroli. 

Nagrody to dyplomy uczestnictwa dla 
wszystkich stacji oraz statuetki dla stacji, 
ktore zaj^ly I miejsce w poszczegolnych 
grupach. Dyplomy i statuetki zostanq ro- 
zeslane do uezestnikow poprzez oddzialy 
terenowe PZK. 

Krotkofalowcy nieb^dqcy czlonkami PZK 


(w tym stacje zagraniezne) proszeni s$ 

^ nvjiiuisivj ito krzy s ki e 

4. SP7FGA 

1748 

0 przeslanie odpowiedniej liezby znaezkow 

2015 


5. SP4FVS 

1080 

pocztowych na dyplom w koperde formatu 



B - stacje indywidualne SSB 

A4 (0 nominale 5 zl lub 2 IRC). 

A - stacje indywidualne i klubo- 

■ 1.SP3CYY 

2695 

Zawody rozliczane s^ za pomoq programu 

we Mixed 


2. SP2FP 

2538 

sprawdzajqcego autorstwa Marka SP7DQR. 

1.SQ9E 

1710 

3.SP9IEK 

2397 

Wykaz powiatow lez^cych na terenie wo- 

2. SP9H 

1482 

4. SQ4INW 

2300 

jewodztw nadmorskich: AG, AW, BG, CE, 1 

3.SP3PWL 

1053 

5. SQ5CE 

2295 

CJ, CS, CU, DP, DY, EA, EB, EL, GD, GF, GL, 

4. SP4GL 

816 

SQ5JRH 

2295 

GN, IY, KC, KG, KP, KZ, LA, LL, MB, MY, 

5. SP2KFW 

750 

SQ6IYS 

2295 

NR, OV, PK, RU, SF, SG, SL, SZ, TC, UG, 

B - stacje indywidualne i klu- 

C - stacje indywidualne CW 

UK, WC, WJ, WN, YA, YW, YR, ZE. 

bowe CW 


1.SP2MHD 

700 

Wykaz latarni morskich: 01 Gdansk Port 

1.SP2MHD 

778 

2. SP2AEK 

648 

Polnocny, 02 Krynica Morska, 03 Hel, 04 

2. SP9A 

754 

3.SP1AEN 

600 

Jastarnia, 05 Rozewie, 06 Stilo, 07 Czolpino, 

3.SP1AEN 

736 

4. SP5BMU 

600 

08 Ustka, 09 Jaroslawiec, 10 Darlowo, 11 

SP7LIE 

736 

5. SP4AWE 

550 

Gqski, 12 Kolobrzeg, 13 Niechorze, 14 Kikut, 

4. SP2AEK 

682 

D - stacje klubowe MIXED 

15 Swinoujsde. 

5. SP4AWE 

590 

1. SP9KDA 

3876 

Dyskwalifikacja za raz^ce naruszenie zapi- 

C - stacje indywidualne i klu- 

2. SP3PWL 

3150 

sow regulaminu i niesportowe zachowanie 

bowe SSB 


3. SP4KHM 

3074 

(np. praca poza czasem zawodow). 

1. SP7SEW 

611 

4. SP2KFW 

2585 

http://dni-morza.hamradio.szczedn.pl 

2. S05MAX 

585 

5. SP9ZHR 

2420 

3. SP4KHM 

545 

E - stacje nasluchowe 


0 Puchar Burmistrza 1 1 

4. SP9IEK 

521 

1.SP7-003-24 

1225 

Miasta Jarosfawia 2015 " £ 

5. SN5L 

509 






HI Dzien Mysli Braterskiej | 

A - radiostaeje indywidualne posiadaj^ce 

Siqgaj do gwiazd 2015 

2015 


medal i dyplom Jaroslaw " 





1. SP5XVR 9702 

A - stacje indywidualne 

A - harcerskie stacje klubowe 

2. SP7FGA 7420 

1.SQ9E 

74 

SSB i CW 


3. SP5MBI 5950 

2. SP5LKJ 

71 

1 SP5ZIP 

1460 

4. SP4HHI 5720 1 

3. SP4AWE 

66 

2. SP9ZKN 

1232 

5. SP8NFZ 4794 

4. SQ4NR 

61 

3. SP5ZHJ 

1188 

B - pozostale radiostaeje indywidualne 

5. SP4GHL 

57 

4. SP8ZHY 

1050 

1.SP7SEW 10335 

B - stacje klubowe 


5. SP2ZCI 

721 

2. SP5LKJ 10075 

1. SP3PWL 

69 

B - inne stacje klubowe SSB i CW 

3. S09T 9024 

2. SP4KHM 

65 

1.SP2KFW 

1656 

4. SQ6PLH 8280 : 

3. SP9PSB 

54 

2. SP5KOG 

1584 

5.SP4AXU 8062 

5. SP5PAT 

51 

3.SP3PML/4 

1281 

C - radiostaeje klubowe 

6. HF85PZK 

50 

4. SP4KHM 

1260 

1, SP9KRJ 10688 

C - stacje nasluchowe 


5.SP5KAB 

1206 

2. SP4KHM 9702 

1. SP7-003-24 

59 

C - stacje indywid. SSB i CW 

3.SN1D 6985 

2. SP4-208 

47 

1.SP3MEP 

1400 

4. SP2KFW 6985 : 

3. SP4-2101K 

23 

2. SP4FVS 

800 

5. SP3PWL 6545 



3.SP4BOS 

756 

D - radiostaeje zagraniezne 

0 Pisanke Wielkanocna 

4. SP5IWE 

300 

1.UR5WFJ 5805 

2015 


D - stacje indywidualne SSB 

2.UR5WHQ 1280 



1.SQ4G 

1460 

3.UY3WX 1200 

A - stacje indywidualne MIXED 

2. SP3EA 

1390 

4.US5WFO 182 

1.SP5LKJ 

3445 

3.SP9FRZ 

1360 

E - najaktywniejsza radiostaeja organiza- 

2. SP2XX 

2520 

4.SP5XVR 

1260 

tora: SP8GZ 

3.SP9A 

2520 

5.SP20FH 

c nnr r 7T/ r 

1242 

-I'V^ A 




Mlfdzyzaktadowy Klob Poliklvgo Zwlqxku Krbtkofolowcbw 
przy Bormlstna Mlasta JaroUawia 

SP 8 PEF 





UR5WF) 

za za|yd« I miejsca 

w Zawodach Krotkofalanklch 
o Puch^f Bormlitrza Hiaita Jarojtgwlo 
4 ! w 2015 rofco — 


/ VKV A'» KM W 





m tLMIMK/ 



SQ6RGG 


1224 


E - stacje indywidualne CW 
1.SP4GL 222 

SP5LKJ 222 

SQ4NR 222 

2.SP4AWE 216 

SP8HWM 216 

3.SP2IU 128 

4. SP9XCJ 118 

5. SP8LZC 102 

F - nasluchowcy 

1. SP8-20-101 920 

2. SP7-003-24 854 

3. SP4-208 770 

4. SP4-2101K 760 

5. SP7-15075 279 
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tACZNOSC 


Wydarzenia 


Mi^dzynarodowe Targi Techniki i Wyposazenia Stuzb Policyjnych 
oraz Formacji Bezpieczenstwa Panstwa 


Nowosci Europoltech 2015 



W dniach 15-17 kwietnia br. w Centrum 
Wystawienniczo-Konferencyjnym EXPO 
XXI odbyly si? Mi?dzynarodowe Targi 
Techniki i Wyposazenia Sluzb Policyjnych 
oraz Formacji Bezpieczenstwa Panstwa 
Europoltech. 



ZLOTA 6W1AZOA 
POLICJI 


Europoltech 2015 to wysoce 
specjalistyczne targi, organizowa- 
ne co dwa lata przez Mi^dzynaro- 
dowe Targi Gdanskie SA w scislej 
wspolpracy z Komend^ Glown^ 
Policji i we wspoldzialaniu ze Stra- 
in Graniczn^, Panstwow^ Straz^ 
Pozarn^, Biurem Ochrony Rz^du, 
Zandarmeri^ Wojskow^, Woj ska- 
mi Specjalnymi, Sluzby Wywiadu 
Wojskowego, Sluzby Kontrwywia- 
du Wojskowego, Sluzby Celn^, 
Sluzby Wi^zienn^, Agencj^ Wy- 
wiadu oraz Agencj^ Bezpieczen- 
stwa Wewn^tr znego . 

Tegoroczna ekspozycja targo- 
wa zgromadzila duzo nowosci 
technologicznych i sprz^towych. 
Zakres tematyczny wystawy obej- 
mowal przede wszystkim uzbro- 
jenie, ratownictwo, sprz^t ochrony 
granic, umundurowanie, teleinfor- 
matyk^, elektronik^, optyk^. 

Duzym wydarzeniem Europol- 
tech 2015 byl final konkursu „Su- 
pernowoczesny 2015". 

Misj^ przedsi§wzi$cia jest pro- 
mocja produktow o najwyzszej 
uzytecznosci dla sluzb policyjnych 
i formacji bezpieczenstwa pan- 
stwa, charakteryzuj^cych si^ no- 
watorskimi rozwi^zaniami tech- 
nicznymi oraz unikalnymi walo- 
rami eksploatacyjnymi. Komisja 
Konkursowa - Rada Programowa 
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Targow przyznala trzy nagrody 
nast^puj^cym firmom: 

■ Zlota Gwiazda Policji dla DGT 
Sp. z o.o. za mobilny system 
l^cznosci dyspozytorskiej DGT 

■ Srebrna Gwiazda Policji dla 
Przemyslowego Instytutu Auto- 
matyki i Pomiarow PIAP za mo- 
bilny robot pirotechniczny PIAP 
GRYF 

■ Br^zowa Gwiazda Policji dla 
RAYTECH Piotr Kasprzycki za 
analizator GEMINI 

Na stoiskach wystawcow z kra- 
ju i zagranicy mozna bylo row- 
niez obejrzec wiele ciekawych pro- 
duktow radiokomunikacyjnych, 
w tym nie tylko systemy TETRA, 
radiotelefony oraz aplikacje dla 
systemow DMR czy akcesoha ka- 
muflowane, ale takze sprz^t po- 
miarowy. 

Systemy radiokomunikacyjne 
dla potizeb bezpieczenstwa 
publicznego 

Bez profesjonalnego sektora ra- 
diokomuniakcji sluzby dzialajqce 
na potrzeby bezpieczenstwa pu- 
blicznego nie moglyby prowadzic 
sprawnych i skoordynowanych 
akcji. 

Prezentacj^ nowosci z dziedzi- 
ny l^cznosci radiowej rozpoczy- 
namy od laureata „Supernowocze- 
sny 2015". 

DGT Spotka z o.o. 

Nagrodzony Zlot^ Gwiazd^ 
Policji Mobilny System T^cznosci 
Dyspozytorskiej DGT zapewnia 
integracj^ systemow l^cznosci ra- 
diowej oraz systemow telekomuni- 
kacyjnych w technology IP System 
zbudowany jest w oparciu o Bram^ 
Radiow^ DGT RGW vlR (Rugged), 


ktora ze wzgl^du na swoj^ budo- 
w^ moze bye instalowana wprost 
w samochodach, samolotach, na 
jednostkach plywaj^cych i innych 
obiektach, ktore pelniq funkcj^ mo- 
bilnych centrow dowodzenia. Za- 
stosowane technologie sprz^towe 
gwarantuj^ stabilnq i niezawodn^ 
prac^ urz^dzenia nawet w ekstre- 
malnych warunkach. System jest 
polecany dla wszelkiego rodzaju 
sluzb takich jak jednostki policji, 
wojsko, straz pozarna, sluzby ra- 
townictwa medyeznego czy centra 
zarz^dzania kryzysowego. 

Dyspozytorzy z poziomu jed- 
nej aplikaeji zainstalowanej na 
mobilnych konsolach maj^ mozli- 
wosc rownoczesnego korzystania 
i wspoldzielenia radiowych (TE- 
TRA, DMR, EDACS, analogowe 
VHF/UHF) oraz telefonicznych 
srodkow l^cznosci zintegrowa- 
nych w ramach systemu. Dodat- 
kowo, rozwi^zanie w oparciu o in- 
terfejsy API umozliwia integracj^ 
z zewn^trznymi aplikaejami in- 
formatyeznymi takimi jak: bazy 
danych, spisy abonentow, mapy 
cyfrowe, SWD i inne. 

Brama Radiowa DGT RGW 
moze tworzyc w pelni autono- 
miezne rozwi^zanie lub stanowid 
czqsc rozproszonego, wielodome- 
nowego systemu, w ramach kto- 
rego jest zapewrtiona komunikaeja 
na bazie protokolu IP (w oparciu 
o l^cza stale, radiowe, sieci komor- 
kowych etc.). 

W sklad Mobilnego Systemu 
T^cznosci Dyspozytorskiej DGT 
wchodz^ urz^dzenia: 

■ Brama Radiowa DGT RGW vlR 
(Rugged) 

■ radiostaeje TETRA, DMR, 

EDACS lub analogowe (od 2 do 

4 do jednej bramy) 








■ konsole dyspozytorskie ofero- 
wane w postaci specjalnego ta- 
bletu, laptopa, konsoli waliz- 
kowej lub innego rozwi^zania 
w zaleznosci od preferencji 
uzytkownika wraz z aplikacj^ 
dyspozytorsk^ DGT KSW 

Do opcjonalnych elementow 
s^ zaliczane zespoly antenowe 
oraz zasilaj^ce, a takze urz^dze- 
nia dost^powe zapewniaj^ce 
l^cznosc z sieci^ WAN (komuni- 
kacja IP) oraz sieci^ telekomu- 
nikacyjn^ (l^cznosc glosowa) 
w oparciu o technologie sieci 
komorkowych (UMTS/HSPA+, 
C DM A20 0 0/E VDO Rev. A.B lub 
przewodowe Eth) np. router 
DGT RIOT 

Oprocz integracji roznych 
srodkow l^cznosci radiowej (TE- 
TRA, DMR, EDACS, VHF/UHF) 
oraz systemow l^cznosci radiowej 
z systemami telefonicznymi, Mo- 
bilny System E^cznosci Dyspozy- 
torskiej DGT zapewnia mi^dzy 
innymi: 

■ rejestracji wszelkiej korespon- 
dencji prowadzonej przez dys- 
pozytorow 

■ zdalny dost^p i sterowanie ra- 
diostacjami z poziomu aplikacji 
oraz z manipulatora 





i wspoldzielenie radiostacji przez 
wielu operatorow systemu - ob- 
sluga priorytetow 
i wywolania indywidualne PTT 
- nadawanie przez okreslon^ 
radiostacji 

i wywolania grupowe PTT - 
nadawanie przez wszystkie lub 
okreslon^ grupi radiostacji, 
i obsluga wiadomosci SDS oraz 
statusow. 
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Niezawodnie. Bezpiecznie. Efektywnie. DGT. 


Zintegrowany System t^cznosci Dyspozytorskiej DGT MCS 


Integracja: 

* systemow t^cznosci telefonicznej analogowej i cyfrowej, 

* systemow t^cznosci radiowej analogowej, cyfrowej i trankingowej, 

* systemow l^czno^ci telefonicznej z systemami t^czno^ci radiowej, 

* systemow t^cznosci z systemami informatycznymi (bazy danych, rejestry zgtoszeri, systemy mapowe GIS, systemy SWD) 

Obsluga: 

* wszystkie Srodki t^cznoSci do dyspozycji dyspozytora z poziomu dedykowanego terminala z ekranem dotykowym, 

* rejestraqa korespondencji radiowej i telefonicznej 


Skalowalnosc: 

• od jednego stanowiska dyspozytora do systemu ogolnokrajowego 


Aplikacja dyspozytorska DGT KSW 
na pulpicie DGT 5810-10 oraz tablecie 




Bra my Radiowe DGT RGW 
(wersja do montazu w stojaku 19" 
i wersja mobilna) 


Samochod Dowodzenia i t^cznosci SDt 
(mobilne centrum dowodzenia/stanowisko kierowania) 
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Wydarzenia 


■ irme specyficzne funkcje, za- 
lezne od mozliwosci wspolpra- 
cuj^cych system ow radiowych 
i telefonicznych. 

Aplikacja dyspozytorska DGT 
KSW ma bogate mozliwosci konfi- 
guracji. Zaleca si^ jej instalowanie 
na urz^dzeniach gwarantuj^cych 
niezawodnosc pracy w trudnych 
warunkach srodowiskowych (pra- 
ca w szerokim zakresie tempera- 
tur, szczelnosc obudowy, odpor- 
nosc na wstrz^sy). Za jej poma- 
ce dyspozytor na odpowiedniej 
konsoli moze realizowac funk- 
cje radiowe, radiowo-telefonicz- 
ne i telefoniczno-dyspozytorskie. 
Aplikacja umozliwia calkowit^ 
personalizacj^ ustawien, rozmiesz- 
czenia paneli, kolorystyki, zawar- 
tosci oraz czcionek odr^bnie dla 
kazdego operatora. 

Na bazie Bram Radiowych DGT 
RGW vlR mozliwe jest zbudowa- 
nie zarowno prostego rozwi^zania 
opartego na 1 bramie, 1 radiostacji 
i konsoli operatora, jak rowniez 
wielodomenowego, rozproszone- 
go systemu o zasi^gu krajowym 
zlozonego z setek radiostacji oraz 
centrow dyspozytorskich. 

Aksel 

Aksel jako wiodqcy integrator 
profesjonalnych systemow radio- 
komunikacyjnych (autoryzowany 

Site wieloitrefowa Pojedyncrt pritmitnnlkl 


dystrybutor Motoroli oraz twor- 
ca aplikaeji dyspozytorskiej Con- 
SEL) na stoisku prezentowal nowe 
radiotelefony cyfrowe Motorola 
DMR serii 4000, konwergentny 
system l^cznosci umozliwiaj^cy 
komunikacj^ pomi^dzy syste- 
mem TETRA a DMR TDMA (tak- 
ze w technologii Simulcast DMR 
i analogowym) i nowe akcesoria 
audio firmy Savox (Clarity, CC440, 
CC550). 

Nowosci^ na stoisku byla staeja 
bazowa/przemiennik Radio Activi- 
ty o nazwie KAIROS. 

Oferowane s^ nast^puj^ce mo- 
dele na rozne zakresy cz^stotli- 
wosci: KA-080/66-88 MHz, KA- 
160/136-174 MHz, KA-350/350- 
400 MHz, KA-450/450-527, KA- 
500/400-470, KA-900/850-960 MHz. 
Pracuj^ z odst^pem mi^dzyka- 
nalowym 25, 20, 12,5, 6,25 kHz 
i moc^ wyjsciow^ w.cz. 1-25 W. 
Urz^dzenia maj^ kompaktowe 
wymiary 160 x 200 x 45 mm i mozli- 
wosc montazu w stojaku 19". 

KA-XXX to wloska radiostaeja 
programowalna, w ktorej wszyst- 
kie procesy modulacji/demodulacji 
i filtrowania s^ realizowane przez 
algorytmy oprogramowania za- 
implementowane w cyfrowych 
procesorach sygnalu (DSP). Ta 
technika zapewnia powtarzalnosc 
i doskonale dopasowanie roznych 

Sitt wielostrtfowa 



SIP Mobility 
Overview 
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staeji bazowych. Poniewaz nowy 
protokol lub nowy standard wy- 
maga jedynie uaktualnienia opro- 
gramowania, jest to inwestyeja 
bezpieczna na przyszlosc. 

Seria KA-XXX zawiera efektyw- 
n^ platform^ sprz^tow^ i progra- 
mow^, tworz^c^ wydajn^ staeja 
robocz^. Zawiera rdzen oparty na 
systemie Linux, a dzi^ki ci^glemu 
rozwijaniu przez tysi^ce dewelo- 
perow z calego swiata, w natural- 
ny sposob l^czy urz^dzenia i sieci 
op arte na protokole IP. Pozwala 
on rowniez na wysoki stopien do- 
stosowania w celu zaspokojenia 
potrzeb nawet najbardziej wyma- 
gaj^cych klientow, bez problemow 
i w krotkim czasie. 

Parametry pracy na najwyz- 
szym poziomie na rynku, ponie- 
waz radiostaeja zostala zaprojek- 
towany do zastosowan, w ktorych 
zaklocenia cz^stotliwosci radio- 
wych s^ dobrze znanym proble- 
mem. Doskonala odpornosc na za- 
klocenia s^siedniokanalowe i blo- 
kowanie oraz funkeja poprawy 
odbioru sygnalu (soft diversity) 
zapewniaj^ doskonaly zasi^g i wy- 
razn^ komunikacj^. 

Wsrod wielu funkcji jest au- 
tomatyezny wybor trybu pracy 
(Dual Mode), ktory zapewnia au- 
tomatyezne przel^czanie mi^dzy 
modulacj^ analogow^ a cyfrow^ 
w zaleznosci od przychodzqcego 
sygnalu. 

Z kolei wielostrefowy tryb IP 
Multicast i Simulcast integruje 
wszystkie algorytmy niezb^dne 
do realizaeji profesjonalnych sie- 
ci wielostrefowych (interfejsy IP, 
odbior zbiorezy, automatyezn^ 






korekcje^, zgodnosc protokolow, 
przywrocenie synchronizacji, za- 
rz^dzenie sieci^). 

L^cza UHF zapewniaj^ mi^- 
dzystrefowe pol^czenia radiowe 
w miejscach, gdzie siec szkiele- 
towa IP nie jest dost^pna. Jest 
to mieszana siec radioliniowa 
(IP + UHF). 

Dzi^ki swojej wytrzymalosci 
i niskiemu zuzyciu energii jest to 
„zielone" rozwi^zanie, ktore moze 
pracowac w niedogodnych miej- 
scach, z zasilaniem jedynie z nie- 
wielkiego panelu slonecznego. 

Urz^dzenie moze pracowac 
w kilku konfiguracjach dost^p- 
nych w technologiach multicast 
lub simulcast. 

KA-XXX moze jednoczesnie ob- 
slugiwac dwie szczeliny czasowe 
DMR przy uzyciu pojedynczej an- 
teny. Moze zostac skonfigurowane 
w celu dost^pu do sieci radiowej, 
lub - dzi^ki prostemu dodaniu du- 
pleksera - dzialac jako przemien- 
nik sterowany przez dyspozytora. 

KA-XXX ma tez mozliwosc ob- 
slugi pol^czenia IP pomi^dzy sta- 
cjami bazowymi w celu realizacji 
wielostrefowych systemow hie- 
rarchicznych. Kazde z urz^dzen 
moze miec jedn^ z nast^puj^cych 
rol: Master, Secondary Master, Sla- 
ve lub Backup Master. Stacja Ma- 
ster moze zarz^dzac maksymalnie 
32 urz^dzeniami Slave/Secondary 
Master. 

Urz^dzenie moze tez zostad 
skonfigurowane jako „przedlu- 
zenie sieci LAN", obsluguj^c w^- 
skopasmowe pol^czenie radiowe 
mi^dzy roznymi strefami (dosko- 
nale rozwi^zanie we wszystkich 
przypadkach, gdy radiolinia nie 
ma wymaganej bezposredniej wi- 
docznosci w linii wzroku). 

Po dodaniu sterownika TIER3 
do grupy stacji KA-XXX mozliwe 
jest wydajne wspoluzytkowanie 
kanalow przez wszystkich uzyt- 
kownikow zgodnie z protokolem 
trankingowym TIER3 wg normy 
ETSI. Ponadto sterownik TIER3 
moze zarz^dzac grup^ sieci si- 
mulcast pol^ezonych przez siec IFJ 
tworz^c rozlegly system trankin- 
gowy. 

Seria KA-XXX obsluguje row- 
niez protokol SNMIJ pozwalaj^cy 
na bezposrednie przesylanie ra- 
portow do zewn^trznego systemu 
nadzoru. 

Siltec Sp. z o.o. 

Siltec zaprezentowal najnowsze 
urz^dzenia i systemy l^cznosci 
radiowej i satelitarnej, produkty 
do kontroli przemieszczania si^ 
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pojazdow, produkty i uslugi z za- 
kresu optoelektroniki, urz^dze- 
nia komputerowe o wzmocnionej 
konstrukcji, urz^dzenia zaglusza- 
j^ce (jammery). 

Na stoisku mozna bylo zapo- 
znac si^ z nowym rozwi^zaniem 
sprz^towo-programowym Swift 
Event Logicfirmy NEOCOM uzu- 
pelniaj^cym i rozszerzaj^cym 
mozliwosci funkcjonalne zna- 
nych na rynku aplikacji z rodziny 
TRBOnet. Wykorzystuje ono plyt- 
kq opcji Swift Transfer ST001 in- 
stalowan^ w radiotelefonach prze- 
woznych i noszonych serii DP/DM 
3000 i 4000 dostarczan^ przez tego 
samego producenta. 

Idea Swift Event Logic pole- 
ga na zapisaniu w pami^ci plytki 
opcji za pomoc^ dost^pnego opro- 
gramowania narz^dziowego ci^gu 
„Zdarzen", ktore przy zaistnieniu 
"Warunkow" spowoduj^ wyst^- 
pienie odpowiedniej // Akcji". 

Rozwi^zanie Swift Event Logic 
sprawia, ze kanal roboczy i sposob 
pracy radiotelefonu moze zmie- 
niac si^ samoczynnie wraz z jego 
przemieszczaniem si^, a informa- 
cja o nietypowym zachowaniu 
uzytkownika mog^cym swiadczyc 
o upadku, utracie przytomnosci, 
wkraczaniu w obszary nie do z wo - 
lone itp. moze bye automatyeznie 
wysylana do innych, wybranych 
korespondentow. 

Na bazie Swift Event Logic 
mozna realizowac mi^dzy innymi 
takie funkcje jak: 

■ Lone Worker (okresowe z^danie 
reakcji uzytkownika potwier- 
dzajqcej jego aktywnosc) 

■ Wian Down (kontrola poloze- 
nia radiotelefonu przy pomocy 
wbudowanego akcelerometru) 

■ No movement (kontrola poru- 
szania si^ radiotelefonu za po- 
moc^ wbudowanego akcelero- 
metru) 

■ Crash detect (kontrola przyspie- 
szen, jakim poddawany jest ra- 
diotelefon) 

Dzi^ki Swift Event Logic wy- 
mienione wyzej funkcje mog^ bye 


aktywowane automatyeznie w za- 
danych rejonach geograficznych. 

■ Georoaming (automatyezne 
przel^czanie parametrow pracy 
radiotelefonu, kanalu roboczego 
i mocy TX w zaleznosci od stre- 
fy, w ktorej znajduje si^ radiote- 
lefon) 

■ Geofencing (automatyezne wy- 
sylanie wiadomosci tekstowej 
do radiotelefonu dyspozytora 
w razie przekraezania granicy 
strefy zabronionej lub nakaza- 
nej). 

Dzieki Swift Event Logic mozna 
implementowac funkcje niestan- 
dardowe lub adaptowac je do wla- 
snych, unikalnych potrzeb. 

Dzieki oprogramowaniu TRBO- 
net Enterprise (aplikaeja klient - 
serwer) stworzonym specjalnie 
z mysl^ o linii cyfrowych radiotele- 
fonow MOTOTRBO firmy Motoro- 
la mozna realizowac takie funkcje 
jak: obsluga kanalow cyfrowych 
i analogowych, dost^p do kanalow 
radiowych za pomocy kompute- 
ra osobistego, obsluga pol^czeh 
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wszystkich rodzajow, wyswietlanie 
lokalizacji abonentow sieci na ma- 
pie cyfrowej, transmisja danych 
GPS poprzez drugi kanal (szczelina 
czasowa), rejestracja glosu. 

Glownym elementem systemu 
jest program „radioserwer" zain- 
stalowany na centralnym kompu- 
terze. 

Na tym samym komputerze 
znajduje si^ rowniez baza danych 
zawieraj^ca informacje o zareje- 
strowanych abonentach, a takze 
rejestr wszelkiej aktywnosci uzyt- 
kownikow i ustawien wewn^trz- 
nych systemu (zapis koresponden- 
cji radiowej). 

Przemienniki obsluguj^ce l^cz- 
nosc radiow^ z uzytkownikami ru- 
chomymi dol^czane s^ bezposred- 
nio do radioserwera przez siec IP 

Innym elementem systemu jest 
oprogramowanie dyspozytorskie 
(klient) instalowane na kompute- 
rze pelni^cym funkcj^ konsoli. 

W systemie moze wyst^po- 
wac nieograniczona liczba prze- 
miennikow i agentow ulokowa- 
nych w dowolnych lokalizacjach 
zapewniaj^cych dost^p do sieci 
Ethernet / Internet. 

Dowolna liczba konsol dyspozy- 
torskich moze l^czyd siq z wybra- 
nym radioserwerem przez siec IP 

TRBOnet Enterprise wykorzy- 
stuje odbiorniki GPS wbudowane 
w radiotelefony MOTOTRBO i cy- 
frowe mapy roznego rodzaju dla 
monitorowania abonentow rucho- 
mych i zarz^dzania nimi. 

Dzi^ki temu dyspozytor moze 
otrzymywac informacje o poloze- 
niu wybranego pojazdu i w razie 
potrzeby moze nawi^zywac gloso- 
l^cznosc radiow^ lub przesylac 
dane cyfrowe. 
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Najnowsze radiotelefony na stoisku firmy Elektrit (od lewej): TK-D200, PKT-23, NX-5200 

Elektrit Sp. z o.o. 

Firma Elektrit Sp. z o.o. - auto- 
ryzowany dystrybutor marki Ken- 
wood na rynku polskim, prezento- 
wala podczas targow sprawdzony 
i wdrozony w wielu instytucjach 
bezpieczenstwa system Kenwood 
NEXEDGE. Na stoisku mozna bylo 
znalezc popularne juz modele ra- 
diotelefonow r^cznych z serii NX- 
200/300, NX-220/320, NX-700/800, 

NX-720/820 oraz ATEX NX-230/330. 

Prezentowane byly takze przemien- 
niki konwencjonalne z serii NXR- 
710/810 oraz trankingowe NXR- 
700/800. Uwage przykuwala w pelni 
wyposazana stacja trankingowa sys- 
temu Kenwood NEXEDGE. 

Nie zabraklo takze nowych ra- 
diotelefonow Kenwood w stan- 
dardzie DMR, nowych akcesoriow, 
nowych radiotelefonow analogo- 
wych w standardzie PMR446 oraz 
cyfrowych dPMR446. 


NX-5700/5800 

Po raz pierwszy na tak duzych 
targach prezentowana byla dru- 
ga generacja systemu NEXEDGE, 
w oparciu o ktory mozna zbudo- 
wac wielkoobszarowy cyfrowy 
system l^cznosci radiowej. 

Najwi^kszym debiutem tych 
targow byly radiotelefony Ken- 
wood z serii NX-5000 w wersji 
r^cznej i samochodowej, stano- 
wi^ce multi platform^ l^cznosci. 
Radiotelefony l^cz^ w sobie takie 
standardy jak cyfrowe NXDN NE- 
XEDGE, P25, DMR oraz standar- 
dy analogowe. Dodatkowo maj^ 
mi^dzy innymi wbudowany GPS, 
Bluetooth, rejestrator rozmow na 
karcie MicroSD, mikrofony rozni- 
cowe, szyfrowanie DES56. 

Demonstrowane byly takze 
nowe inteligentne ladowarki wraz 
z akumulatorami oraz aplikacje do 
zarz^dzania systemem NEXEDGE 
drugiej generacji. 


HTS-HIGH TECH STUDIO 

Firma HTS przedstawila pod- 
czas targow najnowsz^ wersji za- 
awansowanego systemu MOT- 
SMRT LIBERATOR' 15, produ- 
kowan^ przez HTS pod mark^ 
HTronicS profesjonalne akcesoria 
audio. 

Na stoisku byl prezentowany 
sprz^t l^cznosci HQT, EMC, Mo- 
torola, profesjonalne rozwi^za- 
nia dla sluzb firmy Pei-Tel, akce- 
soria produkcji dunskiej firmy 
TITAN, bezprzewodowy - naj- 







lepszy na swiecie mikrofonoglo- 
snik X10DR, a takze najlepszy 
na swiecie system l^cznosci Si- 
mulcast w klasie DMR Tier III na 
bazie najnowszych rozwi^zan 
KAIROS. 

Byly tez roznego rodzaju radio- 
telefony cyfrowo-analogowe HQT: 

■ DH 8100 umozliwiaj^cy prac^ 
zarowno cyfrow^, jak i analogo- 

w tradycyjnych systemach 
l^cznosci (dzi^ki wodoodpornej 
obudowie jest przystosowany 
do uzytkowania w ci^zkich wa- 
runkach). 

■ DH 8800 zapewniaj^cy prac^ 
w sieciach cyfrowych i analogo- 
wych, z czytelnym wyswietla- 
czem OLED oraz peln^ klawia- 
tur^ (umozliwia wykorzystanie 
wszystkich funkcji oferowanych 
przez radia DMR) 

■ LANDER DMR to cyfrowe ra- 
dio, przeznaczone do roznych 
pojazdow (grupy interwencyj- 
ne, bankowozy, karetki pogo- 
towia i radiowozy policyjne), 
ma wszystkie funkcje radia 
analogowego i DMR (system 
operacyjny Windows CE, duzy 
ekran dotykowy z czytelnymi 
ikonami, nawigator satelitarny, 
telefon komorkowy 2G - 3G i lo- 
kalizator GPS). 

Na bazie EMC LANDER pre- 
zentowano polecane rozwi^- 
zanie dla sluzb, dwa radia byly 
podl^czone do jednego panelu, 
przy czym jedno radio pracowalo 
w pasmie UHF, natomiast dru- 
gie w VHP W normalnym trybie 
zapewniony byl odbior obu ka- 
nalow jednoczesnie, po aktywa- 
cji trybu transpondera mozliwa 
byla za posrednictwem dzialaj^cej 



instalacji rozmowa z radia DMR 
UHF z radiem DMR VHF. Mozli- 
we jest rowniez podl^czenie do 
jednego LANDERA dwoch paneli 
przednich dla dwoch operatorow. 
Kolejn^ z nowosci HTS byl inte- 
grator systemowy MAIB produk- 
cji berlinskiej firmy Pei-Tel, ktory 
umozliwia obslug^ jednoczesnie 
trzech rozbych systemow l^czno- 
sci np. analogowego MPT1327, 
TETRA 1 EDACS lub DMR. Fir- 
ma HTS zaprezentowala rowniez 
przemienniki systemowe Simulcat 
produkcji EMC. 

SRS Polska Sp. z o.o. 

SRS Polska, specjalizuj^ca si^ 
w systemach l^cznosci radiowej 
i dyspozytorskiej, oferowala kom- 
pleksowe rozwi^zania radiokomu- 
nikacyjne i teleinformatyczne firmy 
Sepura. Na stoisku byly mi^dzy 


innymi radio telefony DMR (r^cz- 
ne, samochodowe i przemienniki): 
SBP8000, SBM8000, SBR8000. 

SBP8000 

Seria radiotelefonow r^cznych 
DMR SBP8000 sklada si^ z dwoch 
zaawansowanych i w pelni funk- 
cjonalnych modeli: 

■ SBP80xx, z peln^ klawiatur^ 
i kolorowym wyswietlaczem, 
przeznaczony dla uzytkowni- 
kow wymagaj^cych pelnego 
dost^pu do szerokiego zakresu 
funkcji 

■ SBP83xx, bez klawiatury oraz wy- 
swietlacza dla uzytkownikow wy- 
magaj^cych dost^pu do podsta- 
wowych funkcji (latwy w uzyciu 
w r^kawicach roboczych, dyspo- 
nuje kolorowymi nakladkami, 
pozwalaj^cymi na odroznianie 
grup uzytkownikow) 
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Producent zawansowanych 
systemow tqcznosci radiowej 


projektowanie systemow tgcznosci, 
montaz systemow radiowych, 
serwis radiotelefonow, 

• przeglgdy systemow radiowych 
i antenowych, 

• realizacja zawansowanych 
projektow „pod klucz” 


High Tech Studio, ul. Boczna 8, 44-240 Zory, tel. 32 793 43 97,faks 32 435 10 79, e-mail, biuro@htsa.com.pl, www.htsa.com.pl 
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Wydarzenia 


Radiotelefony zostaly zaprojek- 
towane ze szczegolnym uwzgl^d- 
nieniem potrzeb uzytkownikow 
wielu branz, od budownictwa, 
sluzbe^ zdrowia, po sluzby miejskie 
i hotelarstwo. 

Urz^dzenia maj^ wodoodporn^ 
i pyloszczeln^ (IP67) wytrzymal^ 
konstrukcje^ zgodn^ z wymogami 
standardu MIL 81 OG (odporna na 
wstrz^sy i wibracje). Ich czas pracy 
ze standardowym akumulatorem 
dochodzi do 12 godzin. Odbiorni- 
ki odznaczaj^ si^ dobr^ czulosci^ 
i doskonal^ jakosci^ audio. 

Zawieraj^ intuicyjny interfejs 
uzytkownika oraz szeroki zakres 
dodatkowych aplikacji (typu dys- 
pozytorka), w tym Man-Down 
i GPS. Producent przewidzial tak- 
ze mozliwosc zastosowania plytki 
opcji np. do funkcji pozycjonowa- 
nia wewn^trz budynku. 

SBP8000 cechuj^ si^ szczegolnie 
wysokim poziomem odpornosci 
i wytrzymalosci, pol^czonym z za- 
awansowan^ funkcjonalnosd^ i ja- 
kosci^, wymagan^ przez szerok^ 
rzesz^ uzytkownikow cyfrowej l^cz- 
nosci radiowej. W ramach serii do- 
st^pne s^ urz^dzenia pracuj^ce na 
pasmie UHF lub VHF oraz wersje 
z peln^ klawiatur^ i bez klawiatury, 
zaleznie od wymogow klienta. 

Radiotelefony SBP8000 pracuj^ 
w zakresie cz^stotliwosci 136-174 
MHz i 400-470 MHz (1024 ka- 
naly), s^ zasilane z akumulatora 
litowo-jonowego 2000 mAh lub 
2500 mAh. Ich wymiary wynosz^ 
130x62,5x37 mm (waga: 367 g). 

SBM8000 

SBM8000 to terminal mobilny 
DMR, oferuj^cy zaawansowan^ 
funkcjonalnosd i wytrzymalosc. 
Przeznaczony glownie dla uzyt- 



kownikow sektora sluzb publicz- 
nych, przemyslu i innych sfer 
dzialalnosci komercyjnej, wyko- 
rzystuj^cej na co dzien radia prze- 
wozne, oczekuj^cych powyzszych 
cech w standardzie. 

Zapewniaj^c pokrycie zakre- 
sow cz^stotliwosci UHF i VHF, 
SBM8000 zostal zaprojektowany 
dla szerokiej rzeszy uzytkowni- 
kow dzialaj^cych w roznych sek- 
torach rynku, jak transport, zarz^- 
dzanie obiektami, produkcja, uslu- 
gi ochroniarskie i wiele innych. 

Dzi^ki szyfrowaniu zapewnia 
ochron^ przed podsluchem, GPS 
daje mozliwosc lokalizacji termi- 
nalu, a Lone Worker (funkcja sa- 
motnego pracownika) - bezpie- 
czenstwo pracownikow. 

Wybrane funkcje SBM8000: 

■ wywolanie do wszystkich (jed- 
noczesne wywolanie wszystkich 
grup i mozliwosc odpowiedzi 
przez uzytkownikow) 

■ wywolanie informacyjne (wy- 
slane do wszystkich w tym sa- 
mym czasie) 

■ wywolanie grupowe (natych- 
miastowe pol^czenie z grup^) 

■ wywolanie personalne (pol^cze- 
nie terminal-terminal) 

■ skanowanie i skanowanie prio- 
rytetowe (zabezpiecza przed 
nieodebraniem wywolania na 
innym kanale) 



■ alert wywolania (sygnal dzwi^- 
kowy informuj^cy o wywolaniu 
personalnym) 

■ tryb bezposredni podwojny 
(dwa jednoczesne pol^czenia na 
kanale simpleksowym) 

■ zdalne monitorowanie (zdalny 
nasluch rozmowy innych uzyt- 
kownikow) 

■ kontrola radia (sprawdzanie, 
jakie radia s^ w zasi^gu) 

Radiotelefony SBM8000 pra- 
cuj^ w zakresie cz^stotliwosci 
136-174 MHz i 400-470 MHz (1024 
kanaly). Ich wymiary wynosz^ 
177x164x60 mm, waga: 1500 g. 

Zasilanie: 13,6 V DC; pobor 
mocy: 800 mA/standby, 2 A/Rx, 11 
A/Tx 25W (14 A/Tx 40W). 



SBR8000 

Przemiennik SBR8000 stanowi 
rdzen sieci DMR. Dzi^ki mocy 
wyjsciowej do 40 W/UHF (45 W/ 
VHF), latwej instalacji i szerokiej 
funkcjonalnosci, SBR8000 zapew- 
nia szeroki zasi^g radiowy syste- 
mu, jaki moze znalezc zastosowa- 
nie w wielu branzach. Przemien- 
nik DMR zostal zaprojektowany 
szczegolnie dla uzytkownikow 
z sektora transportu, ochrony mie- 
nia, produkcji, sluzb publicznych 
i wielu innych. 

Dzi^ki pracy w trybie podwoj- 
nym/mieszanym przemiennik 
umozliwia latw^ migracj^ z systemu 
analogowego do cyfrowego. Urz^- 
dzenie zawiera interfejs IP (elastycz- 
nosc pol^czen) oraz AIS (otwarty 
standard DMR do aplikacji SIP). 

Obudowa ma wewn^trzn^ kie- 
szen na duplekser, zatem urz^dze- 
nie jest latwe w montazu w szafce 
rackowej lub na scianie (wysokosc 
3U, kompatybilnosc z szafkami 19 "). 

SBR8000 pracuj^ w zakresie cz^- 
stotliwosci 136-174 MHz, 400-470 
MHz. Moc programowana wynosi 
25, 40, 45 W. Zasilanie: 100-240 V 
AC (13,6 V DC), wymiary: 482,5 x 
338,5 x 132,5 mm, waga: 12,5 kg. 

Radmor S.A. 

Radmor jako glowny dostawca 
urz^dzen l^cznosci taktycznej dla 
Wojska Polskiego oraz systemow 
l^cznosci dla policji prezentowal 
radiotelefony dor^czne, przewo2- 
ne i stacjonarne. 

Na stoisku firmowym byl pre- 
zentowany takze zestaw dyspo- 
zytorski, umozliwiaj^cy zdalne 








wania) znajduje siq, ze wzgl^- 
du na umiejscowienie anteny, 
w znacznej odleglosci od ze- 
stawu nadawczo-odbiorczego 
radiotelefonu. 

RTcom 

Firma RTcom, dystrybutor 
produktow Hytera w Polsce, 
na swoim stoisku zaprezento- 
wal cal^ gam^ sprz^tu firmy 
Hytera (DMR Tier II i Tier III, 
TETRA/TEDS) w tym takie no- 
wosci jak: 

■ stacja bazowa systemu tran- 
kingowego Hytera DMR 
pracuj^ca w oparciu o stan- 
dard ETSI DMR Tier III 

■ stacja bazowa TETRA2 DIB- 
-R5 Compact w standardzie 
TEDS - TETRA Enhanced 
Data Service 

■ najnowszy terminal TETRA 
Hytera Zip - ultralekki 
i smukly terminal noszony 
zgodny z IP67 i wyposazo- 
ny w Bluetooth, GPS, Man- 
down 

■ aplikacje dyspozytorskie Hy- 
tera DWS i SmartDispatch 4 
Na stoisku mozna bylo tak- 


ze zapoznac si^ z najnowszymi termina- 
lami firmy Hytera w standardzie DMR. 

Do dost^pnych modeli dol^czyly kolejne 
nowosci: seria PD3 - PD355 i PD365, seria 
PD5 - PD565, seria PD6 - PD665 i PD685, 

MD655 - nowy mobilny. 

Zaprezentowana zostala takze cala 
gama przemiennikow: multisystemowy 
RD985S, RD985, mobilny RD965 i nascien- 
ny RD625. Kolejn^ nowosci^ byl bezprze- 

REKLAMA 


sterowanie oraz przesylanie 
glosu do radiotelefonu DMR 
Hytera MD785. 

W sklad oferowanego zesta- 
wu oprocz urz^dzen transmi- 
syjnych (radiotelefon MD785 
ze sterownikiem i zasilaczem) 
wchodzi: 

■ komputer z ekranem do- 
tykowym, wyposazonym 
w wyjsrie liniowe 

■ mikrofon biurkowy 

■ zasilacz UPS, zabezpieczaj^- 
cy przed zanikami zasilania 

■ opcjonalnie dodatkowy 
glosnik zewn^trzny lub slu- 
chawki z mikrofonem 
Radiotelefon MD785 moze 

pracowac w zakresie cz^stotli- 
wosci 136-174 MHz lub 400- 
470 MHz z moc^ wyjsciow^ 25 
W. Jako medium transmisyjne 
moze bye wykorzystana jed- 
noparowa linia telefoniczna 
do 5 km lub siec IP (Internet, 
Ethernet). 

Taki zestaw pozwala ope- 
ratorowi na uzywanie wszyst- 
kich funkcji radiotelefonu 
z poziomu dyspozytorskiego: 
wywolania alarmowe, moni- 
torowanie dost^pnosci telefo- 
nu w sied, zdalne blokowanie 
i o dbloko wywanie radiotelefo- 
nu w sieci (do zestawu moze 
bye dol^czony rejestrator roz- 
mow). 

Ponadto z poziomu stano- 
wiska dyspozytorskiego do- 
st ^pne s^ informaeje o stanie 
technicznym radiotelefonu 
(RSSI, moc wyjsciowa nadaj- 
nika, nazwa kanalu, nazwa 
strefy, tryb kanalu: cyfrowy - 
analogowy). Wyswietlany jest 
rowniez stan linii alarmowych, 
takich jak: wlamanie, pozar, 
stan zasilania. 

Opisane zestawy wspoma- 
gaj^ prac^ sluzb ratowniezyeh 
i zapewniaj^cych bezpieczen- 
stwo w miejscach, gdzie stano- 
wisko dyspozytorskie (kiero- 
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wodowy mikrofonoglosnik z LCD 
w technology Bluetooth wspolpra- 
cujqcy z radiotelefonami MD785 
i MD655 oraz przenosnymi wypo- 
sazonymi w modul bezprzewo- 
dowy. 

Na stoisku firmy zaprezento- 
wane zostaly tez specjalistyczne 
kamuflowane i taktyczne akceso- 
ria audio firmy Sonic Communi- 
cations. 



SprzQt kontrolno-pomiarowy 
do testowania systemow 
radiowych 

Wraz z upowszechnieniem no- 
woczesnych srodkow transmisji 
radiowej, wykorzystujqcych tech- 
nologie i standardy, coraz cz^sciej 
opartych na technice cyfrowej 
(PMR, dPMR, TETRA, NXDN...), 
pojawila si^ potrzeba specjalistycz- 
nego testowania i pomiarow. 

Najwi^cej nowosci na targach, 
z dziedziny urzqdzen pomiaro- 
wych, zaoferowala firma Mera- 
tronik. 

Meratronik 

Meratronik prezentowal naj- 
nowsze produkty pomiarowe 
i rozwiqzania m.in. firm Aerofleks 
i LS telcom: 8150TETRA AirAna- 
lyzer, LS Observer, Tester 8800S, 
Tester 3920BT, Spectrum Compact. 

8150TETRA AirAnalyzer 

8150TETRA AirAnalyzer umoz- 
liwia analizy sieci TETRA (wy- 
dajnosci systemu), pomiary QoS, 
rejestrowanie protokolu radiowe- 
go, dekodowanie i nagrywanie 
wiadomosci glosowych. 

Urzqdzenie jest polecane do 
testowania sieci standardu TETRA, 



ktore stanowiq podstaw^ skutecz- 
nego dzialania w policji i sluzbach 
ratunkowych, na lotniskach, li- 
niach kolejowych i dla wielu in- 
nych profesjonalnych uzytkow- 
nikow (grup uzytkownikow wy- 
magajqcych niezawodnej i bez- 
piecznej pracy w sieci i mozliwie 
najlepszego zasi^gu radiowego). 

8150 AirAnalyzer jest idealnym 
narz^dziem dla deweloperow 
stacji bazowej i profesjonalistow, 
zajmujqcych si^ utrzymaniem sie- 
ci TETRA. Dzi^ki zastosowaniu 
dwoch odbiornikow off-air moze 
bye nagrywany i analizowany pel- 
ny uplink i downlink Iqcznosci TE- 
TRA. Umozliwia przeprowadzenie 
roznych testow poziomu protoko- 
low i systemow, ktore obejmujq: 

■ testy interoperacyjnosci radiote- 
lefonow i stacji bazowych 

■ analizy jakosci uslug sieciowych, 
takich jak obciqzenie MCCH sta- 
cji bazowych czy statystyki polq- 
czen 

■ identyfikaeja problemow pod- 
czas instalacji lub rozbudowy 
sieci TETRA 

■ lokalizowanie problemow z za- 
kloceniami nosnej 

■ analizowanie jakosci komunika- 
cji glosowej 

■ sprawdzanie zabezpieczen jak 
uwierzytelnianie i szyfrowanie 
interfejsu radiowego 

■ mapy zasi^gu TETRA 
Urzqdzenie analizuje wszyst- 

kie wazne parametry Quality of 
Service dla bezpieczenstwa sieci 
TETRA i wyswietla wyniki w for- 
mie grafieznej lub tabelarycznej: 
konfiguracj^ polqczen i czas, na- 
wiqzane polqczenia, niewlasciwe 
polqczenia, statystyk^ SDS, obciq- 
zenie kanalu kontrolnego, dystry- 
bucj^ priorytetow, pomiar jakosci 
sygnalu. 

Ponadto 8150 AirAnalyzer wy- 
korzystuje zestaw standardowych 
i opcjonalnych programowych na- 
rz^dzi do analizy, jak: Message 
Sequence Charts (MSC), Scanner, 
Audio Decoder, Quality of Service, 
Call Statics, SDS Statistics, Control 
Channel Load, Traffic Channel 
Load, TETRA Scanner, IQ Ana- 


lyzer, Air Interface Encryption, 
Geo Maps, Direct Mode Operation 
(DMO). 

I 



LS Observer 

Jednym z rozwiqzan, jakie pre- 
zentowali podezas targow przed- 
stawiciele Meratronika, byla czqs£ 
pomiarowa systemu do zarzqdzania 
i nadzoru widma o nazwie LS Obse- 
rver firmy LS Telecom. Jest to zestaw 
odbiornika monitoringowego i an- 
teny kierunkowej umozliwiajqcy 
monitorowanie pelnego pasma cz^- 
stotliwosci. Ponadto urzqdzenie na- 
grywa odebrane sygnaly w sposob 
dqgly, a zapami^tywane informaeje 
mogq byd odtworzone w dowol- 
nym czasie w celu analizy. 

LS Observer jest polecany do 
nadzoru nad cz^stotliwosciami 
agenejom i operatorom sieci ra- 
diowych potrzebujqcym ciqglego 
monitoringu widma i identyfiko- 
wania wolnych zasobow, jak row- 
niez w celu lokalizowanie zrodla 
zaklocen. 

Spectrum Compact 

Spectrum Compact to pierwszy 
na swiecie mikrofalowy analizator 
widma w tym wymiarze. 

Ten ultralekki i prosty w obslu- 
dze analizator widma na zakres 
2-40 GHz jest polecany do obslugi 
licencjonowanych i nielicencjono- 
wanych pasm przeznaczonych dla 
radiolinii. 

Razem z generatorem SG Com- 
pact tworzy specjalny zestaw po- 
miarowy, a dzi^ki bateryjnemu 
zasilaniu jest idealnym wyposaze- 
niem dla kazdego inzyniera planu- 
jqcego, budujqcego i utrzymujqce- 
go prac^ radiolinii. 

Dotykowy ekran, intuicyjne 
menu i zlqcze SMA oraz kompaty- 




bilnosc adapterow z wi^kszosci^ 
systemow antenowych i falowodo- 
wych sprawiaj^, ze obsluga radioli- 
nii i innych urz^dzen radiowych za 
pomoc^ tego urz^dzenia jest kom- 
fortowa w kazdych warunkach. 

Jako analizator widma moz- 
na go oczywiscie zastosowac w 
innych aplikacjach jak np. syste- 
my satelitarne do monitorowania 
czy szukania przyczyn awarii lub 
zaklocen. 

Spectrum Compact moze bye 
wykorzystywany do precyzyjnego 
namierzania zaklocen na istniej^- 
cych systemach lub szukania wol- 
nych zasobow dla planowanych 
radiolinii. Urz^dzenie rejestruje 
dane i umozliwia zaawansowan^ 
ich obrobk^ na komputerze PC. 

Tester 8800S 

Nowy tester radio komunika- 
cyjny 8800S analogowych i cyfro- 
wych systemow l^cznosci umozli- 
wia testowanie analogowych urz^- 
dzeh AM i FM oraz technologii cy- 
frowych P25, DMR, dPMR, NXDN 
i ARIB T98. 

Opcjonalny generator sledz^cy 
umozliwia pomiary wspolczynni- 
ka fali stoj^cej WPS, straty odbicia 
i DTP oraz strojenie diplekserow. 


Dzi^ki Fast Stack funkcje testowe 
s^ gromadzone jedna za drug^ 
z natychmiastowym dost^pem. 

Tester zapewnia nastawy 
wst^pne oraz wykazy cz^stotliwo- 
sci definiowane przez uzytkow- 
nika z edytowan^ cz^stotliwosci^ 
nadajnika, poziomem nadajnika 
i cz^stotliwosci^ wejsciow^ od- 
biornika. Dzi^ki sterowaniu strzal- 
kami jest latwa nastawa cz^stotli- 
wosci i poziomow, kolor kazdego 
miernika sygnalizuje, czy wynik 
testu jest pozytywny, czy nega- 
tywny. 

Miernik cyfrowy zapewnia pro- 
ste pomiary napie^cia, pr^du i re- 
zystancji oraz opcjonalnie mocy 
wyjsciowej w zakresie 500 W z do- 
kladnosci^ 4% . 

Urz^dzenie zawiera we- 
wn^trzny glosnik i jest zamkni^- 
te w sztywnej obudowie z two- 
rzywa sztucznego o wymiarach 
343x293x146 mm (ci^zar: 7,71 kg). 

Na obudowie s^ gniazda w.cz. 
typu N (GEN, T/R, ANT) oraz au- 
dio BNC (AUD IN, AUD OUT, 
SCOPE), a takze do sterowania 
Ethernet i USB. 

Wewn^trzna bateria zapewnia 
prac^ przez ponad 2,5 godziny 
przy pelnym podswietleniu. 




Rhode & Schwarz 


Na stoisku Rhode & Schwarz 
byly prezentowane rozne systemy 
do profesjonalnej l^cznosci radio- 
wej. Wsrod nowosci byl nowy od- 
biornik R&S PR100 przeznaczony 
do monitoringu radiowego w sze- 
rokim zakresie cz^stotliwosci od 
9 kHz do 7,5 GHz. To przenosne 
urz^dzenie Iqczy wysok^ mobil- 
nosc i maksymaln^ latwosc obslugi. 

Razem z kierunkow^ anten^ ak- 
tywn^ HE300 tworzy zwarty i wy- 
godny szerokopasmowy uklad od- 
biorezy do namierzania sygnalow 
REKLAMA 
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radiowych. Dzi^ki temu mozna 
skutecznie wykrywac i lokalizowac 
zrodla zaklocen cz^stotliwosci ra- 
diowych oraz monitorowac emisje 
radiowe. Urz^dzenie umozliwia 
demodulacj^ najcze^sciej wyst^pu- 
j^cych emisji radiowych: AM, FM, 
LSB, USB, CW, PULSE, 1/Q. 

W pol^czeniu z kilkoma mo- 
dulami szerokopasmowych anten 
kierunkowych odbiornik moze 
bye stosowany do lokalizaeji mi- 
niaturowych nadajnikow podslu- 
chowych i wykrywania wszelkich 
sygnalow impulsowy oraz emisji 
radarowych. 

Wazn^ cech^ PR100 jest podwyz- 
szona czulosc odbiornika i rozdziel- 
ezose demodulowanego sygnalu 
przy szerokosci widma 10 MHz i de- 
modulacji od 150 Hz do 500 kHz. 

Urz^dzenie jest wyposazone 
w interfejs LAN do zdalnego ste- 
rowania i wyjscie danych. 

Dane pomiarowe mog^ bye 
przechowywane na kartach SD. 

Oprocz trybu r^eznej lokalizaeji 
zaklocen, odbiornik ma takze tryb 
automatyeznej lokalizaeji emisji 
z uzyeiem opeji namiernika sygna- 
low oraz anteny namierzaj^cej (od 
20 MHz do 6 GHz) oraz wyswie- 
tlanie map cyfrowych. 

HIK-Consulting 

Na stoisku HIK-Consulting moz- 
na bylo zapoznac si^ mi^dzy innymi 
ze specjalizowanymi urz^dzeniami 
i systemami pomiarowymi do te- 
stow elektrycznych, elektronicz- 
nych, radiowych, akustycznych 
i EMC. Byly oferowane roznego 
rodzaju mierniki, zasilaeze, oscylo- 
skopy, generatory i iime wyposaze- 
nie laboratoriow elektronicznych. 



HIK - CONSULTING 



serwisowych i przemyslu. 

W czasie wystawy prezentowa- 
ny byl mi^dzy innymi generator 
arbitralny TOELNER z pasmem 
DC 40 MHz i modulacjami AM, 
FM, FSK. 

Duzym zainteresowaniem 
zwiedzaj^cych cieszyl si^ lokaliza- 
tor uszkodzen ukladow elektro- 
nicznych FADOS z nowym opro- 
gramowaniem v.18 

Skuteczne lokalizatory uszko- 
dzen ukladow elektronicznych 
FADOS7F1 l FADOS99F1 otrzy- 
maly now^ wersj^ oprogramowa- 
nia. Oprogramowanie umozliwia 
zapisywanie sygnatur punktow 
testowych w postaci cyfrowej oraz 
w postaci grafieznej (jpg). 

Zapis sygnatur wzorcowych (z 
poprawnie dzialaj^cego ukladu), 
a takze sygnatur ukladu testowa- 
nego moze si^ odbywac w trybie 
r^eznym lub calkowicie automa- 
tyeznie po podl^czeniu i zmierze- 
niu sygnatur na kolejnych wypro- 
wadzeniach. 

Mozliwosci pomiarowe FA- 
DOS7F1 (w nawiasie podane war- 
tosci dotycz^ce FADOS99F1): 

■ liezba kanalow 1/U: 2 

■ zakres napi^c testowych przed 
rezystorami ograniczaj^cymi: 
±1 V do ±10 V (±24 V), podza- 
kresy 

■ zakres cz^stotliwosci testowych: 
2-780 Hz (2-355 Hz), podzakresy 

■ detekeja uszkodzen przez porow- 
nanie z sygnaturami z pami^d 

■ wyswietlanie schematu zast^p- 
czego 

■ wyswietlanie wartosd elementow 

■ liezba kanalow oscyloskopu: 2 

■ przetwarzanie: 12-bitowe, 400 
kS/s 



■ zakres generatora testowego: 

0,2-25 kHz 

■ programowane wyjscie analogo- 

we DC 

Ponadto FADOS99F1 jest wypo- 
sazony w programowany zasilaez 
DC (m.in. do tworzenia charakte- 
rystyk 1/U elementow mocy) i bez- 
dotykowy czujnik temperatury 
przegrzewaj^cych si^ elementow. 

DIGIMES 

DIGIMES oferuje przyrz^dy 
pomiarowe do sprawdzania i kon- 
troli sieci analogowych i cyfro- 
wych DMR, TETRA, P25, NXDN, 
GSM/UMTS/LTE, CDMA, EVDO, 
WLAN, Wi-Fi, WiMAX oraz DAB 
i DVB T/H, a takze uslugi kalibraeji 
i serwisu oraz wsparcie techniczne 
dla sprzedawanych produktow. 
Firma posiada doskonale wypo- 
sazone laboratorium kalibracyj- 
no-pomiarowe oraz mocno roz- 
budowane zaplecze techniczne 
ukierunkowane na kluczowych 
klientow, ktorym zapewnia serwis 
oraz dostawy sprzetu wg norm 
ISO9001. 

Na stoisku m.in. prezentowa- 
ny byl tester radiokomunikacyjny 
R8000B (tester ANALOG oraz TE- 
TRA, ETSI DMR, MOTOTRBO, 
NXDN, APCO 25, dPMR itp.). Za- 
wiera on nast^puj^ce mierniki: 
analizator widma RF, generator 
sygnalowy RF, czuly odbiornik 
pomiarowy, tracking generator 
(opeja), miernik SIN AD, miernik 
znieksztalceh, oscyloskop m.cz., 
generator audio m.cz., analizator 
audio, miernik cz^stotliwosci, lo- 
kalizator uszkodzen kabla (opeja), 
miernik dewiaeji FM, miernik 
modulacji AM, miernik sygnalu 
(RSSI), szerokopasmowy i selek- 
tywny miernik mocy. 

R8000 sluzy do badania i ob- 
slugi sprzetu komunikaeji radio- 
wej w zakresie cz^stotliwosci od 
400 kHz do 3 GHz i ma wszystkie 
niezb^dne funkcje pomiarowe do 
radia analogowego i cyfrowego, 
w tym wyswietlacz TFT o prze- 
k^tnej 21 centymetrow o wysokim 
kontrascie i rozdzielczosci SVGA 
(800x600) gwarantuj^cy duzy 
komfort pracy. 

Drugim przyrz^dem ekspono- 
wanym na stoisku byl najnowszy 
analizator serii GA4063, ktory zo- 
stal zaprojektowany jako przeno- 
sny wielozadaniowy przyrz^d do 
uzywania w laboratorium i w polu 
do analizy skalarno-wektorowej 
sieci i widma jak rowniez do po- 
miarow kabli i anten oraz testow 
wst^pnych kompatybilnosci elek- 
tromagnetyeznej EMC. 
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Podstawowa wersja 
GA4063 pracuje w zakresie od 
9 kHz do 3 GHz lub opcjonal- 
nie do 6 GHz. Analizatory serii 
GA 4063 to lekkie, o malych 
rozmiarach z jasnym wyswie- 
tlaczem TFT iatwe w uzyciu 
przenosne przyrz^dy, stawia- 
ne w czolowce dost^pnych na 
rynku analizatorow spectrum. 
Charakteryzuj^ si§ zakresem 
dynamiki do 100 dB, pozio- 
mem szumow ANL -148 dBm, 
poziomem wejsciowym +30 
dBm i szumem fazowym -95 
dBc/Hz. 

Podsumowanie 

Targi Europoltech mialy 
charakter wysoce specjali- 
styczny i w przeciwienstwie 
np. do Automaticonu byly do- 
st^pne jedynie dla profesjona- 
listow - funkcjonariuszy sluzb 
policyjnych oraz cywilnych 
i wojskowych formacji bezpie- 
czenstwa panstwa. Ekspozycje 
targowe odwiedzaly kadry 
kierownicze, korpus oficerski 
oraz eksperci wszystkich sluzb 
policyjnych i formacji bezpie- 
czenstwa panstwa. Ponadto 
targi byly wizytowane przez 
politykow i urz^dnikow admi- 
nistracji panstwowej, zajmu- 
j^cych si§ problematyk^ bez- 
pieczenstwa, a takze uczest- 


nikow VII Mi^dzynarodowej 
Konferencji Policyjnej, w tym 
licznie zaproszone delegacje 
zagraniczne. 

Poza firmami branzowymi 
nie zabraklo organizacji i izb 
grupuj^cych przedsi^biorstwa 
zwi^zane z tematyk^ targow 
oraz sluzb panstwowych 
i jednostek specjalistycznych 
zwi^zanych np. z ratownic- 
twem, kryminalistyk^, bez- 
pieczenstwem ruchu, ochron^ 
informacji i wieloma innymi 
obszarami. Uczestniczyli tez 
obecni przedstawiciele in- 
stytutow badawczych, ktore 
cz^sto wspolpracuj^ z policj^ 
i sluzbami panstwowymi przy 
roznych zadaniach i projek- 
tach. 

Wsrod najwazniejszych im- 
prez towarzysz^cych targom 
byla m.in. VII Mi^dzynaro- 
dowa Konferencja Policyjna 
„Ochrona Interesow Finan- 
sowych Rzeczpospolitej Pol- 
skiej i Unii Europejskiej" oraz 
teleinformatyczna konferen- 
cja naukowo-techniczna „Cy- 
frowa l^cznosc radiowa sluzb 
bezpieczenstwa publicznego 
dzisiaj i jutro - rozwoj syste- 
mow i uslug". 

Kolejny Europoltech odb^- 
dzie si§ za dwa lata. 

www.europoltech.pl 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Na 50-lecie powstania firmy Icom 


Nowosci w ID-51 Plus i ID-5100 


Pod koniec ubieglego roku w sprzedazy 
pojawila si? z racji 50-lecia Icoma jubile- 
uszowa seria radiostacji ID-51 z atrakcyj- 
nymi kolorowymi frontami, ale nie byla to 
jedyna roznica w stosunku do poprzedni- 
kow. W tym samym czasie Icom udost?p- 
nil takze nowszq wersj? oprogramowania 
dla ID-5100, zrownujqc w ten sposob 
mozliwosci obu modeli. 

Stosunkowo najwi^cej roznic 
wyste^puje w modelu ID-51 (za- 
rowno E, jak i A; w dalszym ci^gu 
dla uproszczenia poslugujemy si^ 
oznaczeniem modelu europejskie- 
go), dlatego tez warto rozpocz^c 
od niego. Seria jubileuszowa jest 
juz wprawdzie wyprzedana, ale 
zast^pil model ID-51 E Plus, kto- 
ry przej^l wszystkie dotychczaso- 
we udoskonalenia, ukrywaj^c je 
jedynie za zwykl^ czarn^ przedni^ 
sciank^ zamiast za kolorow^. 

Pierwszym z nich jest dodat- 
kowy ok. 3,5 razy szybszy tryb 
transmisji danych z przeplywno- 
sci^ 3480 bit/s. W dotychczasowym 
stosowanym od poczqtku rozwi^- 
zaniu przeplywnosd strumienia 
danych D-STAR (4800 bihs) byla 
na sztywno podzielona w ten 
sposob, ze jej % (3600 bihs) byly 
przeznaczone na dane glosowe 
wraz z korekcj^ FEC a pozostala 
% (1200 bit/s) - na transmisji da- 
nych. Przepustowosc netto kanalu 
danych wynosi ok. 950 bihs ijest 
porownywalna z przepustowosci^ 
osi^gan^ w Packet Radio. 

Zastosowanie w ID-51 i ID-5100 
programowego kodera/dekodera 
AMBE zamiast sprz^towego (czyli 
specjalnego obwodu scalonego) 
jak dawniej pozwolilo na zast^pie- 




nie tego sztywnego podzialu stru- 
mienia przez podzial dynamiczny 
- w tym przypadku przez prze- 
znaczenie na potrzeby transmisji 
danych okolo % przepustowosci. 
Tryb ten jest dost^pny takze w ID- 
-5100E z zainstalowan^ wersjq E2 
oprogramowania z 30 pazdzier- 
nika 2014 r. lub nowsz^. Progra- 
mowy dekoder AMBE powinna 
zawierac rowniez radiostacja ID- 
-31 E, ale jak dot^d nie pojawila si^ 
zadna odpowiednio nowoczesna 
wersja jej oprogramowania i nie 
wiadomo, czy jej uzytkownicy 
b^d^ mogli korzystac z przyspie- 
szonej transmisji danych. 

Przyspieszona wymiana da- 
nych mozliwa jest jedynie pomi§- 
dzy urz^dzeniami do niej dostoso- 
wanymi i autorowi nie wiadomo 
jak wygl^da sprawa ich transmisji 
przez aktualne rozwi^zania prze- 
miennikow. 

Kanal danych bywa najcz^sciej 
wykorzystywany do transmisji 
krotkich komunikatow teksto- 
wych, komunikatow GPS, D-PRS 
i podobnych. Zasadniczo jed- 
nak nic nie stoi na przeszkodzie 
w wykorzystaniu go do transmisji 
wi^kszej ilosci danych dowolne- 
go typu: zdj^c, grafiki, dluzszych 
tekstow informacyjnych albo pro- 


wadzenia pisemnych dialogow. 
Wymaga to jednak korzystania 
z odpowiednich programow kom- 
puterowych. Jednym z popular- 
nych programow dla Windows 
do komunikacji pisemnej jest D- 
-RATS, a do transmisji obrazow 

0 jakosci zblizonej do SSTV - D- 
-STARTV 

Niezaleznie od tego dla kaz- 
dego z poprzednich modeli ra- 
diostacji istniej^ programy win- 
dowsowe sluz^ce do konfiguracji 
sprz^tu, a dla niektorych z nich - 
takze i do sterowania przez kom- 
puter. Dla ID-5100 zostal takze 
opracowany program steruj^co- 
-komunikacyjny dla Androida RS- 
-MS1A. Pracuje on na telefonach 
komorkowych i komputerach wy- 
posazonych w Androida 4.0 lub 
nowsz^ wersja . Jest on dost^pny 
bezplatnie w sklepie interneto- 
wym Google Play. Ulatwia on 
m.in. wymian^ komunikatow tek- 
stowych i dialogow tekstowych 
oraz pozwala na wymian^ zdj^c 
wykonanych za pomoc^ telefonu 
komorkowego lub komputera. 
Oprocz tego moze on sluzyc do 
wyswietlania polozenia wlasnej 
stacji, bliskich przemiennikow 

1 stacji odebranych na mapach na 
podstawie odebranych danych 
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D-PRS i z wlasnego odbiornika 
GPS. Po nacisni^ciu wybranej sta- 
cji na mapie automatycznie usta- 
wiane pola adresowe D-STAR. 
Poza tym ulatwia on korzystanie 
z trybu DR (pracy przez prze- 
mienniki i reflektory D-STAR), 
przegl^danie spisu odebranych 
stacji i spisu przemiennikow, 
a takze wprowadzanie danych 
konfiguracyjnych radiostacji. 

Transmisja obrazu 320x240 pkt. 
o nizszej jakosci trwa w przyblize- 
niu 2 minuty, przy wyzszej jakosci 
nawet ok. 3,5-4 minut, a obrazu 

0 rozdzielczosci 160x120 pkt. 
ponizej 1 minuty przy standar- 
dowej szybkosci transmisji, a dla 
szybkosci podwyzszonej - okolo 
3 razy krocej. Rzeczywisty czas 
transmisji zalezy od obj^tosci pliku 
graficznego a co za tym idzie od 
tresci obrazu. 

RS-MS1A by! pocz^tkowo prze- 
widziany dla ID-5100 i wymaga 
w tym przypadku zainstalowania 
w radiostacji modulu Bluetooth 
UT-133. Moze on wspolpraco- 
wac takze z obydwoma nowszy- 
mi wersjami ID-51 (jubileuszow^ 

1 plus), przy czym do pol^czenia 
terminalu androidowego z radio- 
stacj^ sluzy specjalnie do tego celu 
opracowany kabel OPC2350LU. 
Z informacji zamieszczonych 
w witrynie producenta wynika, 
ze RS-MS1A mozna uzywad takze 
z radiostacji ID-31, korzystaj^c 
z tego samego kabla, ale autor me 
mial jeszcze mozliwosci sprawdze- 
nia tego. 


Od samego pocz^tku ID-5100 
jest wyposazony w funkcje ula- 
twiajice korzystanie z reflektorow. 
Funkcjonalnosc ta zostala dodana 
w ID-51, pocz^wszy od serii jubile- 
uszowej. Po nacisni^ciu przycisku 
„DR" na klawiszu wielofunkcyj- 
nym na wyswietlaczu ukazuje si^ 
okno zawierajice pola adresowe, 
a po wybraniu pola adresu doce- 
lowego („To") mozna w nast^p- 
nych oknach wprowadzic numer 
poz^danego reflektora w celu po- 
l^czenia si^ z nim albo wybrac 
pozycj^ do pracy przez reflektor 
(„CQCQCQ") czy do rozl^czenia 
si^ z nim („U"). Dla najcz^sciej 
uzywanych reflektorow wygod- 
niej jest wprawdzie zapisac od- 
powiednie konfiguracje adresowe 
i cz^stotliwosci pracy w pami^ci 
radiostacji i w trakcie pracy w ete- 
rze przel^czac tylko odpowiednie 
komorki, ale w sytuacjach, gdy 
operator pracuje z wielu roznych 
miejsc (przez rozne przemienniki) 
i korzysta z wielu roznych reflek- 
torow, te ulatwienia w trybie DR 
si z pewnoscii bardzo wygodne. 
W odroznieniu od dawniejszych 
wersji obecnie w trybie DR moz- 
liwe jest tez poszukiwanie naj- 
blizszego przemiennika FM, a nie 
tylko D-STAR. 

Kolejnym dodatkiem w serii ju- 
bileuszowej i plus jest mozliwosc 
nadawania nie tylko standardo- 
wych komunikatow D-PRS zawie- 
rajicych pozycj^ stacji, ale rowniez 
komunikatow w innych forma- 
tach informujicych o jej mocy, 
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polozeniu i zysku anteny (analo- 
gieznie jak w APRS), kursie stacji 
ruchomej albo zawierajicych dane 
meteorologiczne. Dane te muszi 
bye pobrane przez komputer lub 
system mikroprocesorowy ze stacji 
meteorologicznej i po przetworze- 
niu na poz^dany format - przeka- 
zane do radiostacji. ID-5100 miala 
t^ funkcje od samego poczitku. 

W obu najnowszych wersjach 
ID-51 do sterowania radiostacji 
w standardzie CI-V mozna korzy- 
stac z gniazda danych. Dodano tu 
rowniez niektore nowe polecenia. 
Inni nowi funkcji jest zapis profi- 
lu wysokosciowego w pami^ciach 
GPS. 

Podobnie jak w serii jubile- 
uszowej rowniez i dla ID-51 E Plus 
w sklad standardowych akceso- 
riow wchodzi dodatkowa dluzsza 
antena. 

Krzysztof Dibrowski OE1KDA 







,_OV ^ 


B - - - ' - 

: r 




1 7.057.00 

' SBBHIMHBHi 1 


r> 

o C* 



~ 


° /t\ 

o . 


1 

rV^\ 

c J 

C) 

Wv/ 


Transceiver IC-7851 


Nowym okr^tem flagowym we flocie Icoma jest IC-7851. 
Jest on nast^pci wycofanych z produkcji modeli IC-7800 i jubi- 
leuszowego IC-7850. 

Radiostacja pokrywa nadawezo amatorskie pasma krot- 
kofalowe i 6 m z moci nadajnika 8 do 200 W, a odbiorezo za- 
kres 30 kHz do 60 MHz. Do jej najwazniejszych zalet mozna 
zaliezye szczegolnie niskoszumowy oscylator minimalizujicy 
skutki szkodliwej przemiany wsteeznej. Zakres dynamiki 
ograniezony szumami przemiany wsteeznej wynosi 110 dB, 
a wi^c co najmniej o 30 dB wi^cej niz dla IC-7800. W sklad 
standardowego wyposazenia wchodzi takze filtr wst^pny 
(ang. roofing filter) o szerokosci pasma przenoszenia 1,2 kHz. 


Wydajniejszy niz w IC-7800 24-bitowy procesor sygnalowy 
zapewnia 20-krotnie wi^ksz^ rozdzielczosc wskaznika widma 
i kilkakrotnie wi^ksz^ szybkosc jego odswiezania oraz o 20 dB 
wi^ksz^ dynamik^. Punkt przeci^cia 3 stopnia rowny +40 dB 
i zakres dynamiki odbiornika 110 dB odpowiadaj^ parame- 
trom IC-7800. Cyfrowy uklad ARW sklada si^ z dwoch p^tli: 
w^skopasmowej, w ktorej napi^cie automatyki jest zalezne 
od sygnalu odfiltrowanego przez filtr cyfrowy i szerokopa- 
smowej, w ktorej napi^cie ARW jest zalezne od sygnalu wej- 
sciowego tego filtr u. P^tla ta zapobiega w pierwszym rz^dzie 
przesterowaniu pierwszego stopnia wzmocnienia. 

Wbudowany modem umozliwia prac^ emisjami RTTY, 
PSK31 i PSK63 bez korzystania z komputera, a jedynie podl^- 
czeniu klawiatury USB, chociaz nie jest ona do tego niezb^dna. 

Wbudowany przel^cznik antenowy pozwala na korzystanie 
z 4 anten nadawezo- odbiorezyeh i dwoch anten odbiorezyeh. 

Profile konfiguracyjne, standardowe teksty do pracy tele- 
grafi q lub emisjami cyfrowymi mozna zapisac w pami^ci SD, 
ktora moze sluzyc takze do rejestraeji fonicznych QSO. Modul 

0 pojemnosci 2 GB pozwala na zapis do 9 godzin fonii. 

Dodatkowe oprogramowanie RS-BA1 pozwala na zdalne 
sterowanie radiostacji przez komputer zarowno w sieci domo- 
wej, jak i przez Internet. Ten sam program obsluguje rowniez 

1 inne modele radiostacji Icoma, takie jak IC-9100, IC-7100, IC- 
7700, IC-7600 i wiele innych. 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Profesjonalne radiotelefony w ofercie firmy Icom Europe 


Nowe radiotelefony morskie 
Icoma z odbiornikiem GPS 



W ostatnim czasie firma Icom Europe wprowadzita na rynek nowe profe- 
sjonalne radiotelefony morskie Icom IC-M323G i IC-M423G z wbudowa- 
nym odbiornikiem GPS. 


IC-M323G 1 IC-M423G to ko- 
lejne radiotelefony morskie VHF 
sluz^ce na statku lub jachcie do 
wolania o pomoc, przekazywania 
komunikatow oraz porozumiewa- 
nia si^ pomi^dzy jednostkami ply- 
waj^cymi a portami, przystaniami, 
mostami i sluzami. 

Urz^dzenia dzialaj^ w zakresie 
156-163,450 MHz w systemie sim- 
pleks (transmisja i odbior nie mog^ 
odbywac: si^ jednoczesnie) oraz 
zapewniaj^ sygnalizacj^ ostrze- 
gawcz^ z mozliwosci^ podl^cze- 
nia do zewn^trznego urz^dzenia 
audio. 

Dzi^ki interfejsowi NMEA 
mozna odbierad i przekazywac 
dane z GPS (pozycja, kurs (COG) 
i szybkosc (SOG) do innych urz^- 
dzefi. Funkcja rejestracji umozli- 
wia nagrywania glosu przez dwie 
ostatnie minuty ostatniego po- 
l^czenia przychodz^cego. Obok 
wielofunkcyjnego wyswietlacza s^ 
zainstalowane kierunkowe przyci- 
ski klawiatury i przyciski progra- 


mowane pozwalaj^ce na wykony- 
wanie roznych operacji i ustawien. 

Wbudowana funkcja DSC mo- 
nitoruje kanal 70, gdzie odbywa 
si^ wzywanie pomocy (indywidu- 
alne, grupowe). Aktywna redukcja 
szumu zapewnia doskonal^ czy- 
telnosc sygnalu. 

Wodoodporna budowa wytrzy- 
muje zanurzenie w wodzie do 1 m 
w ci^gu 30 minut. 

Radiotelefony majcj wbudowany 
odbiornik GPS (mozliwosc wyboru 
zewn^trznego zrodla GPS), dzi^ki 
czemu pokazuj^ aktualn^ pozycja 
i czas, a dane te mog^ zostac wyko- 
rzystane do wezwan DSC. 

Radiotelefony s^ dost^pne 
w kolorze czarnym i bialym. 

Podstawowe parametry 
IC-M323G i IC-M423G: 

■ cz^stotliwosci pracy: TX 

156.000- 161,450 MHz (TX), 

156. 000- 163, 425MHz (RX), 

156,525 MHz (Ch70/RX) 


■ cz^stotliwosc odbiornika GPS: 
1575,42 MHz (66 kanalow) 

■ rodzaje emisji: 16K0G3E (FM), 
16K0G2B (DSC) 

■ funkcje: wbudowane DSC klasy D 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC 
(10, 8-15, 6V DC) 

■ pobor pr^du przy 13,8V DC: 5,5 
A/TX, 1,5 A/RX 

■ zakres temperatury pracy: 
-20°...+60°C 

■ moc nadajnika: 25/1 W 

■ maksymalna dewiacja: ±5 kHz 

■ czulosc odbiornika: -5 dB (jl EMF 
(20 dB SINAD) 

■ selektywnosc: > 70 dB 

■ moc wyjsciowa audio: 10 W/4 Q 

■ wodoszczelnosc: IPX7 

■ wymiary: 180x82x119,9 mm 

■ waga: 1,2 kg 

IC-M323G 

Najwazniejsze cechy radiote- 

lefonu: 

■ Doskonaly stosunek jakosci do 
ceny 

■ Intuicyjny, latwy w obsludze 
interfejs uzytkownika 

■ Wbudowany modul DSC klasy D 

■ Wspoldzielony modul komuni- 
kacji NMEA zapewniaj^cy kon- 
takt pomi^dzy radiotelefonem 
a innymi elementami syste- 
mu (np. antena GPS, wyswietla- 
cze MFD) 


2S 1 /, 1 IMT 
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■ Pelna kompatybilnosc z trans- 
ponderem AIS iCom MA-500TR 

■ Wodoszczelna obudowa - klasa 
IP X7 

■ Mozliwosc zaprogramowania 
ulubionych kanalow 

■ Mozliwosc polqczenia z syste- 
mem nawigacyjnym Marine- 
Commander 

■ Funkcja osuszania AquaQuake 

■ Funkcje dual- i tri-watch, szyb- 
kie przelqczenie na kanal 16 

Radiotelefon jest wyposazony 
w przyjazny interfejs uzytkowni- 
ka - klawisze kierunkowe i wielo- 
funkcyjne pokr^tlo w polqczeniu 
z duzym, wyraznym wyswietla- 
czem czyniq radiotelefon Icom IC- 
-M323G wyjqtkowo latwym w ob- 
sludze. 

Z kolei interfejs NMEA spra- 
wia, ze po podlqczeniu radiotele- 
fonu do zewn^trznej anteny GPS 
na wyswietlaczu pojawi si§ biezq- 
ca pozycja geograficzna i godzina. 
Dzi^ki temu po odebraniu komu- 
nikatu DSC z innej jednostki ra- 
diotelefon przekaze go do urzq- 
dzen nawigacyjnych za posrednic- 
twem sieci NMEA0183 (komunikat 
zostanie wowczas wyswietlony 
np. na ekranie wyswietlacza wie- 
lofukcyjnego lub chartplottera). 

Urzqdzenie jest kompatybilne 
z MA-500TR - Icom MA-500TR to 
nowoczesny transponder AIS klasy 
B. Polqczenie go z radiotelefonem 
IC-M323G pozwoli m.in. na trans- 
misj§ komunikatow DSC do wybra- 
nej jednostki z pomini^dem r^czne- 
go wybierania numeru MMSI. 

IC-M423G 

Najwazniejsze cechy radiote- 
lefonu: 

■ Intuicyjny interfejs uzytkowni- 
ka 


■ Aktywna redukcja szumow 

■ Funkcja rozglosni i rogu mglo- 
wego (moc wyjsciowa m.cz. 10 
W) 

■ Opcjonalny COMMANDMIC 
HM-195GB/GW jako druga sta- 
cja/interkom 

■ Wbudowane DSC klasy D (spel- 
nia wymogi ITU-R M493-13) 

■ Kompatybilnosc z MarineCom- 
mander i MA-500TR 

■ Funkcja AquaQuake 

Nowy, intuicyjny interfejs uzyt- 
kownika i system menu zapewnia- 
jq latwq i intuicyjnq obslug^. Wiersz 
dolny wyswietlacza wskazuje za- 
programowane funkcje znajdujq- 
cych si^ ponizej przyciskow, ktore 
mogq bye przelqczane przyeiska- 
mi nawigacyjnymi (prawo/lewo). 
Przyciski nawigacyjne umozliwiajq 
przeprowadzenie wielu operaeji 
i latwe dokonanie ustawien. 

Wbudowany dwukierunkowy 
system redukcji szumow elimi- 
nuje do 90% halasu z otoczenia 
i podnosi jakosc audio glosu trans- 
mitowanego i odbieranego. Dzi^- 
ki temu slyszysz i jestes slyszany 
zdecydowanie wyrazniej. 

Radiotelefon ma wbudowany 
10 W wzmacniacz, ktory zwi^k- 
sza moc wyjsciowq audio z dodat- 
kowego glosnika zewn^trznego. 
Funkcja rozglosni umozliwia do- 
konywanie obwieszczen z mikro- 
fonu, jak z glosnika (rog mglowy 
moze bye emitowany z dodatko- 
wego glosnika zewn^trznego). 

Z kolei wbudowana funkcja 
DSC monitoruje aktywnosc na 
kanale 70 (kanal DSC), nawet pod- 
czas odbioru innego kanalu. DSC 
zapewnia mozliwosc dokonywa- 
nia wywolan: alarmowych, in- 
dywidualnych, grupowych, do 
wszystkich jednostek, naglej po- 


trzeby, bezpieczenstwa, z zqda- 
niem i podawaniem pozycji, z zq- 
daniem rejestraeji oraz wywolan 
testujqcych DSC. 

Natomiast opcjonalny COM- 
MANDMIC HM-195B/SW ulatwia 
korzystanie z radiotelefonu IC- 
-M423G z oddalonej kabiny lub 
mostka. Wszystkie funkcje radio- 
telefonu mogq bye kontrolowane 
z COMMANDMIC, ktory moze 
bye uzywany z IC-M423G, jako 
interkom. 

Na uwag^ zasluguje uniwer- 
salny interfejs NMEA. Po podlq- 
czeniu do zewn^trznego odbior- 
nika GPS aktualna pozycja i czas 
pokazywane sq na wyswietlaczu 
IC-M423G. Gdy odbierane sq in- 
formaeje dotyczqce pozycji innej 
jednostki plywajqcej, IC-M423G 
moze je przetransferowac na urzq- 
dzenie nawigacyjne poprzez polq- 
czenie NMEA 0183. 

Po podlqczeniu do opcjonalne- 
go transpondera AIS klasy B: MA- 
-500TR, funkcja wywolama docelo- 
wego w systemie AIS pozwala na 
wykonanie indywi dualnego wywo- 
lania DSC bez konieeznosd r^ezne- 
go wprowadzania numeru MMSI. 

Oprocz wyzej podanych wla- 
sciwosci przydatna jest takze 
funkcja nasluchu podwojnego/ 
potrojnego do monitoiingu kana- 
lu 16 idub kanalu wywolawcze- 
go, a takze skanowanie normalne 
i priorytetowe. 

Dzi^ki udost^pnieniu danych 
o pozycji na zlqczu NMEA, nie 
potrzeba dodatkowego odbiornika 
GPS dla innych urzqdzen i nawi- 
gaeji. Dzi^ki temu zmniejsza si^ 
liezba urzqdzen oraz skompliko- 
wanie instalacji elektryeznej na 
jednostce. 

www.icomeurope.com 
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ANTENY 


Anteny HF/VHF 


Wybrane anteny D-Original 


Anteny samochodowe VHF/UHF 



W ostatnim czasie zostaty zaprezentowane wybra- 
ne anteny japonskiej marki D-Original: stacjonar- 
ne VHF/UHF (SR 12/2014), r?czne VHF/UHF (SR 
1/2015), samochodowe HF (SR 2/2015). Producent 
wytwarza rowniez wiele anten samochodowych 
VHF/UHF. 


Mobilne anteny VHF/UHF D- 
- Original to idealnie rozwi^zanie 
dla radioamatorow w podrozy, 
ktorzy chc^ pracowac z radiotele- 
fonu samochodowego lub radio- 
stacji r^cznej. Podobnie jak inne 
konstrukcje marki D-Original s^ 
cenione przez uzytkownikow za 
perfekcyjne wykonanie i doskona- 
le parametry nadawczo-odbiorcze 
(dobr^ jakosc konstrukcji i bezawa- 
ryjnosc). 

Wszystkie prezentowane ante- 
ny samochodowe to dwupasmowe 
anteny pionowe strojone wzgl^- 


dem ziemi (GP). Charakteryzuj^ 
si^ dookoln^ charakterystyk^ oraz 
niskim k^tem promieniowania. 
Lekkosc konstrukcji pol^czona z 
bardzo duz^ odpornosci^ na wiatr 
daje mozliwosc komfortowej pracy 
w trudnych warunkach. 

Poprzez regulacj^ dlugosci pro- 
miennika konstrukcje sq latwe w 
strojeniu na wymagane pasmo 
cz^stotliwosci (w zestawie imbus 
do regulacji). Wszystkie anteny s^ 
wyposazone w zl^cze PL i jest do 
mch oferowana podstawa magne- 
tyczna z takim zl^czem. 


Z505 


pasmo: 144/430 MHz 

dtugosc tali: 1/4 X-2 m, 6/8 X-70 cm 

zysk: 3,8 dBi 

moc: 50 W 

impedancja: 50 Q 

SWR: <1,5:1 

wysokosc: 47 cm, waga: 75 g 



AZ506 


AZ510 


B96M 


DX-NR-770H 


pasmo: 144/430 MHz 

dtugosc fali: 3/8 X-2 m, 3/4 X-70 cm 

zysk: 2,5/4, 5 dBi 

moc: 50 W 

impedancja: 50 Q 

SWR: <1,5:1 

wysokosc: 67 cm, waga: 100 g 

pasmo: 144/430 MHz 

dtugosc fali: 1/2 X-2 m, 5/8 X-70 cm 

zysk: 2,5/5,15 dBi 

moc: 50 W 

impedancja: 50 Q 

SWR: <1,5:1 

wysokosc: 95 cm, waga: 120 g 

pasmo: 144/430/1200 MHz 

dtugosc fali: 1/4 X-2 m, 1/2 X-70 cm 

zysk: 2, 8/6/8, 4 dBi 

moc: 50 W 

impedancja: 50 Q 

SWR: <1,5:1 

wysokosc: 87,5 cm, waga: 210 g 

pasmo: 144/430 MHz 

dtugosc fali: 1/2 X-2 m, 2x5/8 k-70 cm 

zysk: 3/5,5 dB 

moc: 200 W 

impedancja: 50 Q 

SWR: <1,5:1 

wysokosc: 99 cm, waga: 230 g 
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DX-NR-770R 


DX-NR-770S 


SG7000 


SG7100 


SG7500 


SG7900 


pasmo: 144/430 MHz 

dtugosc tali: 1/2 X-2 m, 2x5/8 X-70 cm 

zysk: 3/5,5 dB 

moc: 200 W 

impedancja: 50 Q 

SWR: <1,5:1 

wysokosc: 99 cm, waga: 210 g 

pasmo: 144/430 MHz 

dtugosc tali: 1/4 X-2 m, 2x5/8 X-70 cm 

zysk: 3/5,5 dB 

moc: 200 W 

impedancja: 50 Q 

SWR: <1,5:1 

wysokosc: 43 cm, waga: 1 50 g 

pasmo: 144/430 MHz 

dtugosc fali: 1/4 X-2 m, 6/8 X-70 cm 

zysk: 2,15/3,8 dBi 

100 W 

impedancja: 50 Q 
SWR: <1,5:1 

wysokosc: 47 cm, waga: 280 g 

pasmo: 144/430 MHz 

dtugosc fali: 1/4 X-2 m, 7/8 X-70 cm 

zysk: 2,15/4,3 dBi 

moc: 80 W 

impedancja: 50 Q 

SWR: <1,5:1 

wysokosc: 75 cm, waga: 300 g 

pasmo: 144/430 MHz 

dtugosc fali: 1/2 X-2 m, 5/8 X-70 cm 

zysk: 3,5/6 dB 

moc: 200 W, 

impedancja: 50 Q 

SWR: <1,5:1 

wysokosc: 105 cm, waga: 330 g 

pasmo: 144/430 MHz 

dtugosc fali: 7/8 X-2 m 

3x5/8 X-70 cm 

zysk: 5/7,6 dB 

moc: 150 W 

impedancja: 50 Q 

SWR: <1,5:1 

wysokosc: 159 cm 

waga: 600 g 







SP40 

pasmo: 

144/430 MHz 
dtugosc fali: 

1/4 X-2 m, 

2 x 5/8 X-70 cm 
zysk: 2,15/5 dBi 
moc: 100 W 
impedancja: 50 Q 
SWR: <1,5:1 
wysokosc: 40 cm, 
waga: 92 g 


REKLAMA 


COKONEKTOR 




PMR 

CB RADIO 

KROTKOFALARSTWO 


radiokomunikacja www.KONEKron5000.pl 


Zwrot towaru 
do 30 dni! 



KGNEKTQft 
Inflancka 65 
91-848 tdtii 


Telefon: 

42 671 98 07 


PROMOCJA CZERWIEC 2015: 

PRZY ZAMOWIENIACH POWYZEJ 400Zt WYSYtKA GRATIS* 


E-mall: sklep@kortektor5000,pl 


www.KONEKTOR5QOO.pl 



SWIAT KF/UKF 


Podstawy krotkofalarstwa 


Podstawowe informacje o krotkofalarstwie, cz^sc 2 


ABC przysztego krotkofalowca 


Wsrod mlodziezy nie brakuje nowych ch?tnych do radioamatorstwa, 
problem w tym, jak pokazac i zach?cic do uprawiania tego interesujq- 
cego oraz dose trudnego hobby. 

Aby ulatwic nowicjuszom rozwijanie i ukierunkowanie zainteresowania 
krotkofalarstwem, podj?lismy kolejnq prob? przyblizenia tego pasjo- 
nujqcego hobby w formie pytari i odpowiedzi (cz?sc 1 podstawowych 
informaeji o krotkofalarstwie znajduje si? w SR 5/14, str. 36-39). 


K to jest krotkofalowcem i czym 
si^ rozni krotkofalarstwo od 
CB-Radio? 

Krotkofalowiec to osoba, kto- 
ra posiada licencj^ krotkofalarski 
uzyskan^ po pomyslnym zdaniu 
egzaminu przed komisji egza- 
minacyjn^ Urz^du Komunikacji 
Elektronicznej, otrzymaniu mi^- 
dzynarodowego Swiadectwa Ra- 
diooperatora i po zlozeniu wnio- 
sku o tak^ licencj^. Licencja ta jest 
prawn^ podstawy do prowadze- 
nia l^cznosci na pasmach ama- 
torskich pod wlasnym znakiem. 
Cz^sto CB i krotkofalarstwo jest 
mylone ze sobq, bo oznaeza zupel- 
nie inn^ prac^ na pasmach. Radio 
CB pracuje w tzw. pasmie oby- 
watelskim ijest przeznaczone dla 
osob prywatnych do krotkich l^cz- 
nosci. Uzywad mozna tylko urz^- 
dzenia homologowanego i z mak- 
symaln^ moc^ 4 W (AM, FM, SSB). 
Krotkofalowiec moze uzywac wie- 
lu zakresow cz^stotliwosci (od fal 
srednich do mikrofal) dla niego 


przeznaczonych, moze pracowac 
wieloma emisjami (np. telegrafi^, 
przesylac dane komputerowe). 
Moze rowniez uzywac legalnie 
znaeznie wi^kszej mocy. Ponad- 
to urz^dzenie krotkofalarskie nie 
musi miec homologacji, wazne jest 
tylko, by nie przekraczac limitu 
mocy i nie zaklocac innych urz^- 
dzen elektronicznych. 

G dzie mozna zobaezye prac^ 
krotkofalowca? 

Warto na pocz^tek odwiedzic 
lokalny klub krotkofalarski, gdzie 
jest mozliwosc osluchania si^ z pa- 
smami i uzyskania pomocy. Adresy 
klubow krotkofalarskich znajduje 
si^ w SR 6/14 na str. 36^2. 

Niektore kluby prowadz^ kursy 
przygotowuj^ce do egzaminu na 
swiadectwo operatora urz^dzen ra- 
diowych w sluzbie radiokomunika- 
cyjnej amatorskiej, a po przeszkole- 
niu umozliwi^ rowniez nadawanie 
z klubowej radiostaeji, pod okiem 
doswiadezonego krotkofalowca. 



Ania S06AGA oraz Oliwia S06AIA w czasie zawodow WPX 2015 w Szkolnym Klubie Krotkofalowcow SP6PYP (licencje 
otrzymaty w ubiegtym roku, po ponadroeznym stazu nastuchowym i kursie krotkofalarski m na obozie PZK w Poroninie) 


Dobr^ okazji do prezentaeji 
sportowego aspektu dzialalnosci 
amatorskiej radiokomunikaeji oraz 
szkolenia operatorskiego s^ za- 
wody krotkofalarskie (terminy za- 
wodow s^ podawane w kazdym 
numerze SR ). 

N a jakich pasmach i kiedy naj- 
cz^sciej slychac krotkofalow- 
cow? 

Nasluchy najlepiej rozpocz^c 
od pasma 80 m (3,5-3,8 MFFz). 
Stacje polskie najcz^sciej pracuje 
w zakresie cz^stotliwosci 3,700- 
3,750 MFFz. W zaleznosci od pro- 
pagaeji pasmo to nadaje si^ do 
l^cznosci radiowych krajowych 
(bliskie odleglosci) w ci^gu dnia. 
Najkorzystniejsze warunki do pro- 
wadzenia nasluchow wyst^pu- 
ji w godzinach wczesnorannych, 
w ci^gu dnia wyst^puj^ dose: sil- 
ne zaklocenia i ponownie mozli- 
we jest swobodne prowadzenie 
nasluchow dopiero w godzinach 
wczesnowieczornych do poznych 
nocnych. W godzinach nocnych 
pasmo to „otwiera si§" i mozliwe 
jest prowadzenie nasluchow kra- 
jow europejskich, a takze staeji 
z innych kontynentow. 

Warunki propagacyjne zalez^ 
takze od pory roku. W okresie 
letnim zaklocenia, szumy, zaniki 
sygnalow wyst^pujq wczesniej 
rano i zanikaji pozniej po po- 
ludniu, jednak nie dzieje si^ to 
codziennie o jednakowych po- 
rach i godzinach. Czasami pasmo 
to otwiera si$ wczesniej i mozli- 
we jest prowadzenie nasluchow 
przez dluzszy czas. To caly urok 
radioamatorstwa, gdyz nie ma 
pewnikow, ale cz^sto trzeba si^ 
opierac na wlasnej analizie po- 
przednich dni. 

C zy warto bye najpierw naslu- 
chowcem? 

Do nasluchu l^cznosci krotko- 
falowcow nie jest potrzebne zadne 
zezwolenie, lecz tylko posiadanie 
odbiornika na pasma amtorskie 
i anteny. Staz nasluchowy przy- 
czynia si§ do doskonalenia umie- 
j^tnosci operatorskich. 

Warto uzyskac licencja naslu- 
chow^ (SWL), ktora uprawnia do 
poslugiwania si^ przydzielonym 
znakiem nasluchowym w krajowej 
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i mi^dzynarodowej koresponden- 
cji amatorskiej oraz do korzysta- 
nia z uslug Biura QSL Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow. 

Ponadto licencja SWL daje moz- 
liwosc brania udzialu w zawodach, 
konkursach, wspolzawodnictwach 
sportowych oraz uczestnictwa 
w zjazdach i bycia wybieranym do 
wladz PZK. 

Wystarczy zglosic sig; do Od- 
dzialu Terenowego PZK i zalatwic 
wszelkie formalnosci z tym zwi^- 
zane. Adresy OT znajduj^ sig; mi^- 
dzy innymi w SR 5/14 na str. 38. 

J ak jest zbudowany znak stacji 
nasluchowej? 

Znak stacji nasluchowej jest 
zbudowany z nast^puj^cych ele- 
mentow: SP A-BBCCC, gdzie: 

SP - prefiks kraju nasluchow- 
ca, A - numer okr^gu (1-9), BB 
- nr OT PZK, CCC - trzycyfro- 
wa cz^sc indywidualna (np. SP5- 
25123 oznacza, ze nasluchowiec 
jest z okr^gu 5, zarejestrowal si^ 
w 25. Oddziale Terenowym PZK 
i otrzymal numer 123) 

P o czym poznac, ze na pasmie 
pracuje radiostacja amatorska? 
Kazda radiostacja amatorska ma 
swoj indywidualny identyfikator 
zwany znakiem wywolawczym. 
Aby nie bylo problemow z roz- 
poznawaniem stacji, Mi^dzyna- 
rodowa Organizacja Telekomuni- 
kacyjna (ITU) opracowala zasady 
przydzialu znakow dla poszcze- 
golnych krajow, wedlug ktorych 
s^ tworzone znaki wywolawcze 
takze dla radioamatorow. Polscy 
krotkofalowcy korzystaj^ ze zna- 
kow zaczynajqcych si^ od HF, SN, 
SP, SQ, SO, SR, 3Z. S^ to prefiksy 
panstwowe Polski. Za tym jest cy- 
fra okreslaj^ca okr^g terytorial- 
ny i dwu- lub trzy liter owa grupa 
przydzielona indywidualnie dla 
kazdego nadawcy. Polska zostala 
podzielona na dziewi^c okr^gow 
wywolawczych (SP1-SP9). 

W jaki sposob rozpoznac, z ja- 
kiego kraju stacja nadaje? 
Kazdy znak radioamatora- 
-nadawcy sklada si^ na pocz^tku 
z prefiksu panstwowego. Zgodnie 
z mi^dzynarodowym podzialem 
poszczegolnym krajom zostaly 
przydzielone literowe lub litero- 
wo-cyfrowe prefiksy. Ponizej kilka 
przykladow prefiksow roznych 
krajow: 

Niemcy: DA, DL 
Czechy: OK, OL 
Slowacja: OM 
Bialorus: EU, EV, EW 



Ukraina: EM - EO, UR - UZ 
Litwa: LY 

Szwecja: SM, SH - SL, 7S, 8S 
Norwegia: LA - LN 

J ak jest zbudowany znak wywo- 
lawczy stacji nadawczej? 

Znak wywolawczy stacji 
nadawczej jest zbudowany z pre- 
fiksu (dla stacji polskich np. „SP"), 
numeru okrggu (w Polsce 1-9) 
i indywidualnego sufiksu jedno-, 
dwu- lub trzyliterowego. 

Znak wywolawczy jest unikal- 
ny, gdyz nie ma dwoch identycz- 
nych na swiecie. 

Na przyklad znak SP1ABC 
okresla krotkofalowca pracuj^cego 
z okr^gu 1, z miejsca okreslone- 
go zezwoleniem, czyli wlasnego 
QTH. Ponadto znak moze bye „la- 
many" w nastgpuj^cy sposob: 
SPlABC/p - praca z urz^dzenia 
przenosnego z dowolnego miejsca 
na terenie Polski 

SPlABC/m - praca z urz^dzen 
ruchomych (mobile) na terenie 
Polski, a takze z jednostek plywa- 
j^cych na wodach terytorialnych 
Polski 

SP1 ABC/1-9 - praca z miejsca in- 
nego, niz wlasne QTH okreslone 
w zezwoleniu, czasowo do 3 mie- 
si^cy (cyfra 1-9 oznacza numer 
okregu) 

SPlABC/am praca ze statkow 
powietrznych 

SPlABC/mm - praca z jednostek 
plywaj^cych poza wodami teryto- 
rialnymi Polski 

W jakim j^zyku prowadzi siq 
l^cznosci? 

Eqcznosc radiowc| prowadzi siq 
w dowolnym jgzyku, jednakze, 
dla wygody krotkofalowcow stwo- 
rzono slang oraz kody, dzigki cze- 
mu powstaje mozliwosc rozmowy 
z korespondentami nieznaj^cymi 
j^zykow obcych. Slang amatorski 
to okolo 1000 slow, skrotow wy- 
wodz^cych siq glownie zjgzyka 
angielskiego. W krotkofalarstwie 
uzywa si^ kodu Q. Slang i kod Q 
ulatwiaj^ i przyspieszaj^ wymiang 
informaeji migdzy korespondenta- 
mi. Szczegolnie czgsto uzywane s^ 
podezas l^cznosci telegraficznych 
i l^cznosci z uzyeiem komputerow. 

N a czym polega literowanie wy- 
razow? 

W trakeie nadawania podezas 
slabej slyszalnosci lub gdy wymie- 
niana nazwa jest skomplikowana 
w bezposredniej wymowie jest 
uzywane literowanie". W tabelce 
podane s^ sposoby literowania 
alfabetu i cyfr. 



literowanie 

angielskie 

A 

Adam 

Alpha 

B 

Barbara 

Bavo 

C 

Celina 

Charlie 

D 

Do rota 

Delta 

E 

Ewa 

Echo 

F 

Franciszek 

Foxtrott 

G 

Genowefa 

Golf 

H 

Henryk 

Hotel 

1 

Irena 

India 

J 

Jadwiga 

Juliett 

K 

Karol 

Kilo 

L 

Leon 

Lima 

M 

Maria 

Mike 

N 

Natalia 

November 

0 

Olga 

Oscar 

P 

Pawet 

Papa 

Qc 

Quebec 

Quebec 

R 

Roman 

Radio 

S 

Stanistaw 

Sierra 

T 

Tadeusz 

Tango 

U 

Urszula 

Uniform 

V 

Violetta 

Victor 

W 

Wactaw 

Whiskey 

X 

Ksantypa 

X-ray 

z 

Zygmunt 

Zulu 

1 

Jeden 

One 

2 

Dwa 

Two 

3 

Trzy 

Three 

4 

Cztery 

Four 

5 

Pigc 

Five 

6 

Szesc 

Six 

7 

Siedem 

Seven 

8 

Osiem 

Finht 

9 

Dziewigc 

Nine 

0 

Zero 

Zero 


J akie s^ jeszcze inne skroty ula- 
twiaj^ce l^cznosc? 

Opera torzy pracuj^cych stacji 
najcz^sciej uzywaj^ skrotow litero- 
wych, tak zwanego kodu „Q". Oto 
kilka przykladowych, najcz^sciej 
uzywanych skrotow: 

QRA- moja stacja nazywa si<g... 
QRG - moja cz^stotliwosc jest... 
QRL - jestem zaj^ty, prosz^ nie 
przeszkadzac lub jestem w pracy 
QRM - mam zaklocenia od innych 
stacji 

QRN - mam zaHooenia atmosfeiyczne 

QRT - przerwij nadawanie, lub 

konezg: prac^ wyl^czam stacja 

QRX - prosz^ czekac 

QRZ - wola ciq stacja 

QSB - sila twoich sygnalow waha siq 

QSL - potwierdzam odbior 

QSO - mam l^cznosc 

QTH - moje polozenie jest... lub 

moja miejscowosc nazywa si^... 
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SWIAT KF/UKF 


Podstawy krotkofalarstwa 


C o to jest slang uzywany pod- 
czas l^cznosci? 

Innymi skrotami lub nazwami 
uzywanymi w trakcie l^cznosci s^ 
angielskie skroty wyrazow prze- 
znaczone najcz^sciej do pracy tele- 
graficznej, ale krotkofalowcy uzy- 
waj^ ich takze podczas l^cznosci 
fonicznych 

Przykladowe wyrazenia ze slangu: 
ADR - adres 
AF - mala cz^stotliwosc 
ANT - antena 

DX - daleka l^cznosci, odlegly, 
rzadki kraj, 

ECO - oscylator sprz^gni^ty elek- 
tronowo 

FREQ - cz^stotliwosc 
HI, FFA - smiej^ si^, smieszne 
INPT, INPUT - moc doprowadzo- 
na, moc pr^du stalego w anodzie 
nadajnika 

LOG - dziennik stacji, korespon- 
dencyjny 



Wybrane dyplomy nastuchowe z kolekcji Rafata SP7-003-24 


PA - wzmacmacz mocy 
RF - cz^stotliwosc, w.cz. 

SK - koniec nadawania, niezyj^cy 
operator 

SWL - nasluchowiec 

SWR - wspolczynnik fall stoj^cej 

TX - nadajnik 

XTAL XTL - kwarc 

YL - dziewczyna, kobieta, panna 

73 - pozdrowienia 

88 - ucalowania 

C o to jest raport stosowany 
w l^cznosci radiowej? 

Raport podaje informacj^ o sly- 
szalnosci i jakosci sygnalu naszego 
korespondenta i sklada si^ z trzech 
cyfr okreslajcjcych: 

R - czytelnosc (R - ang. readability): 
1 - nieczytelne 

2 - czytelne z trudnosci^, odbiera- 
ne niektore slowa 
3 - czytelne z powaznymi trudno- 
sciami 

4 - czytelne z niewielkimi trudno- 
sciami 

5 - dobrze czytelne 

S - sila sygnalu (S - ang. signal 

strength): 

1 - bardzo slaby sygnal, z trudno- 
sci^ rozrozniany 

2 - bardzo slaby ale slyszalny sygnal 

3 - slaby sygnal 

4 - dostatecznie dobry sygnal 

5 - dose dobry sygnal 

6 - dobry sygnal 

7 - srednio dobry sygnal 

8 - silny sygnal 

9 - bardzo silny sygnal 

T - ton (T - ang. tone): 

1 - chrapliwy ton pr^du zmienne- 
go ok. 50 Hz 

2 - warcz^cy ton pr^du zmiennego 
ok. 100 Hz 

3 - warcz^cy ton pr^du zmiennego 
ze sladami tonu muzykalnego 
4 - dzwi^ezny ton pr^du zmiennego 
5 - ton pr^du stalego silnie zmodu- 
lowany skladow^ zmienn^ 

6 - ton pr^du stalego lekko zmo- 
dulowany skladow^ zmienn^ 

7 - ton pr^du stalego z lekkim 
przydzwi^kiem 
8 - dobry ton pr^du stalego 
9 - bardzo dobry ton pr^du stalego 

W jakich zakresach fal pracuj^ 
krotkofalowcy? 

Krotkofalowcy maj^ przydzielo- 
ne okreslone zakresy fal, nazywa- 
ne bandplanem, ktdry opracowy- 
wany jest przez mi^dzynarodowe 
instytueje i obowi^zuje w krajach 
akceptuj^cych zalecenia tych in- 
stytueji. Przedstawiony ponizej 
bandplan na zakres fal krotkich 
nalezy traktowac orientacyjnie, 
a dla ulatwienia zawiera on tylko 
podzial na telegrafia i foni^. 


Pasmo 

HF 

[m] 

CZQStOtliWOSC 

[MHz] 

Emisja 

160 

1,810-1,842 

telegrafia 


1,842-2,000 

fonia 

80 

3,500-3,600 

telegrafia 


3,600-3,800 

fonia 

40 

7,000-7,040 

telegrafia 


7,040-7,100 

fonia 

30 

10,100-10,150 

telegrafia 

20 

14,000-14,100 

telegrafia 


14,100-14,350 

fonia 

17 

18,068-18,100 

telegrafia 


18,100-18,168 

fonia 

15 

21,000-21,150 

telegrafia 


21,150-21,450 

fonia 

12 

24,890-24,930 

telegrafia 


24,930-24,990 

fonia 

10 

28,000-28,200 

telegrafia 


28,200-29,700 

fonia 


J aki jest podzial cz^stotliwosci 
wyst^puj^ w pasmach UKF? 

W ponizszej tabeli znajduje si^ 
bandplan trzech najnizszych pasm 
UKF zawieraj^cy takze podzial na 
telegrafia i foni^. 


Pasmo 

VHF 

[m] 

CzQstotliwosc 

[MHz] 

Emisja 

6 

50,000-50,100 

telegrafia 


50,100-52,000 

fonia 

4 

70,100-70,250 

fonia, 

telegrafia 


70,250-70,300 

fonia 

2 

144,000- 

144,150 

telegrafia 


144,150- 

144,500 

fonia SSB 


144,500- 

144,845 

wszystkie 

emisje 


144,845- 

144,990 

beacony 


145,000- 

145,175 

wejscia 

przemien- 

nikow 


145,200- 

145,600 

kanaty 
simplek- 
sowe FM 


145,600- 

145,775 

wyjsGia 

przemien- 

nikow 


145,800- 

146,000 

satelity 


W jaki sposob oznaezane s^ emi- 
sje radio we? 

Najbardziej popularne emisje 
radiowe s^ oznaezane nast^puj^co: 
■ CW - fala ci^gla z kluezowana 
nosna: A1A 
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AM - telefonia dwuwst^gowa 
z modulacj^ amplitudy: A3E 
(nieuzywana w l^cznosci ama- 
torskiej) 

■ SSB - telefonia jednowst^gowa 
z wytlumionq fal^ nosn^: J3E 

■ FM - telefonia z modulacj^ cz^- 
stotliwosci: F3E 

Przyj^to oznaczenie 3-znako- 
we emisji wg ITU z tym, ze moze 
bye ono uzupelnione jeszcze dwo- 
ma symbolami (pierwszy symbol 
oznaeza rodzaj modulacji, drugi 
okresla nature sygnalu modulu- 
j^cego fal^ nosn^, a trzeci rodzaj 
przekazywanej informaeji). 

■ RTTY - emisja cyfrowa wywo- 
dz^ca si^ z dalekopisu, na ktorej 
amatorzy prowadz^ na falach 
krotkich l^cznosci przy uzyciu 
komputerow. 

■ Packet Radio - emisja cyfrowa ze 
specjalnym protokolem, uzywa- 
na glownie na UKF do transmisji 
danych komputerowych z pr^d- 
kosci^ 300-9600 bps 

■ AMTOR - inna emisja cyfrowa 
stosowana na KF 

■ FAX - analogiczne do telefonicz- 
nego, tylko przez radio 

■ SSTV - wolna telewizja, 1 obraz 
zajmuje 8 s, amatorzy przesylaj^ 
t^ drog^ „plansze" ze zdj^ciami 
i informaejami o sobie. 

■ ATV - telewizja szybka (ana- 
logiczna do tej z codziennego 
zycia, uprawiana przez wyspe- 
cjalizowane nieliezne grono) 

■ WSJX PSK-31 - inne emisje cy- 
frowe stosowana na falach krot- 
kich i UKF, ostatnio coraz bar- 
dziej popularne 

C zy nasluchowiec powinien pro- 
wadzic ewidencj^ przeprowa- 
dzonych nasluchow? 

Kazdy nasluchowiec powinien 
prowadzic ewidencj^ przepro- 
wadzonych nasluchow, czyli tzw. 
dziennik stacyjny. Dzi^ki niemu la- 
two znalezc staeji, do ktorej nalezy 
wyslac kart^ QSL lub odnotowac, 
ze dotarlo potwierdzenie. Ponadto 
w dzienniku mozna bardzo latwo 


odszukac potrzebne informaeje do 
wszelkich zgloszen dyplomowych, 
wspolzawodnictw i statystyk. 
Choc obecnie bardzo popularne 
s^ dzienniki (logi) komputerowe, 
nadal s^ uzywane dzienniki papie- 
rowe. Dziennik powinien zawierac 
nast^puj^ce rubryki: liezba po- 
rz^dkowa, data, czas (najlepiej wg 
UTC), pasmo, emisja, znak staeji, 
znak korespondenta (z kim rozma- 
wial), imi^ operatora (operatorow), 
miejscowosci, z jakich nadaj^, ra- 
porty slyszalnosci, karta wyslana/ 
otrzymana. 

J ak powinna wygl^dac prawidlo- 
wo wykonana karta QSL? 

Karty QSL wysylane przez 
biura QSL powinny miec scisle 
okreslony wymiar i rodzaj papieru 
ustalony przez IARU, co znaeznie 
ulatwia sortowanie i pakowanie 
kart. Dla kart QSL wymiary to 
14x9 cm i papier co najmniej pol- 
karton o gramaturze powyzej 100 
gram. 

Karta QSL moze bye jedno- lub 
wielokolorowa i zawierac motywy 
grafiezne, rysunki, zdj^cia itp., jed- 
nak konieezne jest, aby zawierala 
pewne pozycje (rubryki), najez^- 
sciej wj^zyku angielskim, ktore 
umozliwiaj^ jednoznaezne po- 
twierdzenie l^cznosci lub nasluchu 
(dla kogo jest karta, kiedy nawi^- 
zano l^cznosc, o ktorej godzinie, 
na jakim pasmie, jak^ emisja, jaka 
byla slyszalnosc, ewentualnie do- 
datkowe uwagi). 

W jaki sposob odbywa si^ wy- 
miana kart QSL? 

Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow organizuje dla swoich czlon- 
kow wysylk^ kart QSL do wszyst- 
kich organizaeji radioamatorskich 
w swiecie. Do tego jest powolane 
Centralne Biuro QSL, przez ktore 
rowniez przechodz^ karty przysy- 
lane ze swiata do polskich krotko- 
falowcow. W kazdym razie po wy- 
slaniu swoich kart nasluchowych 
dla slyszanych staeji amatorskich 


mozna liezye na otrzymanie po- 
twierdzen rowniez w postaci kart 
QSL i to z calego swiata. Kolekcja 
kart QSL, cz^sto z odleglych kra- 
jow czy od znanych osobistosci 
panstwowych, stanowi dum^ na- 
sluchowca a takze dowod oslucha- 
nia si^ i przygotowania do kolejne- 
go kroku, jakim b^dzie uzyskanie 
uprawnien do nadawania na pa- 
smach amatorskich. 

Jesli juz ktos chce na powaznie 
zajmowac si^ nasluchami, czyli 
wysylac karty QSL potwierdzaj^ce 
przeprowadzone nasluchy innych 
staeji, a w zamian otrzymywac ta- 
kie potwierdzenia od nadawcow 
calego swiata, konieezne jest wst^- 
pienie do PZK (oplacenie skladki), 
co umozliwi bezplatne wysylanie 
kart QSL poprzez centralne biuro 
QSL w Bydgoszczy. 

a czym sluchac? 

Sluchac mozna na odbiorniku 
radiokomunikacyjnym lub spe- 
cjalnym skanerze. Niestety s^ to 
drogie urz^dzenia i na pocz^tek 
wystarez^ odbiorniki w wersjach 
ograniczonych do najbardziej 
popularnych pasm amatorskich. 
Dysponuj^c minimaln^ wiedz^ 
z elektroniki oraz lutownic^ i choc- 
by najprostszym multimetrem po- 
miarowym, kazdy jest w stanie 
uruchomic taki odbiornik. 

Mozna skorzystac z oferowa- 
nych kitow np. przygotowanych 
przez AVT. W zestawie s^ nie- 
zb^dne podzespoly elektroniezne 
(tranzystory, diody, uklady scalo- 
ne, rezystory, cewki...) oraz plytka 
drukowana i niezb^dny opis wraz 
ze schematem. 

Oczywiscie mozna taki odbior- 
nik zamowic w wersji uruchomio- 
nej i wtedy w zasadzie wystarezy 
zainstalowac anten^, podl^czyc 
zasilaez czy bateh^ oraz sluchaw- 
ki (niektore kity maj^ w zestawie 
glosnik) i juz mozna probowac 
nasluchiwac. 

Wi^cej informaeji na stronie 
www.sklep.avt.pl. 



Wybrane karty QSL 
z kolekcji Jurka 
SP7CBG 
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DYPLOMY 


Dyplomy polskie 


Aktualnie do zdobycia 


Dwa programy dyplomowe 


Victory Day 2015 

Dyplom ^Victory Day 201 5" 
jest wydawany przez Warszawski 
Oddzial Terenowy dla uczczenia 
70. rocznicy zakonczenia II wojny 
swiatowej w Europie oraz utrwa- 
leniu pami^ci o wkladzie zolnierzy 
polskich w zwyci^stwo. Wystarczy 
uzbierac 70 punktow za Iqcznosci 
ze stacjami VD od 20 kwietnia do 
31 maja br. (informacja byla w SR 
4/2015). Do konca czerwca jest 
czynna stacja 3Z70RWP (rotmistrz 
Witold Pilecki). 

Szczegolowy regulamin pro- 
gramu dyplomowego znajduje si^ 
na stronie OT 25: www.ot25.pzk. 
org.pl/. 



Matopolski 
Piknik Lotniczy 2015 

Program dyplomowy, organi- 
zowariy przez Krakowskq Gru- 
p^ Ekspedycji Radiowych (Klub 
Terenowy OT 12 PZK w Krako- 
wie), odb^dzie si^ w dniach od 
19.06.2015 16.00 UTC do 28.06.2015 
16.00 UTC. Lqcznosci mozna prze- 
prowadzad na wszystkich pa- 
smach (z wylqczeniem WARC) 
oraz dowolnq emisjq zgodnie 
z obowiqzujqcym band planem. 
Lqcznosci cross-mode nie b^dq 
zaliczane. W programie dyplomo- 
wym mogq brae udzial wszyscy 


licencjonowani nadawey i naslu- 
chowcy, indywidualni i klubowi. 

Dyplom otrzymajq staeje, ktore 
w wyznaczonym czasie zaliczq co 
najmniej 10 Iqcznosci/nasluchow 
ze stacjami organizatora SN0... 
(wykaz staeji w zalqczniku nr 1 na 
stronie www.cqcqcq.pl). Lqcznosty 
nasluch z danq staejq organizatora 
moze bye powtarzana na innych 
pasmach lub innq emisjq. 

W dniach 27 i 28 czerwca 2015 
b^dzie pracowala stacja klubowa 
SN0MPL. Lqcznosc/nasluch z tq 
staejq w tym czasie jest rownowaz- 
na z wykonaniem trzech lqcznosci/ 
nasluchow z innymi stacjami or- 



VICTORY DAY 

SN70VD 




t sp7onr 
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ganizatora (SN0...). Lqcznosci z tq 
staejq nie mozna powtarzac: - zali- 
czana jest tylko jeden raz. 

Dla staeji spoza SP do otrzyma- 
nia dyplomu wystarczy 5 Iqczno- 
sci/nasluchow ze stacjami organi- 
zatora SN0... 

Wsrod zdobywcow dyplomu 
zostanie rozlosowany nieodplatny 
lot widokowy. Lot odb^dzie si^ 
z lotniska Pobiednik w uzgodnio- 
nym ze zwyci^zcq terminie. Zain- 
teresowani udzialem w losowaniu 
proszeni sq o zaznaezenie tego na 
zgloszeniu do dyplomu. 

Koszt dyplomu dla staeji z SP 
wynosi 15 zl, a dla staeji spoza SP 
- 5 euro. Ostateczny termin przysy- 
lania zgloszen do dyplomu uplywa 
31.07.2015. Zgloszenia na arkuszu 
pobranym ze strony www.cqcqcq. 
pi (lub podobnym, zawierajqcym 
takie same informaeje) oraz kopi^ 
dowodu wplaty nalezy przeslac na 
adres: Krakowska Grupa Ekspedy- 
cji Radiowych, Kozmice Male 97, 
32-020 Wieliczka. 

Korespondencj^ mailowq pro- 
simy kierowac na adres: sp9orh@ 
wp.pl. Numer rachunku banko- 
wego, na ktory mozna dokonywac 
wplat: PZK Zarzqd Oddzialu Te- 
renowego OT-12 w Krakowie ul. 
Skrzatow 2 30-901 Krakow nr. 23 
1440 1215 0000 0000 1262 3208 z do- 
piskiem „Dyplom Lotniczy 2015". 

Staeje okolicznosciowe organi- 
zatora otrzymajq dyplom nieod- 
platnie na podstawie wlasnych 
logow. 

Szczegoly na stronie organiza- 
tora: www.cqcqcq.pl. 
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Znani krotkofalowcy 


WYWIAD 


Rozmowa z Janem Sobieszczukiem SP5FHF 


Puchar Warszawy dla SP5FHF 


Redakcja: Kiedy zacz^la si^ Twoja 
przygoda z radiem? 

Jan Sobieszczuk SP5FHF: Licencji 
otrzymalem w 1972 roku i w tym 
tez roku zacz^lem swoj^ przygod^ 
w eterze. Pocz^tki byly trudne, ale 
dzialalnosc w klubie wiele mnie 
nauczyla. Rozmowy z bardziej za- 
wansowanymi w temade krotkofa- 
lowcami nauczyla mnie mi^dzy in- 
nymi budowania nadajnikow, gdyz 
posiadalem odbiornik typu KWM, 
jak tez znan^ i cenion^ w tamtych 
czasach radiostacj^ RBM-1. Dzi^ki 
temu moglem wyjsc w eter. 


Wsrod kilkudziesi?ciu stacji warszawskich najwi^kszq aktywnosc na 
pasmach wykazuje Janek SP5FHF. Cz$sto wyjezdza w teren w celu akty- 
wacji SPFF i gmin oraz bierze udzial w polskich zawodach, a szczegolnie 
w tych zwiqzanych z Warszawy. Za swojq aktywnosc w kategorii stacji 
indywidualnych otrzymat za 2014 rok Puchar Warszawy. 




Red.: Czy masz jakies ulubione 
emisje i pasma? 

SP5FHF: Od pocz^tku mojej pra- 
cy krotkofalarskiej byla to pra- 
ca na CW. Do dnia dzisiejszego 
tym rodzajem emisji mam po- 
nad 80% l^cznosci. Odbiorem 
alfabetu Morse'a zarazilem si^ 
w harcerstwie w latach 50. ubie- 
glego wieku do tego stopnia, ze 
w roku 1996 poszedlem na kurs 
krotkofalarski, ktory ukoftczy- 
lem z wynikiem pozytywnym. 
Otrzymanie licencji odwleklo siq 
z powodu powolania mnie do 
wojska. Cierpliwie czekalem, a po 
powrode do cywila i pozytywnej 
weryfikacji doczekalem si^ licencji 
krotkofalarskiej otrzymuj^c znak 
SP5FHF, ktory mam do dzisiaj. Na 
pocz^tku mojej przygody z krot- 
kofalarstwem byla praca na niz- 
szych pasmach. To byl wspanialy 
trening przygotowuj^cy do pracy 


na wyzszych pasmach, gdzie wy- 
magane jest szersze obeznanie 
z prac^. A byla to praca przewaz- 


nie CW na kluczu sztorcowym. 
Na dzien dzisiejszy do pracy DX- 
-owej preferuj^ pasma od 10 MHz 
wzwyz, natomiast pasma nizsze 
wykorzystuj^ do pracy lokalnej 
i w zawodach. 


Praca z muzeum 

Powstania 

Warszawskiego 


Red.: Jakiego sprz^tu radiowego 
i antenowego uzywasz do pracy 
na pasmach krotkofalarskich? 
SP5FHF: Na pocz^tku mojej przy- 
gody z radiem uzywalem prostego 
sprz^tu. W klubie byla to RBM-1 ze 
wzmacniaczem 50 W i antena pro- 
sty dipol. Prywatnie rowniez uzy- 
walem RBM-1 ze wzmacniaczem 
na EL36 i anten^ G5RV. Nast^p- 
nie stosowalem odbiornik typu 
KWM i nadajnik CW wykonany 
samodzielnie. Byla to przyjemna 
praca i mimo tak prostego sprz§- 
tu robilem DX-y wlasnie dzi^ki 
zamilowaniu do telegrafii. Dzisiaj 
uzywam sprz^tu fabrycznego. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Red.: Jak cz^sto bierzesz udzial 
w zawodach krotkofalarskich i ja- 
kie osi^gasz wyniki? 

SP5FHF: Od pocz^tku mojej pra- 
cy w eterze zawsze ch^tnie bra- 
lem udzial we wszystkich polskich 
zawodach, a szczegolnie w tych 
zwi^zanych z Warszaw^. Na po- 
cz^tku byly to zawody „Wyzwo- 
lenie Warszawy", ktore trwaly 7 
dni bez przerwy. Byly tez zawody 
„Polny Dzien", ktore wi^zaly si^ 
z wyjazdem poza QTH i zapew- 
nialy wspaniale przygotowanie 
do pracy terenowej. W 1994 r. moj 
brat Stanislaw SP5BLI pomyslal, 
ze my krotkofalowcy tez mozemy 
uczcic pami^c ludzi, ktorzy oddali 
swoje zycie w walce z okupantem. 
I tak powstaly zawody „W Holdzie 
Uczestnikom Powstania Warszaw- 
skiego 1944", ktorych do dzisiaj 
jestem pasjonatem. Wyniki byly 
rozne - raz wyzej, a raz nizej. Az 
w koncu w edycji 2012, 2013 i 2014 
zajmowalem pierwsze miejsce 
wsrod stacji warszawskich. 

Red.: Jakimi jeszcze innymi suk- 
cesami i osiqgni^ciami mozesz si^ 
pochwalic? 

SP5FHF: D sukcesow mog^ zali- 
czyc spor^ liczb^ stacji DX-owych 
zrobionych na prostych antenach 
drutowych. Moje zamilowanie do 
pracy w terenie, ktore zacz^lo si^ 
od wyjazdow na terenowe zawo- 
dy „Polny Dzieh", owocuje do dzi- 
siaj w postaci wyjazdow w celu 
aktywowania gmin oraz obszarow 
SPFF. Na dzieh dzisiejszy mam 
aktywowane 53 gminy i 4 peine 
powiaty oraz 18 obszarow SPFF. 
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Praca z gminy tosice OC02 


Ale na tym me koniec i moim pra- 
gnieniem jest aktywowanie jak 
najwi^kszej liczby gmin z woje- 
wodztwa mazowieckiego, a przy 
okazji tez aktywacja SPFF. Taki wy- 
jazd w teren to wspaniala okazja 
do poznania okolicy, z ktorej si^ 
nadaje. Przy okazji jest cz^sta moz- 
liwosc kontaktu z okolicznoscio- 
wymi mieszkancami i ich dziecmi. 
Dla nich jest to pierwsza okazja do 
zetkni^cia si^ z krotkofalarstwem. 
Dla tych osob jest niepoj^te, jak 
za pomoc^ tak malego urz^dzenia 
mozna rozmawiac z calym swia- 
tem. Ciesz^ si^, ze w ten sposob 
mog^ popularyzowac pi^kne hob- 
by, jakim jest krotkofalarstwo. 

Red.: Z jakimi klubami krotkofa- 
larskimi jestes zwi^zany? 

SP5FHF: Moim pierwszym klubem 
byl klub SP5KMD. Tam szlifowa- 
lem swoje umiej^tnosci krotko- 
falarskie. Po kilku latach przesze- 
dlem do SP5KAB, gdzie poznalem 
wielu ciekawych ludzi. Nast^p- 
nie trafilem do ZG LOK i klubu 
SP5KCR. W ZG LOK zdobylem li- 
cence s^dziego w szybkiej telegra- 
fii jak tez s^dziego w amatorskiej 
radioorientacji sportowej. Dzi^ki 
temu cz^sto wyjezdzalem na za- 
wody szybkiej telegrafii, a takze na 
zawody popularnie zwane lowami 
na lisa. A jest to praca z mlodziez^. 
Takie wyjazdy bardzo konsolido- 
waly mlodziez do tego stopnia, 
ze gdy zblizal si^ okres zawodow, 
to bylem zasypywany pytania- 
mi, kiedy wyjazd. Zapalu, z jakim 
mlodziez brala udzial w tych za- 
wodach, nie da siq porownac do 
niczego. A konkurencja byla duza. 


Ponadto w ZG LOK prowadzilem 
spolecznie nauk^ telegrafii, dzi^ki 
czemu kilkanascie osob zdobylo li- 
cencj^ krotkofalarskq. Po reorgani- 
zacji klubow LOK przeszedlem do 
klubu SP5ZIP i tarn tez prowadz^ 
kurs telegrafii, a z druhem Jarkiem 
SQ5VJA kurs z mlodziez^, przygo- 
towuj^c }c[ do egzaminu na licencj^ 
krotkofalarsk^. Dzi^ki temu dalo 
to pozytywny wynik w postaci 
zaliczenia egzaminu przez dwoje 
dzieci. 

Aby mlodziez zainteresowac krot- 
kofalarstwem, nie wystarczy samo 
prowadzenie kursu. 

Red.: Jak w ogole oceniasz krot- 
kofalarstwo jako hobby dla mlo- 
dziezy? 

SP5FHF: Dawniej, gdy nie bylo In- 
ternetu i telefonow komorkowych, 
nie bylo problemu z mlodziez^. 
Mlodziez szkolna sama garn^la si^ 
do klubow. Dzisiaj jest inaczej. Aby 
przyci^gn^c mlodych do krotkofa- 
larstwa, potrzeba duzo cierpliwo- 
sci. Mysl^, ze wlasnie kluby harcer- 
skie s^ stworzone do takiej pracy, 
gdzie od najmlodszych lat mozna 
wpajac arkana krotkofalarstwa, 
powoli i umiej^tnie wykorzystuj^c 
zdobycze techniki. Rowniez w tym 
przypadku Internet jest bardzo po- 
mocny. Aktualnie jest duza liczba 
programow, nie tylko krotkofalar- 
skich mog^cych zach^cic najmlod- 
szych do naszego pi^knego hobby, 
jakim jest krotkofalarstwo. 

Red.: W jaki sposob odbywa si^ 
taki kurs przygotowawczy do eg- 
zaminu na swiadectwo radioope- 
ratora? 
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SP5FHF: Kurs prowadzony z ml o- 
dziez^ to spora doza cierpliwosci 
i duze zaangazowanie. Przygo- 
towanie do egzaminu na swia- 
dectwo uzdolnienia odbywa si^ 
poprzez zaj^cia maj^ce na celu 
zrozumienie, czym jest krotkofa- 
larstwo. Zaczyna si^ od opowiada- 
nia o pocz^tkach krotkofalarstwa 
a konczy na pytaniach, pokazach 
i pogadankach. Do tego bardzo 
pomocny jest Internet. Po pozna- 
niu zarysu krotkofalarstwa docho- 
dzi praca na radiostacji, ktora jest 
sporym przezyciem dla mlodego 
adepta krotkofalarstwa. Z wiel- 
k^ przyjemnosci^ patrz^, z jakim 
przej^ciem prowadz^ swoj^ pierw- 
sz^ l^cznosc. 

Red.: Co wedlug Ciebie nalezalo- 
by zrobic, aby zwi^kszyc zaintere- 
sowanie krotkofalarstwem wsrod 
mlodziezy? 

SP5FHF: Tu sprawa nie jest taka 
prosta, bo mlodziez niech^tnie 
garnie si$ do klubow. I tu jest pole 
dla klubow harcerskich. Wspol- 
praca ze szkol^ daje pozytyw- 
ne wyniki, czego dowodem jest 
praca klubu harcerskiego SP5ZIIJ 
ktorego jestem czlonkiem. 3cisla 
wspolpraca ze szkol^ daje efek- 
ty w postaci wi^kszej liczby za- 
interesowanych naszym hobby. 
Oczywiscie nie wszyscy zostaj^ 
krotkofalowcami, ale dzi^ki na- 
szej wspolpracy ze szkol^ duzo 
dowiaduj^ si^ o krotkofalarstwie. 
Jednym z pomyslow jest zima 
w miescie. Spotykamy si§ z naj- 
mlodszymi i opowiadamy o moz- 
liwosciach, jakie daje krotkofa- 
larstwo. Na takich spotkaniach 


duzym szokiem jest fakt, ze moz- 
na rozmawiac za pomoc alfabetu 
Morse'a. I tu dla mnie jest pole do 
popisu, a zaczynam od najprost- 
szej sprawy. Pytaj^ na przyklad 
jak wygl^da w alfabecie Morsa 
jego imi^. Z pocz^tku dla wi^k- 
szosci jest to niezrozumiale. Ale 
maj^c wieloletnie doswiadczenie 
w nauce alfabetu Morse'a, cierpli- 
wie tlumacz^, na czym to polega. 
Mozna siq zdziwic, ale po kilku 
minutach mlodzi mog^ odczytac 
swoje imi^ nadawane czyms, cze- 
go jeszcze przed chwil^ nie rozu- 
mieli. I tak to si^ zaczyna, a z tych, 
co pozostaj^, mamy satysfakcj^ 
w postaci wst^pienia do klubu 
krotkofalarskiego i przyst^pienia 
do egzaminu na swiadectwo ra- 
diooperatora i w konsekwencji 
otrzymania licencji krotkofalar- 
skiej. 

Red.: Co mozesz powiedziec 

0 dzialalnosci krotkofalarskiej 
swojego brata - Stanislawa 
SP5BLI? 

SP5FHF: W mojej rodzinie jest 
wielu radioamatorow: zona Hen- 
ryka jest nasluchowcem i ma znak 
SP5-25 0379, brat Stanislaw ma 
znak SP5BLI, a corka Monika - 
SQ5ASO. Kobiety niestety nie maj^ 
tyle czasu co ja z bra tern i s^ mniej 
aktywne. Natomiast Stanislaw 
SP5BLI tez jest entuzjast^ pracy te- 
legrafi^. Jest tez lowc^ dyplomow 

1 ma ich w kolekcji kilkadziesi^t 
o duzej wartosci z punktu widze- 
nia krotkofalowca. Praca w terenie 
nie jest jego domen^, ale od czasu 
do czasu wyjezdza ze mn^ w teren 
w celu aktywacji gmin, a szcze- 



golnie obiektow SPFF. Natomiast 
udziela si^ w OT 25, gdzie jest QSL 
managerem. 

Red.: Jakie masz krotkofalarskie 
plany na przyszlosc? 

SP5FHF: Mam duze plany doty- 
cz^ce aktywacji gmin i obiektow 
SPFF, a ponad to dalsza praca 
z mlodziezy, ktora daje mi duz^ 
satysfakcj^. Oczywiscie tez udzial 
w zawodach, ktorych jestem en- 
tuzjast^. Mam nadziej^, ze dzi^ki 
mojemu zaangazowaniu w prac^ 
z mlodziezy uda si^ wychowac 
duz^ grup^ mlodych krotkofalow- 
cow. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^. 
SP5FHF: Ja rowniez dzi^kuj^ i do 
uslyszenia na pasmach. 

Z Jankiem SP5FHF 
rozmawial Andrzej SP5AHT 



Wr^czenie grawertonu. Od lewej: Wtodek SQ5WWK, Stanislaw 
SP5BLI, Zbigniew SP2JNK 



Puchar Warszawy za 2014, a obok „maty powstaniec” za PW 
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HOBBY 


Sterowanie radiowe 


Kit AVT 1 468v2 


Lokalne radiopowiadomienie 


Lokalne radiopowiadomienie AVT 1468 to proste zdalne sterowanie (jed- 
nokanalowe), ktore moze bye stosowane wsystemach alarmowych do 
powiadamiania o wystqpieniu alarmu lub o stanie czujek, do zdalnego 
sterowania, a takze wsz^dzie tam, gdzie jest konieezne bezprzewodowe 
przestanie informaeji przywolania. 



Modut TX433N 


W oferowanych ukladach s^ 
wykorzystane moduly nadajnika 
i odbiornika Vellemana na ogol- 
nodost^pne pasmo 433 MHz oraz 
kodery/dekodery HT12E/HT12D. 

Informacja przesylana jest dro- 
g^ radiow^, stan na wejsciu na- 
dajnika AVT 1468/1 przenoszony 
jest na wyjscie odbiornika AVT 
1468/2. Urz^dzenie daje mozliwosc 
ustawienia adresu, czyli unikal- 
nego kodu, dzi^ki temu uklady s^ 
odporne na przypadkowe zadzia- 
lanie. Ponadto na jednym obsza- 
rze moze pracowac wiele takich 
zestawow i kazdy b^dzie reagowal 
tylko na swoj^ par^. 

W ukladzie nadajnika AVT 
1468/1 jest stosowany modul 
TX433N. Jest to prosty uklad jed- 
notranzystorowego generatora ze 
stabilizacj^ cz^stotliwosci, w kto- 
rym wykorzystano rezonator z falej 
powierzchniow^ (SAW). 

Podstawowe parametry TX433N 
podawane przez producenta: 


■ cz^stotliwosc pracy: 433,92 MHz 

■ moc wyjsciowa: 10 mW 

■ modulacja: ASK 

■ pr^dkosc transmisji: do 8 kbps 

■ zasilanie: 12 V/DC (min. 3 V) 

■ temperatura przechowywania: 
-20...+85°C 

Modul jest zmontowany na ma- 
lej plytee drukowanej SMD o wy- 
miarach 10x17 mm i ma nast^- 
puj^ce wyprowadzenia (licz^c od 
lewej strony): 
ml- GND (masa) 

■ 2 - DATA IN (wejscie danych 
sterowane wysokim stanem; na- 
dajnik nie pracuje, jezeli wejscie 
jest na niskim potenejale) 

■ 3 - VCC (zasilanie 5 V: 3-12 V/ 
DC) 

■ 4 - ANT (wyjscie antenowe) 
Schemat elektryezny nadajnika 

AVT 1468/1 jest pokazany na ry- 

sunku 1. 

Zasada dzialania systemu jest 
bardzo prosta. W momencie zwar- 
cia wejscia NO (normalnie rozwar- 
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Rys. 1. Schemat ideowy nadajnika AVT 1468/1 



Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na 
ptytee nadajnika AVT 1468/1 

te) lub przerwy w obwodzie NC 
(normalnie zwarte) nast^pi zal^- 
czenie kodera HT12E oraz nadaj- 
nika i w konsekweneji wysylanie 
przez anten^ zmodulowanej fali 
nosnej z zakodowanym sygnalem. 
Emitowany adres jest ustalany za 
pomoc^ przel^cznika SI. 

Nadajnik moze bye zasilany 
napi^ciem 7-16 V. Do zasilania 
ukladu polecane s^ bateria 9 V 
6F22 (pobor pr^du w spoczynku 
<1 mA) lub zasilaez 12 V 

Uklad jest zmontowany na 
plytee drukowanej pokazanej na 
rysunku 2 i nie powinien stwarzac 
problemow w montazu. Jako ante- 
ny mozna uzyc odcinka drutu np. 
srebrzanki o dlugosci 30 cm. 

Aby przetestowac sterowanie 
ukladu, do wejscia NO mozna do- 
l^czyc przyeisk, a do wyjscia mocy 
glosniczek piezo. Calkowite dzia- 
lanie ukladu mozna sprawdzic 
z odbiornikiem. W tym celu trzeba 
najpierw wybrac przel^cznikami 
SI takie same adresy jak w od- 
biorniku (nie zaleca si^ ustawiac 
wszystkich kombinaeji na OFF). 

W ukladzie odbiornika AVT 
1468/2 jest stosowany modul 
RX433N. Jest to prosty uklad od- 
biornika LC pracuj^cego w ukla- 
dzie superreakcyjnym. Modul jest 
fabryeznie zestrojony na pasmo 
433 MHz. Podstawowe parametry 
RX433N podawane przez produ- 
centa: 
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Moduf RX433N 


■ cz^stotliwosc pracy: 433,92 MHz 

■ selektywnosc: -106 dBm 

■ modulacja: ASK 

■ odst^p kanalowy: ±500 kHz 

■ zasilanie: 5 V DC 

Modul jest zmontowany na 
plytce drukowanej SMD o wymia- 
rach 43,2x10,1 mm i ma nast^puj^- 
ce wyprowadzenia: 

■ 1 - GND (masa) 

■ 2 - Digital Output (wyjscie cy- 
frowe danych) 

■ 3 - linear Output (wyjscie linio- 
we) 

■ 4 i 5 - VCC (zasilanie 5 V; 3-12 V/ 
DC) 

■ 6 i 7 - GND (masa) 

■ 8 - ANT (wejscie antenowe) 
Schemat elektryczny odbior- 

nika AVT 1468/2 jest pokazany na 

rysunku 3. 

Sygnal radiowy odebrany 
przez odbiornik zostaje zdemo- 
dulowany i przekazany w posta- 
ci cyfrowej na wejscie dekodera 
HT12D. W dekoderze nast^puje 
porownanie odebranych danych 
z kodem ustawionym na jego wej- 
sciach adresowych. Kiedy wy- 
nik dwoch kolejnych porownan 
okaze si^ zgodny, to na wyjsciu 
VT (Valid Trasmission) pojawi si^ 
stan wysoki na bramce tranzy- 
stora T1 typu BUZ 11 i w konse- 
kwencji zal^czenie przekaznika 





1 

SV 

16 1 

icr 

2 


15 2 






4 


13 4 






. 


11 6 


7 


10 7 


e 

*K3 

9 8 

9 


GNC 



HT120 


VDD' 


-OUT 


13 


odbiornika AVT 1468/2 


bqdz miniaturowego generatora 
z przetwornikiem piezoceramicz- 
nym. Styki przekaznika mog^ bye 
wykorzystane do zal^czania po- 
trzebnych urz^dzen elektrycz- 
nych o maksymalnej obci^zalnosci 
2 A/250 V AC. 

Odbiornik jest zasilany na- 
pi^ciem 5 V poprzez stabilizator 
78L05 (IC3). Zasilanie ukladu moze 
zawierac si^ w zakresie 7-16 V (za- 
lecane napi^cie 12 V); pobor pr^du 
bez dol^czonego obci^zenia wyno- 
si maksymalnie 50 mA. 

Rozmieszczenie elementow 
na plytce drukowanej odbiornika 
AVT 1468/2 o wymiarach 34x70 
mm jest pokazane na rysunku 4. 

Montaz plytki drukowanej nie 
powinien stwarzac problemow. 
Jako anteny mozna uzyc odcinka 
drutu np. srebrzanki o dlugosci 30 
cm. Maj^c poprawnie zmontowa- 
ny uklad, nalezy wybrac przel^cz- 


nikami SI takie same adresy jak 
w nadajniku. 

Kodery i dekodery daj^ mozli- 
wosc ustawienia unikalnego kodu 
8-sekwencyjnym przel^cznikiem, 
czyli do 255 roznych kombinaeji. 
Dzi^ki temu urz^dzenia s^ odpor- 
ne na przypadkowe zadzialanie, 
a ponadto na jednym obszarze 
moze pracowac wiele takich ze- 
stawow i kazdy b^dzie reagowal 
tylko na swoj^ par^. 

Maksymalny zasi^g radiopo- 
wiadomienia wynosi do 500 m (w 
praktyce duzo mniejszy i zalezy 
od wielu czynnikow). Urz^dzenia 
s^ szczegolnie polecane tarn, gdzie 
konieezne jest bezprzewodowe 
przesylanie sygnalow na niewiel- 
k^ odleglosc (dzwonki, systemy 
alarmowe, informowanie o stanie 
czujek, przywolanie...). 

www.sklep.com.pl 



Rys. 5. 
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HOBBY 


Nadajniki UHF 


Inne zastosowania modutu nadajnika Vellemana 433 MHz 


Zabawy z TX433N 


Dost$pny w ofercie handlowej AVT modul nadajnika Vellemana na 
ogolnodost$pne pasmo 433 MHz moze bye wykorzystywany jeszcze 
na wiele sposobow. Ponizej zostaly przedstawione inne przyktadowe 
zastosowania TX433. Uklady zostaly celowo uproszczone do granic 
mozliwosci, aby umozliwic eksperymentowanie mniej doswiadezonym 
konstruktorom. 




Mikroszpieg AM/433 

Mikroszpiegi w postaci pro- 
stych mikrofonow bezprzewo- 
dowych byly juz wielokrotnie 
opisywane na naszyeh lamach. 
Tym razem prezentujemy bar- 
dzo uproszczony uklad mikrofo- 
nu bezprzewodowego na pasmo 
433 MHz z modulacj^ amplitudy 
AM i wykorzystaniem modulu 
TX433N. 


siq, ze nieco lepiej w tym ukladzie 
pracuj^ mikrofony trojkoncow- 
kowe (wyzszy poziom sygnalu 
m.cz.). 

Prostota tego ukladu (podobnie 
zreszt^, jak i innych mikronadaj- 
nikow tego typu, tworz^cych 1^- 
cze radiowe) jest okupiona pewn^ 
komplikacj^ ukladow^ polegaj^- 

na tym, ze sam nadajnlk must 
wspolpracowac z odpowiednim 
odbiornikiem zapewniaj^cym od- 
bior na identyeznej cz^stotliwo- 
sci pasma i demodulacj^ sygnalu. 
Do tego celu doskonale nadaj^ 
si§ radiowe sknery cz^stotliwosci 
UKF AM/FM (na szcz^scie prawie 
wszystkie z nich zapewniaj^ od- 
bior pasma 70 cm i maj^ mozliwosc 
odbioru AM). 

Zasi^g dzialania jest niewielki, 
w granicach kilkunastu metrow 
(z pokoju do pokoju). Choc czq- 
stotliwosc pracy nadajnika jest na 
stale ustalona przez producenta, to 


nalezy s^dzic, ze poprzez szerego- 
we wl^czenie w obwod rezonatora 
SAW trymera o pojemnosci kilku 
pF mozna b^dzie nieco regulo- 
wac cz^stotliwosc, dostrajaj^c j^ do 
srodkowej cz^stotliwosci kanalu 
pracy odbiornika lub do lokalnych 
warunkow na pasmie. 

Zastosowania takiego ukladu, 
przeznaczonego w zasadzie do 
zabawy, mog^ bye bardzo rozno- 
rodne: l^cznosc pomi^dzy bliskimi 
domami, nadzor nad osobami cho- 
rymi lub dzieemi. 

W kazdym razie ten mikrofon 
bezprzewodowy nalezy traktowac 
jako dydaktyczn^ zabawk^, do 
zasilania ktorej mozna uzyc baterii 
9 V typu 6F22, ale rownie dobre 
dzialanie stwierdzono z bateri^ 
plask^ 4,5 V 

Ze wzgl^du na pros tot ^ uklad 
elektryezny mininadajnika mozna 
zmontowac sposobem przestrzen- 
nym. 

Najlepsze efekty zostan^ uzy- 
skane przy zastosowaniu trojkofi- 
cowkowego mikrofonu elektreto- 
we, np. Me 061 produkcji Tonsilu, 
z bial^ lub czerwon^ kropk^ na 
obudowie (najwi^ksza wartosc na- 
pi^cia wyjsciowego). 

Mikrofon nalezy przylutowac 
do plytki na krotkich przewo- 
dach tak, aby jego punkt lutow- 
niezy pol^czony z metalow^ obu- 
dow^ byl dolutowany do masy 
na plytee drukowanej (odwrot- 
ne pol^czenie mikrofonu grozi 
jego uszkodzeniem). Czytelnicy 
mog^ takze sprobowac dol^czyc 
wzmacniacz akustyezny. Autor 
czynil proby z ukladem LM386, 
l^cz^c wyjscie wzmacniacza, czy- 
li nozk^ 5, bezposrednio z wej- 
sciem DATA IN. 

Jako anten§ mozna wykorzystac 
przewod o dlugosci okolo 17 cm 
przylutowany do wyjscia ANT 


Urz^dzenie w najprostszej po- 
staci (fot.) zawiera mikrofon po- 
jemnosciowy wl^czony do wejscia 
danych, czyli w obwod polary- 
zacji bazy tranzystora generatora 
(rysunek 1). Sygnal m.cz. z mi- 
krofonu zmienia polaryzacj^ bazy 
tranzystora, wywoluj^c modula- 
amplitudy sygnalu wyjsciowe- 
go generatora. Jakosc modulacji 
zalezy w pewnym stopniu od za- 
stosowanego mikrofonu i okazalo Rys. 2. 
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o srednicy okolo 3 cm) spelniajq- 
cego funkcj^ an ten y. Dostrojenie 
obwodu odbywa si^ za posred- 
nictwem trymera 10 pF do cz^- 
stotliwosci 446 MHz (na maksi- 
mum sygnalu odbieranego w od- 
biorniku; najwi^ksze wychylenie 
wskaznika „S"). W przypadku 
trudnosci mozna poeksperymen- 
towac z dlugosci^ uzytego drutu 
w cewce L. Zasi^g dzialania urz^- 
dzenia moze podniesc dol^czenie 
anteny do okolo 1/3 dlugosci L od 
strony zasilania. 


Radioalarm AM/433 

Zastosowania TX433 jako szy- 
frowanego radioalarmu z uzyciem 
specjalizowanych cyfrowych en- 
koderow s^ szeroko znane, dlatego 
warto wspomniec o najprostszym 
rozwi^zaniu, polegaj^cym na uzy- 
ciu generatora jako modulatora 
AM. 

Zasada dzialania ukladu z ry- 
sunku 2 tylko niewiele rozni si^ od 
poprzedniego. 

W tym rozwi^zaniu na wejscie 
DATA jest podany sygnal z mul- 
tiwibratora wywoluj^cego we 
wspolpracuj^cym odbiorniku sy- 
gnal akustyczny. Takie rozwi^za- 
nie moze bye wykorzystane do 
sygnalizaeji zal^czenia nadajnika 
(np. przez intruza za pomoc^ mi- 
krowyl^cznika zainstalowanego 
w drzwiach lub oknie domu czy 
w samochodzie - pomyslow jest 
wiele). 

Najprostszym wykorzystaniem 
ukladu moze bye nauka alfabetu 
Morse' a. 

W urz^dzeniu mozna wykorzy- 
stac wiele schematow generatorow 
na ukladach scalonych (NE555, 
4011...) i kazdy moze podl^czyc 
preferowany przez siebie uklad 
generatora o dobranej cz^stotliwo- 
sci akustyeznej. 

Mikroszpieg FM/446 

Kolejny mikroszpieg, ktorego 
schemat przedstawiono na rysun- 
ku 3, pracuje z modulaej^ cz^stotli- 
wosci na jednym z kanalow PMR. 

Dzi^ki uzyciu generatora 12 
MHz/FM z jednoczesnym miesza- 
niem sygnalu na wyjsciu uzyskuje 
si§ sygnal o cz^stotliwosci zblizo- 
nej do 446 MHz, a wi^c w zakresie 
PMR. 

Generator LC pracuje w ukla- 
dzie Colpitsa w obwodzie bramki 
pierwszej tranzystora MOSFET 
typu BF960... 

Mieszanie sygnalu TX433 z sy- 
gnalem lokalnego generatora 
odbywa si^ w obwodzie bramki 
drugiej tego tranzystora. Modu- 


lator FM pracuje w najprostszym 
ukladzie z diod^ pojemnosciow^ 
BB105 zasilan^ bezposrednio na- 
pi^ciem z mikrofonu elekreto- 
wego. 

Wad^ tego rozwi^zania jest 
prawie zupelny brak mozliwosci 
ustawienia dewiaeji sygnalu FM 
(Czytelnicy mog^ nieco rozbudo- 
wac ten uklad, wyposazaj^c go 
w potenejometr montazowy lub 
trymer). 

Zamiast cewki w ukladzie ge- 
neratora lepiej byloby uzyc do- 
branego rezonatora kwarcowego 
(wtedy bramk^ G1 nalezy spo- 
laryzowac rezystorem rz^du 47 
k do masy), lecz w prezentowa- 
nym ukladzie trymerem mozna 
bardzo latwo dostroic uklad do 
jednego z kanalow radiotelefonu 
PMR (1 - 446,00625, 2 - 446,01875, 
3 - 446,03125, 4 - 446,04375, 
5 - 446,05625, 6 - 446,06875, 7 - 
446,08125, 8 - 446,09375 MHz). 
Dzi^ki temu mozna wybrac jeden 
z wolnych kanalow, niekoliduj^- 
cych z ew. trwaj^cymi rozmowami 
na pasmie PMR. 

Oczywiscie po dodaniu gene- 
ratora akustyeznego i ustawieniu 
poziomu mozna uklad wykorzy- 
stac takze jako radioalarm FM/446 
MHz. 

W obwodzie drenu tranzysto- 
ra MOSFET znajduje si^ obwod 
rezonansowy z cewk^ L o war- 
tosci okolo 10 nH (kilka centy- 
metrow drutu zgi^tego w p^tl^ 


Minitransceiver CW/433 

Na lamach SR byla juz opisywa- 
na bardzo prosta konstrukeja urz^- 
dzenia nadawezo-odbiorezego CW 
(minitransceiver telegraficzny) na 
jednym tranzystorze i ukladzie 
scalonym, ale przeznaczonego do 
pracy w zakresie 80 m. 

Rowniez prezentowany uklad 
(rysunek 4), ograniezony do granic 
mozliwosci, idealnie nadaje si^ do 
bezprzewodowych treningow i na- 
il ki telegrafii, a nawet do pierw- 
szyeh l^cznosci na pasmie 70 cm. 

Oczywiscie po tak prostym 
urz^dzeniu nie nalezy oczekiwac 
wielkich osi^gow, ale mozna trak- 
towac je jako dydaktyczn^ zabaw- 
kq do l^cznosci na niewielkie od- 
leglosci. 

Sercem ukladu jest modul 
TX433 (generator), decyduj^cy 
o cz^stotliwosci pracy calego urz^- 
dzenia. 

Dodatkowy tranzystor BFR 
92... pelni funkcj^ wzmacniacza 
nadajnika, zas podezas odbioru - 
mieszaeza (detektora) o zerowej 
cz^stotliwosci posredniej, wy- 
dzielajc|cej z odbieranego sygnalu 
wejsciowego sygnal akustyczny, 
ktory nast^pnie jest wzmacniany 
w torze m.cz. z ukladem scalo- 
nym LM386. Przy nadawaniu 
kluez (przyeisk) zwiera wejscie 
wzmacniacza m.cz. i jednocze- 
snie obwod emitera wzmacniacza 
nadajnika. 
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Rys. 5. Zalecany uktad aplikacyjny TX433N 


W obwodzie kolektora tran- 
zystora znajduje si^ obwod re- 
zonansowy z cewk^ L o wartosci 
okolo 10 nH. Wykonanie teg o ob- 
wodu pelni^cego funkcj^ anteny 
nadawczo-odbiorczej bylo opisa- 
ne w ukladzie powyzszym. Do- 
strojenie obwodu odbywa siq za 
posrednictwem trymera 10 pF do 
cz^stotliwosci 433 MFFz na mak- 
simum sygnalu odbieranym we 
wspolpracuj^cym drugim takim 
samym ukladem pelni^cym funk- 
cj^ odbiornika (ew. na najwi^ksze 
wychylenie wskaznika ,,S" wod- 
biorniku kontrolnym czy skane- 


rze). Oczywiscie, podobnie jak 
w poprzednim uldadzie, dzialanie 
minitransceivera moze polepszyc, 
dol^czaj^c anteny do wybranego 
punktu na cewce L. 

Cz^stotliwosc pracy urz^dze- 
nia zalezy od zastosowanego mo- 
duli! TX433N (zdarzaj^ si^ od- 
chylki ze wzgl^du na tolerancj^ 
rezonatora SAW) i w pewnych 
granicach moze bye zmienio- 
na przez szeregowe wl^czenie 
w obwod rezonatora SAW tryme- 
ra o pojemnosci kilku pF. (dobry 
wzrok i dobra lutownica). Inny 
rodzaj odbieranego tonu moze 
takze zapewnic dodatkowy ge- 
nerator m.cz. (np taki uklad jak 
w radioalarmie AM/433). Jak wi- 
dac jest tutaj rowniez duze pole 
do eksperymentow. 

Uklad wymaga zasilania z bate- 
rii czy akumulatora 12 V (9 V) lub 
zasilaeza, choc urz^dzenie dziala 
takze z bateri^ 9 V, a nawet z jedn^ 
„plask3" 4,5 V 

Uklad minitransceivera mozna 
zmontowac na malej plytee uni- 
wersalnej. 

Praca z niewielk^ moc^ na wla- 
snor^eznie wykonanym, prostym 
urz^dzeniu nadawczo-odbiorczym 
moze zapewnic wiele radosci, tym 
bardziej, ze nie wymaga uzyeia 
dodatkowego odbiornika (skanera 
UHF). Zestaw dwoch takich urz^- 
dzen moze zapewnic l^cznosc CW 
i na niewielk^ odleglosc i moze 
sluzyc do nauki alfabetu Morse' a 


i doskonalenia umiej^tnosci poslu- 
giwania si^ nim. 

Bardzo cz^sto wielu Czytelni- 
kow zaezyna poznawac tajniki ra- 
ciiokomunikacji wlasnie poprzez 
budow^ takiego najprostszego mi- 
nitransceivera, dzialaj^cego po- 
dobnie jak uklad PIXIE. Potem 
buduje coraz bardziej rozbudowa- 
ne konstrukcje radiowe, a nawet 
zdobywa licencje krotkofalarskie 
czy zaklada rozglosnie radiowe. 

Prezentowane uklady nie s^ 
kompletnymi opisami z wzorami 
plytek drukowanych, poniewaz 
maj^ tylko pokazac koncepcj^ i za- 
ch^cic do dalszych eksperymen- 
tow zTX433N. 

Na przyklad po potrojeniu 
cz^stotliwosci z tego ukladu 
mozna uzyskac sygnal o war- 
tosci okolo 1,2 GHz. Z kolei po 
podwojeniu cz^stotliwosci sygnal 
wyjsciowy mozna wykorzystac 
zamiast modulu generatora (oko- 
lo 867 MHz) w prostym transwer- 
terze 70 cm/23 cm (432 MHz/1,2 
GHz). Innym ciekawym pomy- 
slem moze bye zaadaptowanie 
prezentowanych rozwi^zan do 
„lowow na lisa". 

Jezeli ktos wykorzysta dost^pny 
w AVT modul nadajnika TX433N 
w innym ukladzie niz prezentowa- 
ne na powyzszyeh rysunkach, to 
prosz^ napisac o tym do redakcji 
„Swiata Radio". 

www.sklep.com.pl 


Zamowienie na prenumerat§ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumeratf „Swiata Radio” 


□ jestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesi§czn^ bezptatn$ 
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Bramki echolinkowe z uzyciem Raspberry Pi 


Raspberry Pi 
w krotkofalarstwie, 



W pierwszej cz^sci „Raspberry 
Pi w krotkofalarstwie" opubliko- 
wanej w SR 5/2015 zostaly zapre- 
zentowane radiolatarnie WSPR 
i mikroprzemiennik D-STAR. W 
tej cz^sci zostan^ opisane bramki 
echolinkowe z uzyciem Raspberry 
Pi. 

Niski pobor energii jest waz- 
nym argumentem przemawia- 
j^cym za uzyciem Raspberry Pi 
w bramkach radiowo-interneto- 
wych Echolinku pracuj^cych na 
okr^glo. Mog^ to bye zarowno ty- 
powe bramki o wi^kszym zasi^gu 
jak i lokalne punkty dost^powe 
podobne do opisanych uprzednio 
dla sieci D-STAR. Jest to zalezne je- 
dynie od radio wego wyposazenia 
bramki, potrzeb i oczywiscie od 
uzyskanych zezwolen. 

Ogolnie rzecz bior^c uzyskania 
oddzielnego zezwolenia wymaga- 

bramki i przemienniki dost^pne 
publieznie i pracuj^ce na okr^glo 
albo prawie, bez bezposredniego 
nadzoru operatora i pod wlasnym 
znakiem, natomiast podobne sta- 
eje o malym zasi^gu uruchamiane 
tylko na czas potrzebny opera- 
torowi do pracy w eterze (albo 
eksperymentalne) i znajduj^ce si^ 
pod jego bezposrednim nadzo- 
rem mog^ pracowac pod znakiem 
operatora i w ramach jego licencji 
indywidualnej. Ich cz^stotliwosc 
pracy nie musi byd wdwczas ko- 
ordynowana, ale oczywiscie nie 
mog^ one zaklocac pracy innych 
uzytkownikow pasma. 

W poszczegolnych sieciach mu- 
sz^ bye ewentualnie spelnione do- 
datkowe warunki o charakterze 
techniczno-organizacyjnym j.np. 
rejestraeja znaku. Jest to warun- 
kiem konieeznym do pracy w sieci 
D-STAR (bez rejestraeji mozliwa 
jest jedynie praca lokalna przez 
przemienniki lub bezposrednia 
bez ich uzyeia, ale niemozliwe jest 
uruchamianie wlasnych punktow 
dost^powych), rowniez urucho- 
mienie przemiennika echolinko- 
wego wymaga rejestraeji dodatko- 
wego znaku. Dla przemiennikow 
publicznych o dost^pie duplekso- 


W wielu zastosowaniach amatorskich miniaturowe komputery w rodzaju 
Raspberry Pi, Cubieboard, Beagleboard czy Banana Pi stanowiq prak- 
tyczng alternatyw? dla rozbudowanych stacjonarnych komputerow PC 
albo nawet zwyktych przenosnych. Nic dziwnego, ze uktady te coraz 
cz^sciej wykorzystywane w krotkofalarstwie. 


wym znaki te maj^ rozszerzenie 
,,-R", natomiast dla pomocniczych 
staeji simpleksowych w sieci lub 
dla indywidualnych punktow do- 
st^powych - mikroprzemiennikow 

- jest to znak operatora z rozsze- 
rzeniem ,,-L". 

Najbardziej rozpowszechnio- 
nym obecnie oprogramowaniem 
dla malinowej bramki Echolin- 
ku jest SvxLink. Bezplatny pro- 
gram autorstwa Tobiasa Blomberga 
SMOSVX ma struktur^ modularn^ 
i oprocz obslugi bramki echolin- 
kowej pozwala na uruchomienie 
glosowego przemiennika-papugi 

- powtarzaj^cego odebrane relacje 
na tej samej cz^stotliwosci, skrzyn- 
ki glosowej, na wspolprac^ z sieci^ 
APRS, z meteorologiczn^ lotnisko- 
w^ sieci^ METAR (METeorological 
Aerodrome Report), rozpowszech- 
nianie komunikatow propagacyj- 
nych np. otrzymywanych z sieci 
vhfdx.net itd., a planowana jest 
dalsza rozbudowa programu. Za - 
wiera on programowe kodery i de- 
kodery DTMF i CTCSS oraz kodeki 
(wokodery) alternatywne do stan- 
dardowego echolinkowego kodeka 
GSM i zapewniaj^ce lepsz^ jakosc 
glosu w pol^czeniach z innymi 
staejami SvxLinku. W odroznie- 
niu od klasycznych bramek echo- 


linkowych polecenia dla bramek 
SvxLinku s^ zawsze zakonezone 
znakiem #. 

Uruchomienie oprogramo- 
wania SvxLink na Raspberry Pi 
wymaga jego skompilowania, ale 
przedtem niezb^dne jest zainsta- 
lowanie dodatkowych bibliotek 
Libsigc+ + : 

sudo apt-get install subver- 
sion libsigc++-2 . 0-dev g++ make 
libsigc++-l . 2-dev libgsml-dev 
libpopt-dev tcl8.5-dev libgcrypt- 
-dev libspeex-dev libasound2-dev 
alsa-utils 

a nast^pnie po przejsciu do kata- 
logu /home pobrania kodu pro- 
gramu: 

sudo svn co svn: //svn . code . sf . 
net/p/ svxlink/ svn/ trunk svxlink- 
- trunk 

Dla zmniejszenia obci^zenia 
CPU w trakeie pracy korzystna 
okazuje si^ zmiana cz^stotliwo- 
sci probkowania z 16 na 8 kHz 
i korekta parametrow kompilaeji 
w pliku makefile. cfg: 

CXXFLAGS +- -DINTERNAL_SAMPLE_ 
RATE= 8000 

RELEASE_CFLAGS=-g -02 -march=armv6 
-mfloat-abi=hard -m£pu=vfp 

Nast^pnie mozna juz skompi- 
lowac i zainstalowac SvxLink za 
pomoc^ polecen: 



Raspberry Pi 

Wyjfcie 

wixji 

Wyjicie fonii 


Praejicifavka UStyRS232 
UM2102 (ELY) 


zl^c/.e GPIO 


Ub = 5 V 
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2,35 W 
(przez zl^ore mikro USB) 


HDMI 


BC 547 


100 n 


System dfwif kowy USB 


< PTT 

Kluczcnvanie N-O 

7 ^] 

stopicfi 
odwracaif 
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Rys. 1. Bramka radiowo-internetowa SvxLink 
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Sf nwr blA awy 

Rys. 2. Najwazniejsze funkcje dostqpne przez Remote QTH 


sudo make release 
sudo make install 

Schemat pol^czen elementow 
bramki z radiostacj^ przedstawio- 
ny jest na rysunku 1 . Do przel^- 
czania nadawanie-odbior moz- 
na zastosowad przejsciowk^ USB/ 
RS232, jak to pokazano na rysunku 
albo wykorzystac wyprowadzenia 
na zl^czu GPIO. 

Ze wzgl^du na to, ze standar- 
dowy system dzwi^kowy Maliny 
nie ma niezb^dnego dla Echolin- 
ku wejscia mikrofonowego (ma je 
natomiast Banana Pi) konieczne 
jest uzycie zewn^trznego systemu 
dzwi^kowego USB. Aby system 
mogl z niego korzystac konieczne 
jest zadeklarowanie go w pliku / 
etc/modules przez dodanie wpisu 
„snd-usb-audio" i skasowanie lub 
wykomentowanie ewentualnych 
linii odnosz^cych si^ do systemu 
standardowego o tresci „snd- 
-bcm2835" lub podobnych. 

Konieczna jest tez zmiana w pli- 
ku /etc/modprobe.d/alsa-base.conf: 
w linii „options snd-usb-audio in- 
dex =-2" na koncu nalezy wpisac 
„o". 

Trzeciej niezb^dnej zmiany na- 
lezy dokonad w pliku /etc/asound. 
conf, zmieniaj^c jego zawartosc na: 

pcm. ! default { 
type plug 
slave { 

channels 1 

pcm "law: 0,0" 

1 

\ 

pcm. low { 
type plug 
slave { 

pcm "hw! 0,0" 

1 

} 

W plikach konfiguracyjnych 
Echolink.conf i Svxlink.conf (znaj- 
duj^cych si^ w katalogach /etx/ 
svxlink i /etc/svxlink/svxlink.d) na- 
lezy wprowadzic dane dotycz^ce 
stacji i jej operatora. 

W pliku Echolink.conf s^ to 
przede wszystkim lime CALLSIGN 
(znak wywolawczy), PASSWORD 
(haslo dost^pu), SYSOPNAME 


(imi^ operatora), LOCATON (QTH 
i QRG) oraz ewentualnie wymu- 
szenia korzystania wyl^cznie z ko- 
deka GSM (USE_GSM_ONLY=l). 

W pliku Svxlink.conf nalezy 
przede wszystkim podac cz^sto- 
tliwosc probkowania podsyste- 
mu dzwi^kowego (44100), w linii 
MODULES zadeklarowac modul 
echolinkowy (ModuleEchoLink) 
lub inne w zaleznosci od stopnia 
rozbudowy stacji, podac znak 
wywolawczy (w linii CALLSIGN) 
oraz skorygowac zawartosc poniz- 
szych linii: 

AUDIO_DEV=alsa : default 
S ERIAL_PORT=/ dev/ 1 tyUS B0 
AUDIO_DEV=alsa :hw: 0 
PTT_PORT=/ dev/ ttyUSBO 

Szczegolowa instrukcja konfi- 
guracji i uruchomienia SvxLinku 
znajduje si^ w Internecie m.in. 
pod adresami [1], [3] oraz wpoz 
[4]. 

Automatyczny start programu 
po wl^czeniu Raspberry uzyskuje 
siq poprzez dodanie do pliku /etc/ 
rc/local wpisu: 

# Uruchomienie Svxlink 
sleep 10 
svxlink -daemon 
sleep 5 

echo ,,SvxLink uruchomiony ..." 

W bramkach echolinkowych 
mozna tez zamiast SvxLinku uzyc 
opracowanego przez ON1ARF 
programu Thelinkbox. Nie daje 
on wprawdzie tylu mozliwoSci co 
poprzedni, ale jest w zupelnosci 
wystarczaj^cy do uruchomienia 
bramki dla szerszego grona uzyt- 
kownikow lub tylko prywatnej 
czy eksperymentalnej. Program 
wspolpracuje z zewn^trznym pod- 
systemem dzwi^kowym USB a do 
kluczowania nadajnika mozna wy- 
korzystac albo tranzystor wyko- 
nawczy sterowany przez sygnal 
z nozki 18 GPIO, albo przejsciowk^ 
USB/RS232. Parametry konfigu- 
racyjne programu podawane s^ 
w pliku /home/tlb/tlb.conf. 

Zarowno w jednym, jak i w 


drugim rozwi^zaniu poziomy sy- 
gnalow dzwi^kowych mozna sko- 
rygowac w systemowym mikserze 
- programie alsmixer. 

W celu zainstalowania i skom- 
pilowania programu nalezy poslu- 
zyc si^ poleceniami: 

wget http : //download. thelinkbox . 
net/ thelinkbox-latest . tgz 
tar zxvf thelinkbox-latest . tgz 
cd /home/pi/ thelinkbox* 

. / configure 

make && sudo make install 

Po zalozeniu w katalogu /home 
podkatalogu tlb nalezy skopiowac 
do niego przykladowe pliki konfi- 
guracyjne: 

cp . . / thelinkbox-0 .53/tlb.conf . 
sample tlb. conf, cp ../thelink- 
box-0 . 53/port, conf .sample portO. 
conf, cp .. /thelinkbox-0 . 53/tlb . 
cmds . sample tlb.cmds 

a nast^pnie w pliku tlb.conf wpisac 
wlasne dane, od znaku wywolaw- 
czego poczynaj^c. 

Dost^p z zewn^trz do tak zain- 
stalowanej i uruchomionej bramki 
(jak rowniez do wszelkiego rodza- 
ju prywatnych serwerow HTTP, 
FTP i in.) wymaga, aby dyspono- 
wala ona stalym adresem IP, co dla 
wi^kszosci prywatnych uzytkow- 
nikow jest raczej trudne do osi^- 
gni^cia lub nadmiernie kosztowne. 
Przeszkod^ t^ mozna omin^c, ko- 
rzystaj^c z takich uslug interneto- 
wych jak DynDNS, no-ip i podob- 
nych. Cz^sc z nich jest na szcz^scie 
w dalszym ci^gu bezplatna, cho- 
ciaz najpopularniejsza chyba do 
niedawna usluga DynDNS jest od 
pewnego czasu platna. 

Zasada pracy uslug tego rodza- 
ju polega na tym, ze uzytkownik 
po zarejestrowaniu si^ w systemie 
otrzymuje stal^ nazwq systemu, 
pod ktor^ jest osi^galny w Interne- 
cie. Jego modem dost^powy (ang. 
router) l^czy si^ automatycznie 
w regularnych odst^pach czasu 
z podanym w konfiguracji serwe- 
rem wybranej uslugi i komunikuje 
mu swoj aktualny adres IP - a wi^c 
jego zmiany dokonywane co pe- 
wien czas przez operatora sieci 
nie przeszkadzaj^ w dost^pie z ze- 
wn^trz. 

Jako zdalnie dost^pne serwery 
HTTP mozna na Raspberry zain- 
stalowac Apache (w miarq potrze- 
by wraz z MySQL i PHP) lub Che- 
rokee, jako serwer FTP - vsftpd, 
a DXSpider [6] jako DXCluster. 
Instrukcje instalacji i uruchomie- 
nia powyzszych serwerow mozna 
znalezc m.in. pod adresem [7]. 

OK1HRA prowadzi natomiast 
juz od dluzszego czasu interneto- 
wy serwer Remote QTH. Pozwala 
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on na zdalny dost^p do wlasnego 
komputera w ten sam sposob jak 
DynDNS czy no-ip a dodatkowo 
takze na zdalne sterowanie wla- 
snej stacji i anten, odbior przez 
Internet danych telemetrycznych 
(temperatury, napi^cia zasilania 
itp.) i dost^p do wlasnych kamer 
internetowych (rys. 2). Zasadnicza 
cz^sc oprogramowania jest zain- 
stalowana na Raspberry a dodat- 
kowo do sterowania obrotnicami 
antenowymi uzywane s^ pol^czo- 
ne z nim mikrokomputery Ardu- 
ino. 

W artykule przedstawiono tyl- 
ko niektore przyklady zastosowa- 
nia mikrokomputera Raspberry Pi 
w krotkofalarstwie. W rzeczywi- 
stosci gama mozliwosci jest o wiele 
szersza i obejmuje tez prac^ emi- 
sjami cyfrowymi, SSTV i faksymi- 
le, nauk^ i dekodowanie telegafii, 
dost^p przez siec do odbiornikow 
programowalnych (SDR), sledze- 
nie satelitow amatorskich, rozne 
obliczenia krotkofalarskie, odczyt 
danych z odbiornikow GPS albo 
domowych stacji meteorologicz- 
nych, odbior radiowy przez Inter- 
net i wiele innych. Niektore z nich 



Rys. 3. Korzystanie z Remote QTH przez przeglqdarkg internetowq 


maj^ charakter raczej ekspery- 
mentalny, poniewaz Raspberry nie 
moze zapewnic takiego komfortu 
pracy jak dowolne (przenosne) 
komputery PC, a w niektorych 
przypadkach - np. pracy emisjami 
cyfrowymi - moc przetwarzania 
me zawsze jest wystarczajcjca (dys- 
ponuj^cy wi^ksz^ moc^ oblicze- 
niow^, wyposazony w Androida 
mikrokomputer Cubieboard moze 
dac lepsze rezultaty w pracy emi- 
sj ami cyfrowymi ) . 


Mocn^ strong Raspberry s^ na- 
tomiast zastosowania autonomicz- 
ne, w ktorych klawiatury, myszy, 
monitory itp. nie s^ potrzebne 
w trakcie zwyklej pracy i gdzie 
istotna jest oszcz^dnosc energii. 

Wiele ciekawych pomyslow 
i rozwi^zan cz^sciowo daj^cych si^ 
wykorzystac takze we wlasnych 
projektach krotkofalarskich czy 
ogolnie elektronicznych mozna 
znalezc pod adresem [8] . 

Krzysztof D^browski OE1KDA 


Regulamin Konkursu PUK-2015 


Celem Konkursu PUK-2015 (Przydatne Urzqdzenie Krotkofalarskie) jest 
promocja samodzielnego projektowania i budowy urzqdzen elektronicznych, 
przydatnych w praktyce radioamatora i krotkofalowca oraz propagowanie idei 
pracy zespotowej, samoksztatcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez zespot Zjazdu Technicznego Krotkofalowcow 
SR pod patronatem redakcji miesiQcznikow „Swiat Radio” oraz „Elektronika 
Praktyczna”. 

Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot konstruktorow, 
zarowno polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj udziat do organizatora 
wterminie do 31 sierpnia 2015 roku oraz dostarezy dziataj^ce urzqdzenie (urzq- 
dzenia) wraz z petnym opisem (dokumentaeji) na spotkanie Zjazd Techniczny 
Krotkofalowcow SP 2015, ktore odbQdzie siQ w dniach 11-13 wrzesnia 2015 r. 
w Burzeninie. 

Zgtoszenia 

Prace mogi bye zgtaszane w kategorii gtownej (A) oraz w kategoriach dodatko- 
wych (B, C, D): 

A - urz^dzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub nadawezo-odbioreze (TRX) 

B - anteny i urzqdzenia antenowe (przetqczniki, tunery) 

C - inne (urzqdzenia pomiarowe, bloki tunkcjonalne, oprogramowanie) 

D - dowolne urz^dzenia odwzorowywane na podstawie istniejqcych, dostqp- 
nych powszechnie opisow 

Mozna zgtaszac dowolni liczbQ prac w kazdej kategorii. Zgtoszenia dokonuje siQ 
poprzez wypetnienie formularza zgtoszeniowego na stronie internetowej Zjazdu 
Technicznego Krotkofalowcow SP (http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy. 
com.pl) lub bezposrednio do organizatorow, poczti elektroniczn^. Razem 
ze zgtoszeniem nalezy obowi^zkowo dostarezye streszczenie dokumentaeji 
urz^dzenia (schemat, krotki opis, fotografie). Termin sktadania zgtoszen: do 31 
sierpnia 2015 r. 


Prace konkursowe 

Urz^dzenia zgtaszane w kategorii gtownej A oraz w kategoriach B i C muszi bye 
oryginalnymi projektami zgtaszaj^cego. Dziataj^cy model urz^dzenia wraz z pet- 
nq dokumentaeji w wersji elektronieznej nalezy dostarezye komisji w terminie 
do 12 wrzesnia 2015 r. Dokumentacja powinna zawierac: szczegotowy opis 
urzidzenia i jego schemat elektryezny, opis sposobu uruchamiania, schematy 
montazowe, fotografie. Obowi^zkowe jest podanie zestawienia najwazniejszych 
parametrow oraz cech i wtasciwosci technicznych urzidzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona Komisja powotana przez organizato- 
row Konkursu. Cztonkowie komisji nie mogi bye uezestnikami Konkursu. Sktad 
komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego Krotkofa- 
lowcow SP 2015. 

Prace w kategoriach A, B i C bQdi oceniane w nastQpujicych aspektach: 

- oryginalnosc opracowania, poprawnosc i eleganeja rozwiizan konstrukeyj- 
nych 

- bezpieczenstwo zastosowanych rozwiizan uktadowych 

- kompletnosc i jakosc dokumentaeji 

- mozliwosc i tatwosc odwzorowania urzidzenia 

Prace w otwartej kategorii D bQdi oceniane jedynie pod wzglQdem jakosc 
i estetyki wykonania oraz poprawnosci dziatania. 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymuji dyplomy. W kazdej z kategorii A, B 
i C zostanie przyznana nagroda gtowna. W kategorii D wszyscy uczestnicy 
otrzymaji upominki. Komisja konkursowa moze odstipic od przyznawania 
nagrody gtownej w danej kategorii. Prace bQdi opublikowane w biuletynie 
Zjazdu Technicznego Krotkofalowcow SP 2015 oraz na stronie internetowej 
zjazdu i konkursu PUK-2015. Wybrane prace bQdi przedstawione natamach 
miesiQeznika „Swiat Radio”. 

http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Wzmacniacze mocy i transceivery 


Z czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy kilku intere- 
sujqcych konstrukcji wzmacniacze mocy oraz transceiverow (zespofow 
nadawczo-odbiorczych) wwykonaniu amatorskim i fabrycznym, na 
rozne zakresy fal. 




$ RadCom 


Wzmacniacz klasy E 
(„RadCom” 12/14) 

G4JNT zamieszcza w „Rad- 
Com" 12/14 schemat prostego 
wzmacniacza klasy E o mocy 20 W 
na pasmo 1,9 MHz (rysunek 1). 

Stopiefi koncowy wzmacniacza 
z tranzystorem IRF540 jest stero- 
wany przebiegiem impulsowym 
o wspolczynniku wypelnienia nie- 
co ponizej 50% ze wzmacniacza 
(drivera) skladaj^cego si^ z dwoch 
inwerterow 74HC14 i MCP14E3. 

K^t przewodzenia wzmacnia- 
cza jest mniejszy od 180°, co ozna- 
cza, ze stanowi^ one wlasciwie 
podgrup^ wzmacniaczy klasy C. 

Duz^ rolq w bilansie energetycz- 
nym odgrywa energia zmagazy- 
nowana w obwodzie wyjsciowym 
pelni^cym funkcj^ tak zwanego 
kola zamachowego (zapewnia on 
takze filtracje^ harmonicznych). Jak 
widac na schemacie, filtr dolno- 
przepustowy jest dose rozbudowa- 
ny, dzi^ki temu zawartosc harmo- 
nicznych w sygnale wyjsciowym 
jest zblizona do zawartosci harmo- 
nicznych w klasie B. 


80.0 - 
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* 77.0 - 

| 76.0 - 
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Maksymalna sprawnosc energe- 
tyczna tego wzmacniacza wynosi 
okolo 78,5% (rysunek 2). 

Wraz ze wzrostem cz^stotli- 
wosci pracy coraz wi^ksz^ rol^ 
odgrywaj^ czasy przel^czania 
tranzystora i one tez stanowicj naj- 
wazniejszy czynnik decydujqcy 
o cz^stotliwosciach granicznych 
w klasie E. Wplyw ten objawia si^ 
stopniowym obnizaniem spraw- 
nosci w miar^ wzrostu cz^stotli- 
wosci pracy. 

Jak wiadomo, czasy przel^- 
czania zalez^ od pojemnosci we- 
wn^trznych tranzystora i cilatego 
efekt ten jest bardzo widoezny 
w nizszyeh pasmach dla tranzy- 
storow wi^kszej mocy, do ktorych 
nalezy IRF540. 

Transceiver Elad FDM-DU0 
(„Rad Com” 3/15) 

W „Rad Com" numer 3/15 
G4WNC prezentuje nowy transce- 
iver SDR fir my Elad - FDM-DUO 


(temat okladkowy). Na rysunku 
3 jest pokazany schemat blokowy 
wyjasniaj^cy zasad^ pracy urz^- 
dzenia. 

Zintegrowany system operacyj- 
ny umozliwia prac^ w wielu konfi- 
guracjach z modulacjami AM, CW 
i SSB. Cz^sc odbioreza pokrywa 
pasmo od 9 kHz do 52 MHz w spo- 
sob ci^gly, a nadajnik tylko zakresy 
amatorskie 160-6 m. 

Urz^dzenie nie ma roofing fil- 
trow ani zadnych mieszaezy, ale 
ma wysokiej jakosci przetwornik 
analogowo-cyfrowy oraz oprogra- 
mowanie transceivera SDR. 

W transceiverze s^ zastosowane 
nast^puj^ce uklady: 

9 liniowy przetwornik analogo- 
wo-cyfrowy (ADC) LTC2165- 
-16bit (zegar 122,88 MHz) 

9 uklad DDC Spartan FPGA 
XC6SLX25 z pami^ci^ Flash 
9 sterownik USB dla RX: CY68013 
(192 kHz-6,144 MHz w try- 
bie jednokanalowym, 384 kHz 
w trybie dwukanalowym) 





Rys. 2. Charakterystyka sprawnosci wzmacniacza 


Rys. 3. Schemat blokowy transceivera Elad FDM-DUO 
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■ demodulator w trybie pracy sa- 
modzielnej: STM32F4 ARM wraz 
z ukladem DDS AD9957 (zegar 
368,64 MHz) 

■ modulator nadajnika w trybie 
pracy samodzielnej: STM32F4 
(oddzielny uklad) ARM 

■ kontroler wyswietlacza i klawia- 
tury: LPC1766 Cortex M3 
Urz^dzenie jest zasilane na- 

pi^ciem 13,8 V/DC i moze praco- 
wac jako samodzielny transce- 
iver, bez koniecznosci podl^cze- 
nia komputera PC. Przy wspol- 
pracy z komputerem umozliwia 
monitoring 192 kHz pasma oraz 
mozliwosc zdefiniowania do 4 
odbiornikow. 

Przy wspolpracy z komputerem 
PC (demodulator urz^dzenia jest 
wyl^czony) dost^pny jest moni- 
toring pasma do 6 MHz lub dwa 
kanaly widma po 384 kHz. 

Praca mieszana (samodzielnie 
oraz przez komputer PC) umozli- 
wia monitoring dwoch cz^stotli- 
wosci po 192 kHz. 

Na wyjsciu nadajnika znajdu- 
je si^ stopien mocy 5 W z mozli- 
woscie podl^czenia wzmacniacza 
QRO. 

Z tylu obudowy FDM-Duo ma 
3 interfejsy USB: RX (monitoring 
cz^stotliwosci), TX (linia nadaj- 
nika wraz z wbudowane karta 
muzyczn^ do pracy emisjami cy- 
frowymi), CAT (linia sterowania 
zewn^trznego urz^dzenia). Se tez 
dwa zl^cza antenowe (np. jedno 
antena nadawcza, drugie antena 
odbiorcza) oraz mozliwosc instala- 
cji opcjonalnego modulu nadajni- 
ka/odbiornika na pasmo 2 m. 

Wzmacniacz Gemini 4 
(„Rad Com” 3/15) 

W tym samym numerze „Rad 
Com"' 3/15 G3SJX liniowy wzmac- 
niacz o mocy 250-300 W na pasma 


6 m lub 4 m (wejsciowa moc moze 
wynosic: 2,5, 10, 25 W). 

Ten dwupasmowy wzmacniacz 
jest przeznaczony do wspolpracy 
z transceiverami 50/70 MHz w celu 
zwi^kszenia mocy wyjsciowej do 
okolo 300 W. Urz^dzenie jest solid- 
nej konstrukcji wykonanej z alu- 
minium o kompaktowych wymia- 
rach 270 x 300 x 120 mm. 

Gemini wykorzystuje najnow- 
sze tranzystory Freescale MRFE- 
6VP6300HR3 LDMOS, dzi^ki 
czemu uzyskuje duz^ wydajnosc. 
Uklad jest wyposazony w wie- 
le zabezpieczen (mi^dzy innymi 
przed nadmiernym SWR i wyso- 
k^ temperature) zapewniajecych 
niezawodne dzialanie przez dlugi 
czas. Zastosowane obwody w.cz. 
umozliwiaje w pelni automatyczne 
dzialanie w pasmie 70 MHz i 50 
MHz bez koniecznosci przel^cza- 
nia z przodu panelu. 

Wzmacniacz jest kompletnym 
rozwiezaniem, wyposazonym 
w wewn^trzny zasilacz 50 V, wi^c 
nie jest wymagany zewn^trzny 
zasilacz. 

Dane techniczne 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 50- 
54, 69-72 MHz 

■ moc wyjsciowa dla 1 dB kom- 
presji: 300 W (> 250W przy -30 
dB IMD3) 

■ moc wejsciowa: 3-25 W (okreslo- 
na przy zakupie) 

■ tlumienie pozapasmowe: -70 dB 
dla 300 W 

■ sprawnosc: > 65% 

■ zasilanie: 230 V AC 50/60 Hz 

Transceiver modutowy FH 
(„CQDL” 2/15) 

W „CQDL" 2/15 OE3HKL przy- 
bliza konstrukcji cz^sci odbiorczej 
swojego transceivera modulowego 
na fale krotkie. Pokazane na zdj^- 
ciu urz^dzenie autor od wielu lat 



modernizuje i ulepsza. Schemat 
blokowy ukladu wyjasnia rysunek 
4. 

W ostatnim czasie konstruktor 
wprowadzil mozliwosc: zmiany 
szerokosci filtru posredniej cz^sto- 
tliwosci 9 MHz. 

Na rysunku 5 jest zamieszczony 
filtr o trzech szerokosciach pra- 
cy 13/28/600 kHz przeleczanych 
napi^ciowo za posrednictwem 
szesciu przekaznikow. Gorny filtr 
o szerokosci pasma 13 kHz zawiera 
dwie pary rezonatorow kwarco- 
wych 9004 kHz i 8995 kHz. 

W podobny sposob jest skon- 
struowany gorny filtr o szerokosci 
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Rys. 5. Schemat filtru 
12/28/600 kHz 
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pasma 28 kHz, ktory zawiera dwie 
pary rezonatorow kwarcowych 
9009 kHz i 8990 kHz. Srodkowy 
filtr zawiera tylko obwody LC i ma 
szerokosc 600 kHz. 

Wszystkie indukcyjnosci s^ na- 
wini^te na ferrytowych rdzeniach 
toroidalnych i maj^ nast^puj^ce 
liczby zwojow: 

■ L: 40 zwojow CuL 0,2 na rdzeniu 
T50-2 

■ LI: 28 zwojow CuL 0,3 na rdze- 
niu T37-6 

■ T: 6+2x24 zwojow CuL 0,2 na 
rdzeniu T37-6 

Transceiver modutowy FM 
(„CQDL” 2/15) 

W tym samym numerze 
„CQDL" 2/15 DJ700 zamieszcza 
przykladowy schemat transce- 
ivera FM wykorzystuj^cy goto- 


we bezprzewodowe moduly FM 
(DRA808M, DRA818U, DRA818V). 

Moduly te s^ produkowane na 
cz^stotliwosci 400-470 MHz lub 
134-174 i zawieraj^ niezalezne cz^- 
sci odbiorcze i nadawcze mog^ce 
pracowac z odst^pem mi^dzyka- 
nalowym 12,5/25 kHz. Moc wyj- 
sciowa moze wynosic w zakresie 
0,5-1 W przy napi^ciu zasilania 
3, 3-4, 5 V (pobor pr^du 450-750 
mA). Wymiary tych ukladow wy- 
nosz^ 35,6 x 19 x 3 mm (waga 3 g). 

DRA808M to kompaktowy mo- 
dul bezprzewodowego nadajnika- 
-odbiornika glosowego na bazie 
RFIC RDA1845. Uklad jest przy- 
stosowany do pasma 400^70 MHz 
i zawiera zintegrowany szybki mi- 
krokontroler, wysokiej wydajnosci 
bezprzewodowy transceiver IC, 
wzmacniacz mocy PA, uklady blo- 
kady szumu. Dzi^ki standardowe- 




mu inter fejsowi UART uzytkowni- 
cy mog^ latwo skonfigurowac od- 
powiednie parametry dla roznych 
zastosowan. 

DRA818U opiera si^ na RFIC 
RDA1846 i ma takie same wymiary 
i rozklad wyprowadzen pin jak mo- 
dul DRA808M (tez pokrywa pasmo 
400^470 MHz i dzi^ki temu moze 
bye wymieniany bezposrednio 
z poprzednikiem). Jednak w od- 
roznieniu od DRA808M modul 
DRA818U ma funkcje CDCSS oraz 
filtry gornoprzepustowe i dolno- 
przepustowe, zapewniaj^ce uzyt- 
kownikom wi^ksz^ elastyeznosd 
w rozprowadzaniu sygnalu audio. 

DRA818V to wersja modulu 
DRA818U na pasmo VHF (134-174 
MHz), ktory obejmuje cz^stotliwo- 
sci radiowe: 144 MHz, 146 MHz, 
145 MHz, 154 MHz, 157 MHz, 160 
MHz... 

Rozklad pinow jest taki sam 
jak w module DRA818U (oprocz 
cz^stotliwosci), dzi^ki czemu uzyt- 
kownicy mog^ latwo wymieniac te 
moduly zgodnie z wymaganiami. 

Przykladowy schemat transcei- 
vera FM z wykorzystaniem tych 
modulow jest pokazany na rysun- 
ku 6. Do modulu s^ podl^czone 
niezb^dne elementy we/wy (ante- 
na, mikrofon, wzmacniacz m.cz. 
z glosnikiem) oraz uklad stero- 
wana Arduino Pro Mini podaj^cy 
komendy do ustawienia cz^stotli- 
wosci nadawczej i odbiorezej oraz 
CTCSS, a takze poziom SQL i nat§- 
zenie sygnalu wyjsciowego. 

Ze wzgl^du na nie najlepsz^ 
ezystose sygnalu wyjsciowego 
wskazane zainstalowanie dodatko- 
wego filtru antenowego do odfil- 
trowania poziomu harmonicznych. 

Transceiver QRP CW/80 m 
(„ Radio” 4/15) 

W kwietniowym miesi^ezniku 
„Radio" jest zamieszczony sche- 
mat bardzo prostego transceivera 
telegraficznego na pasmo 80 m 

(rysunek 7). 
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Urzqdzenie pracuje z posredni^ 
przemian^ cz^stotliwosci zrealizo- 
wanq na 11 tranzystorach. 

Podczas odbioru sygnal z gniaz- 
da antenowego XW1 (cz^sciowo 
oczyszczony przez zespol filtru 
wyjsciowego nadajnika L9-L10) 
jest skierowany poprzez kon- 
densator Cl na pierwsz^ bramk^ 
tranzystora MOSFET BF960 (VT1). 
W obwodzie drugiej bramki tego 
tranzystora znajduje si^ cewka 
oscylatora L4. Generator przestra- 
jany pracuje w ukladzie Meisne- 
ra na tranzystorze 2N3819 (VT5), 
w ktorym dodatnie sprz^zenie 
zwrotne zapewnia odczep na cew- 
ce. Strojenie genera tora odbywa 
si^ kondensatorem zmiennym C16 
w zakresie cz^stotliwosci 96661,5- 
9721,5 kHz. 

W obwodzie drenu tranzystora 
VT1 jest wl^czony filtr z obwodem 
rezonansowym L2-C2 i trzykwar- 
cowy filtr drabinkowy ZQ1-ZQ2 
na cz^stotliwosc 6144 kHz. Ze 
wspolpracuj^cymi kondensatora- 
mi C3-C5 szerokosc filtru wynosi 
okolo 800 Hz. 

Na drugim tranzystorze MOS- 
FET BF960 (VT2) jest zrealizowa- 
ny detektor oraz generator BFO 
z czwartym rezonatorem ZQ4. 
Dodatnie sprz^zenie zwrotne nie- 
zb^dne do pracy BFO zapewnia 
dzielnik pojemnosciowy C6-C7. 
Trymerem C7 reguluje si^ w nie- 
wielkim zakresie cz^stotliwosd 
oscylacji i w ten sposob ustawia 
ton odbieranego sygnalu CW. 

Wydzielony w obwodzie kolek- 
torowym tranzystora VT2 sygnal 
malej cz^stotliwosci jest nast^pnie 
wzmacniany w dwustopniowym 
wzmacniaczu m.cz. z tranzystorem 
VT3 i VT4. 

Transformator T1 o przekladni 
10:1 dopasowuje duz^ impedancj^ 
wyjsciow^ stopnia do sluchawek 
niskoomowych podl^czonych do 
gniazda XS1. 

Uruchomienie nadajnika na- 
st^puje z chwil^ nacisni^cia klu- 
cza telegraficznego dol^czonego 
do gniazda XS2. Elementem klu- 
czuj^cym jest tranzystor VT11, 
ktory uruchamia (odblokowuje) 
generator nadajnika. Uformowa- 
nie sygnalu nadajnika nast^puje 
w dodatkowym stopniu z tran- 
zystorem MOSFET BF960 (VT6), 
ktory pracuje jednoczesnie jako 
mieszacz i generator stabilizowany 
rezonatorem kwarcowym ZQ5. Sy- 
gnal VFO po zmieszaniu z napie^- 
ciem oscylatora 6144 MHz daje na 
wyjsciu obwodu rezonansowego 
sygnal nadajnika (filtr L7 wydzie- 
la roznic^ cz^stotliwosci sklado- 



wych w pasmie 80 m). Tranzystory 
VT8-VT9 (2xJ309) oraz VT9-VT10 
(2x2N3553) pracuje odpowiednio 
jako driver oraz przeciwsobny sto- 
pien mocy nadajnika. Z obwodu 
wyjsciowego L9-L10 sygnal jest 
doprowadzany do anteny. 

Caly transceiver jest zasilany 
napi^ciem 13,5 V (13-14 V). Czu- 
losc odbiornika wynosi okolo 1 /TV, 
a moc wyjsciowa nadajnika 3 W. 

W artykule nie zamieszczono 
plytki drukowanej oraz nie poda- 
no sposobu uruchamiania i w jaki 
sposob jest sterowany przekaz- 
nik N/O ze stykami SA1. Zamiesz- 
czono jedynie sk^pe informacje 
o idukcyjnosciach i transforma to- 
rach. 

Cewka L4 ma indukcyjnosc 2,3 
fiH, a cewki L7 (7,1 fiH) i L8 zostaly 
nawini^te na ferrytowym rdzeniu 
toroidalnym T37-23 oraz zawieraj^ 
27 i 7 zwojow drutu. 

Transformator T2 jest nawini^ty 
na ferrytowym rdzeniu toroidal- 
nym, w ktorym uzwojenie pier- 
wotne zwojow ma 18 zwojow (135 
/TH), a wtorne 12 zwojow. 

Cewki L9 i L10 zostaly nawi- 
ni^te na ferrytowym rdzeniu to- 
roidalnym T50-2 oraz zawieraj^ 
uzwojenia o indukcyjnosciach 0,9 
fjH i 1,8 /jH. 

QRP Transceiver LD-5 
(„RadCom” 4/15) 

G3RJV zwraca uwag^ na do- 
st^pny nowy transceiver LD-5 
QRP 

Pomimo niewielkich wymiarow 
to urz^dzenie nadawczo-odbior- 
cze zawiera mnostwo przydat- 
nych funkcji podczas pracy HF 
(podwojne VFO, pami^c cz^sto- 


tliwosci i emisji, filtry, eliminatory 

zaklocen...). 

Dane techniczne LD-5: 

■ zakres cz^stotliwosci: 7,0-22 
MHz (40, 30, 20, 17 i 15 m) 

■ emisje: USB, LSB, CW, CW-R 

■ interfejsy USB: CW, PSK, RTTY, 
SSTV (jack 3,5 mm) 

■ moc wyjsciowa: 5 W CW/SSB 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ±30 
ppm 

■ napi^cie zasilania: 10,5-15 V 

■ pobor pr^du: 350 mA/RX, 1,5-2 
A/TX 

■ gniazdo antenowe: 50 Q BNC 

■ liczba komorek pami^ci: 100 

■ ton CW: 400-1000 Hz 

■ zakres pracy Notch Filter dla 
SSB: od -6 do -40 dB 

■ zakres VOX: na CW - 100 ms do 
5 s (SSB - 0,4 s) 

■ filtry CW/SSB: 50-1000 H^250- 
3600 kHz 

■ kompresor SSB: 0-20 dB 

■ czulosc odbiornika: 0,2 uV 

■ przedwzmacniacz: +16 dB 

■ IMD3: -38 dB 

■ wbudowany glosnik: 0,2 W 

■ wymiary: 127x103,2x54 mm 

■ waga: 540 g 
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Antena Steppir BD18-E Mariana SP5EWX 



Antena Steppir 

[Avl Widzialem kiedys 
w „Swiecie Radio" infor- 
* * macje o antenie Steppir, 

ale teraz nie mog^ znalezc tego 
numeru. Czy reakcja moze podac 
kto uzytkuje w Polsce tak^ anteny 
i jakie S 3 opinie o tej konstrukcji? 
Czytalem w sieci o duzej awaryj- 
nosci anten Steppir i przed zaku- 
pem wolalbym dowiedziec si^, jak 
to jest faktycznie. 

Pozdrawiam 

Miroslaw Stasiak 

Anteny Steppir BD18-E, wi- 
doczn^ na zdj^ciu, uzytkuje Ma- 
rian SP5EWX i sobie chwali (pa- 
rametry anteny znajduj^ si^ pod 
wyp owiedzi^ op eratora) : 

Anteny t^ mam od grudnia 
2014, wczesniej byla to 3-el. Yagi 
z dipolem obrotowym na 30/40 
m. O ile nie ma zadnej roznicy na 
pasmach od 20 m w gor^, to na 
30/40 m efekty S 3 zasadnicze. An- 
tena Steppir ma wiele zalet, ale ma 
tez dwie wady: cena i relatywnie 
duza podatnosc na wszelkiego ro- 
dzaju awarie. Jana szcz^scie tego 
nie doswiadczylem, ale s^dz^c po 
liczbie wpisow na forum, klopo- 
ty z m 3 nie S 3 tak rzadkie. Idea 
pracy anteny jest bardzo prosta. 
S 3 3 skrzynki tzw. EHU (Electro- 
nic Home Unit), ktore mieszcz^ 
silnik krokowy wraz z nawini^t^ 
na szpul§ tasm^ berylow^. Silni- 
kiem steruje mikroprocesor, kto- 
ry w zaleznosci od cz^stotliwosci 
daje sygnal do odwini^cia odpo- 
wiedniej dlugosci tasmy, tak aby 
zawsze uklad byl w rezonansie. 
Aby uzyskac jak najlepszy SWR 
(przewaznie jest to w okolicach 
1 : 1 ) mamy mozliwosc modyfika- 
cji ustawien fabrycznych, tak aby 
SWR byl zblizony do jednosci. 
System zapami^tuje te ustawienia 
i nie trzeba ich za kazdym razem 
korygowac. Pierwszorz^dn^ cech^ 
anteny jest mozliwosc zamiany 


kierunku radiacji za pomoc^ jed- 
nego przycisku. Funkcja ta powo- 
duje zamiany radiatora w reflektor 
i odwrotnie (op era cj a trwa okolo 
3 s). Istnieje rowniez funkcja „bi- 
directional", ktora powoduje, ze 
znika kierunkowosc „tyl-przod". 
Przydaje to si^ od czasu do czasu. 
Inn^ bardzo uzyteczn^ opcj 3 an- 
teny, jest mozliwosc sterowania 
jej radiem. Realizowane jest to za 
pomoc^ interfejsu i odpowiednie- 
go kabla pol^czeniowego. Antena 
zmienia pasma i cz^stotliwosc, po- 
d^zaj^c za VFO. 

W przypadku pasma 40 m, ze 
wzgl^du na dlugosc boomu, an- 
tena ma 2 elementy. Srodkowy 
element jest w tym przypadku 
zwijany do minimalnej dlugosci, 
ktora nie ingeruje w charakte- 
rystyk^. Director staje si^ w tym 
przypadku radiatorem, a po od- 
wroceniu kierunku reflektorem. 
Samo skladanie anteny jest pro- 
cesem dose czasochlonnym i wy- 
maga zachowania wielkiej uwa- 
gi, szczegolnie przy podl^czeniu 
przewodow steruj^cych, ktorych 
jest dose duzo i jeden zle pod- 
l^czony przewod moze sprawic 
potem duzo klopotow i wielkie 
trudnosci z ustaleniem, dlaczego 
antena dziala nie tak, jak trzeba. 
Mnie osobiscie zaj^lo to okolo 
tygodnia, mimo ze mialem juz 
wczesniej doswiadezenie z innym 
modelem Steppira. Skutecznosc 
anteny jest bardzo duza, im wyz- 
sze pasmo - tym lepsza. Najlepiej 
oczywiscie zachowuje si^ na 10 
m, gdzie wymiary czyni^ j 3 ante- 
n 3 monobanderow 3 . 

Europejskim odpowiednikiem 
Steppira jest Ultrabeam. Nie znam 
tej anteny, wi^c trudno mi pokusic 
si^ o jakies porownania. W moim 
przypadku antena jest posado- 
wiona na 17 m maszeie. Nie jest 
to idealna wysokosc, zwlaszcza 
jesli chodzi o pasmo 40 m, ale jak 
na razie na skutecznosc raezej nie 
narzekam. 

Marian Rybczynski SP5EWX 

Parametry anteny DB18E: 

■ wysokosc masztu; 5,79 m 

■ srednica masztu: 4,45-5,08 cm 

■ najdluzszy element: 11,9 m 

■ promien obrotu: 6,57 m 

■ waga: 50 kg 

■ uchwyty do masztu: 5,08 cm 
(dost^pne takze: 4,45, 5,72, 6,35, 
7,62 cm) 

■ obci 3 zenia na wiatr: 21,83 m 2 

■ wytrzymalosc na wiatr: 100 
km/h 

■ elementy strojone: 3 

■ moc maksymalna: 3 kW 


Tab.1 


Pasmo 

Zysk 

[dBi] 

Ttumienie 

przod-tyt 

[dB] 

40 m 

6,2 

20 

30 m 

7,0 

20 

20 m 

7,4 

25 

17m 

8,3 

25 

15 m 

8,5 

20 

12m 

8,8 

15 

10 m 

9,0 

11 

6 m 

6,2 

4 

6 m 

(z opcjonalnym 
elementem) 

10,1 

30 


■ punkty zasilania: 3 

■ zakres cz^stotliwosci: 6,8-54 
MHz 

■ szybkosc strojenia: 1,3 m/s 

■ kabel zasilaj 3 cy: 16x22 AWG 
Zysk i tlumienie przod-tyl an- 
teny DB18E podano w tabeli 1. 


Proste anteny na pasmo 2 m 

[,C\x 1 Wci 3 z przybywa no- 
wych adeptow krotkofa- 
larstwa, zaczynaj 3 cych 
swe kroki przewaznie z radiote- 
lefonem FM na pasmo 2 m. Po- 
wstaje wi^c pytanie, jak wykonac: 
najprostsz 3 anteny na 145 MHz. 
Pami^tajcie o opisywaniu co jakis 
czas, konstrukcji prostych anten, 
umozliwiaj 3 cych uzyskanie wi^k- 
szego zasi^gu, niz z tymi znajduj 3 - 
cymi si^ na wyposazeniu radiote- 
lefonu FM/2 m. 

Antek, 

pocz 3 tkuj 3 Cy krotkofalowiec 


Na rysunku 1 S 3 pokazane 
szkice konstrukcji trzech prostych 
anten na pasmo 145 MHz, kto- 
re mozna wykonac niewielkim 
nakladem pracy i uzyskac dalsz 3 
l 3 cznosc na 2 m. 

Dookolna antena GP (rys. la) 
jest prost 3 anten 3 o polaryzacji 
pionowej, ktor 3 mozna wykonac 
z pi^ciu odcinkow pr^tow mie- 
dzianych o srednicy co najmniej 3 
mm, ew. z rurek duraluminiowych 
lub mosi^znych o srednicy 4-6 
mm (przylutowanych lub przy- 
kr^conych do gniazda UC1-50). 
Dzi^ki odchyleniu czterech prze- 
ciwwag do dolu o 135° w stosunku 
do promiennika uzyskuje si^ im- 
pedancj^ wyjsciow 3 dopasowan 3 
do zasilania kablem koncentrycz- 
nym 50 Q. 

Jeszcze prostsz 3 konstrukcj 3 
na pasmo 2 m wydaje si^ antena 
ramowa pokazana na rysunku lb. 
Jest to antena kierunkowa, ktor 3 
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mozna wykonac z miedzianego 
drutu instalacyjnego i zamonto- 
wad np. poprzez przyklejenie do 
szyby okiennej. Anten^ mozna 
zasilac rowniez kablem koncen- 
trycznym 50 Q (po obroceniu an- 
teny o 90° uzyskuje si^ zmian^ 
polaryzacji). 

Antena kierunkowa pokaza- 
na na rysunku lc to konstrukcja 
HB9Cy, przystosowana do lowow 
na lisa (poszukiwanie ukrytego 
nadajnika 2 m). Sklada si^ ona 
z reflektora o dlugosci 950 mm 
i direktora o dlugosci 1030 mm po- 
l^czonych boomem o dlugosci 250 
mm. Bezposrednio pod boomem 
nalezy zamocowac nasz odbiornik 
i podl^czyc jego wejscie poprzez 
uklad dopasowania Gamma, skla- 
daj^cy si^ z wygi^tego miedziane- 
go drutu instalacyjnego w izolacji 
igelitowej (jak na rysunku). Pod- 
l^czenie odcinka kabla koncen- 
trycznego nast^puje na zgi^ciu 
w poblizu pol^czenia reflektora 
z boomem za posrednictwem 


trymera o wartosci maksymalnej 
20-30 pF (stroi si^ na maksimum 
odbieranego sygnalu). Do budowy 
przenosnej anteny HB9CV mozna 



uzyc czterech anten teleskopo- 
wych (na reflektor i direktor) oraz 
odcinek ksztaltownika o przekroju 
kwadratowym na boom. 

Niskoszumowy 
przedwzmacniacz UKF 

Podczas moderniza- 
cji sprz^tu UKF bardzo 
cz^sto s^ instalowane na 
wejsciu odbiornika niskoszumowe 
przedwzmacniacze antenowe. Sly- 
szalem, ze dobre efekty uzyskuje 
si^ z PGA 103, ale nie znalazlem 
opisu tego ukladu. Czy mozecie 
w SR pokazac schemat lub wska- 
zac, gdzie jest zamieszczony taki 
uklad do odwzorowania? 

Janusz Prostak 

W1GHZ zamiescil w „QST" 
7/2014 opis nowoczesnego przed- 
wzmacniacza UKF (przydatnej 
przystawki do odbiornika) z uzy- 
ciem ukladu PGA 103. Schemat 
urz^dzenia jest pokazany na ry- 
sunku 2. 

Uklad jest zasilany z napi^cia 
12 V poprzez stabilizator 78M05 
SMD (5 V/500 mA). 

Zastosowany uklad PGA 103 osi%- 
ga wspolczynnik szumow 0,5 dB na 
144 MHz i okolo 0,55 dB na 432 MHz 
(0,8 dB na 1296 MHz). Wzmocnienie 
sygnalu na 144 MHz wynosi okolo 
26 dB i 25 dB na 432 MHz. 

Urz^dzenie nadaje si^ do uzyt- 
kowania od 50 MHz do ponad 3 
GHz (moze pracowac od 30 MHz 
po zastosowaniu wi^kszych war- 
tosci pojemnosci sprz^gaj^cych). 

Plytka wzmacniacza zostala za- 
mkni^ta w ekranuj^cym pudelku 
z blachy (wymiary 20 x 20 x 55 mm) 
zaopatrzonym w zl^cza SMA BNC. 


PGA- 103 



Rys. 2. Schemat ideowy przedwzmacniacza na PGA 103 



Plytka drukowana przedwzmacniacza na PGA 103 
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Rys. 3. Schemattranswertera 28/70 MHzwg G4DDK 
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Transwerter 28/70 MHz wg 
G4DDK 

[IV 1 Cicszt; sn r ', ze „Swiat Ra- 
dio" propaguje samo- 
dzieln^ budow^ trans- 
werterow na nowe pasmo 4 m. 
Przeanalizowalem opublikowane 
uklady rodzimej produkcji i chcia- 
lem podpowiedziec, ze na stronie 
http ://www.g4ddk.com/4m% 20 
transverter%20iss% 201.1. pdf jest 
zamieszczony opis wykonania 
bardzo nowoczesnego transwer- 
tera na pasmo 4 m, ktory mozna 
kupic w formie zestawu zawiera- 
j^cego: PCB, cewki, SPF504 (4 szt.) 
i kwarc 42 MHz. Moze za Waszym 
posrednictwem udaloby si^ opub- 
likowac lepszej jakosci rysunek, 
bo dost^pny w sieci schemat jest 
malo czytelny. 

Staly Czy telnik SR 

Dzi^ki uprzejmosci autora 
Sama Jewella G4DDK redakcja 
pozyskala lepszej jakosci schemat 
i zostal zamieszczony na rysunku 
3 (w kolkach s^ podane wartosci 
napi^c, przydatne podczas uru- 
chamiania i sprawdzania ukladu). 

Najwazniejsze parametry trans- 
werter a: 

■ zakres pracy w pasmie 4 m: 

69.5- 70,5 MHz 

■ zakres pasma posredni (10 m): 

27.5- 28,5 MHz 

■ wzmocnienie 15 dB 

■ wspolczynnik szumow: 3,5 dB 

■ wejscie trzeciego rz^du IP: +9 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 100- 
200 mW 

■ napi^cie zasilania: 10-15 V (13,5 

V) 

■ pobor pr^du przy 13,5 V: 210 
mA/RX, 300 mA/TX 


■ wymiary PCB: 100x64 mm 
Sercem urz^dzenia jest mie- 
szacz diodowy ADE1H pracuj^- 



cy zarowno przy nadawaniu, jak 
i odbiorze. Potrzebuje on wyso- 
kiego poziomu sygnalu +17 dBm 
z lokalnego oscylatora 42 MHz. 
Oscylator pracuje w ukladzie But- 
lera z tranzystorami bipolarny- 
mi TR1-TR2 oraz z rezonatorem 
HC43 na 42 MHz. Po wzmocnieniu 
+20 dBm na SPF504 znajduje si^ 
potrojny filtr dolnoprzepustowy, 
zmniejszaj^cy sygnaly harmonicz- 
ne (poziom +17 dBm zapewnia 
tlumik rezystorowy Ft). 

Sygnaly we/wy 70 MHz s^ ko- 
mutowane za pomoc^ diod przel^- 
czaj^cych PIN. 

Wyjsciowy poziom nadajnika 
100-200 mW wystarcza do wy- 
sterowania modulu RF wzmac- 
niacza mocy MOS np. Mitsubi- 
shi RA07H0608M zapewniaj^cy 
4 W mocy i bardzo czyste widmo 
SSB (FM, CW, FSK). 

Dokladny opis modulu trans- 
vertera wraz montazem i stroje- 
niem jest zamieszczony na stronie 
http://www.g4ddk.com/4m%20 
transverter % 20iss % 201 . 1 .p df . 

Uzywanie urzqdzeri Wi-Fi bez 
pozwolenia radiowego 

Czy na uzywanie urz^- 
dzen Wi-Fi potrzebne 
jest pozwolenie radio- 

Staly Czy telnik SR 

Takze Urz^d Komunikacji Elek- 
tronicznej otrzymuje w ostatnim 
czasie liczne zapytania dotycz^ce 
urz^dzen radiowych nadawczych 
lub nadawczo-odbiorczych, ktore 
mog^ bye uzywane bez pozwo- 
lenia radiowego. Zapytania wy- 
nikaj^ z faktu wejscia w zycie 19 
styeznia 2015 r. nowego Rozpo- 
rzqdzenie Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 
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r. w sprawie urz^dzen radiowych 
nadawczych lub nadawczo-od- 
biorczych, ktore mog^ bye uzywa- 
ne bez pozwolenia radiowego (Dz. 
U. poz. 1843). 

Rozporz^dzenie nie obejmuje 
niektorych rodzajow urz^dzen, 
ktore wczesniej obj^te byly Roz- 
porz^dzeniem Ministra Infrastruk- 
tury z dnia 24 pazdziernika 2005 
r. w sprawie urz^dzen radiowych 
nadawczych lub nadawczo-od- 
biorczych, ktore mog^ bye uzywa- 
ne bez pozwolenia radiowego (Dz. 
U. nr 230 poz. 1955 z pozn. zm.), 
a ktore utracilo moc w momencie 
wejscia w zycie nowego rozporz^- 
dzenia. Dotyczy to m.in. szeroko- 
pasmowych systemow transmisji 
danych (popularnych sieci Wi-Fi), 
pracuj^cych w zakresach cz^stotli- 
wosci 2400 - 2483,5 MHz oraz 5470 
-5725 MHz. 

UKE pragnie zwrocic uwag^, 
ze kwestie dotycz^ce urz^dzen 
niewymagaj^cych pozwolenia ra- 
diowego reguluje art. 144 ustawy 
Prawo telekomunikacyjne. Ust. 
2, pkt. 5 wspomnianego artykulu 
mowi, ze nie wymaga pozwolenia 
radiowego uzywanie urz^dzen 
radiowych b^d^cych urz^dzenia- 
mi klasy 1, czyli urz^dzen, wobec 
ktorych panstwa czlonkowskie UE 
nie stosujcj ograniczeh w zakresie 
wprowadzania ich do obrotu lub 
oddawania ich do uzytku. Aktu- 
alna lista urz^dzen klasy 1 oraz 
szczegolowa specyfikacja interfej- 
sow radiowych tych urz^dzeh jest 
dost^pna pod adresem: http://uke. 
gov.pl/urzadzenia-klasy-1 -15496. 

Urz^dzenia Wi-Fi pracuj^ce 
w zakresie cz^stotliwosci 2400- 
2483,5 MHz lub 5470-5725 MHz s^ 
urz^dzeniami klasy 1 (odpowied- 
nio, podklas nr 22 i 54). Oznacza 
to, ze ich uzywanie w dalszym 
ci^gu nie wymaga pozwolenia ra- 
diowego, podobnie jak wszystkich 
innych urz^dzen klasy 1. 

Podsumowuj^c, nalezy stwier- 
dzic, ze uzywanie urz^dzen Wi-Fi 
jest zwolnione z obowi^zku uzy- 
skiwania pozwolenia radiowego: 

■ w zakresie 5150-5350 MHz - 
na podstawie Rozporz^dzenia 
Ministra Administracji i Cyfry- 
zacji z dnia 12 grudnia 2014 r. 
w sprawie urz^dzen radiowych 
nadawczych lub nadawezo- 
-odbiorezyeh, ktore mog^ bye 
uzywane bez pozwolenia radio- 
wego; 

■ w zakresach 2400-2483,5 MHz 
oraz 5470-5725 MHz - jako 
urz^dzenia b^d^ce urz^dzenia- 
mi klasy 1. 

www.uke.gov.pl 
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Listy do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy 


Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
naadres redakcji SR: 
03-1 97 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 1 1 , 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 


Eksperymentalne Konstrukcje 
Radiowe 

W ubieglym roku w miesigcz- 
niku „Swiat Radio" najbar- 
dziej interesowal mnie dzial 
Eksperymentalnych Konstrukcji Radio- 
wych w dziale Hobby, a w nim zamiesz- 
czone artykuly: „Budujemy najprostsze 
radio" w SR 4/14, „Najprostsze radio 
KF/41 m" w SR 7/14, „Najprostsze 
radio UKF/FM 14" w SR 8/14. 
Generalnie jako czlowiekowi jui na 
emeryturze a wychowanemu na „Ho- 
ryzontach Techniki ", „Mlodym Tech- 
niku ", „Radioamatorze" itd. drogi mi 
jest los mlodzieiy, ktora co prawda do 
perfekcji opanowala komputery, ale 
niestety bardzo rzadko korzysta z nidi 
aby inter esowac si§ technikq , a w tym 
szeroko poj§tq elektronikq, radiotechni- 
kq czy krotkofalarstwem. 

Moie tq drogq prezentowane proste 
uklady radiowe zainteresujq mlodych 
adeptow elektroniki. Takie tematy win- 
ny bye w dalszym ciqgu prezentowane 
w2D15 r. w kierunku krotkofalarstwa. 
Choc z drugiej strony SR ma ogra- 
niezony naklad i trudno bgdzie mu 
dotrzec do szerszyeh grup mlodziezy. 
Tutaj moze bye potrzebna reklama 
w srodkach komunikaeji spolecznej 
albo tei w klubach krdtkofalarskich 
czy za posrednictwem prasy lokalnej. 
Dobrym przykladem moze bye budowa 
radia w Dobczycach w woj. malopol- 
skim, opisana wartykule w „Dzienni- 
ku Polskim" z dnia 16-17.01.2015. 
Pozdrawiam 

Andrzej Eukahko 

Dziat poczqtkujqcego 
radioamatora 

Artykuly, jakie zostaly 
przedstawione w „Swie- 
cie Radio" w 2014 roku, 
w wigkszos'ci byly bardzo przydat- 
ne i interesujqce. Informacje zawarte 
w czasopismie cigiko znalezc w zwy- 
klych periodykach. Moina jednak si§ 
spotkac takze z artykulami niezwiqza- 
nymi szczegolnie z tematykq krotko- 
: falarskq . Przykladem jest artykul pt. 
„XXII Migdzynarodowy Salon Prze- 
myslu Obronnego" opisujqcy sprzgt do 
Iqcznosci, ktory jednak nie ma zastoso- 
wania dla krotkofalowcow. 

War to zwrocic uwagg na zbyt malq 
Hose informaeji skierowanych do po- 
czqtkujqcych osob zaczynajqcych swojq 
przygodg z radiem. Mimo ery Inter ne- 
tu iswobodnego dostgpu do wszelkich 
informaeji cz§sc osob ma ograniezonq 
wglqd do opisywanej tematyki. Wciqi 
wigkszosc krotkofalowcow to glownie 
dojrzali mgiczyzni czgsto mieszkajqcy 
z dala od miasta, ktorzy szukajq wska- 
zowek i inspiraeji w czasopismach ta- 


kich jak „Swiat Radio". Takie artykuly 
powinny bye pisane w sposobjasny dla 
amatorow czgsto niezwiqzanych nawet 
z elektronikq i pokrewnymi temata- 
mi. Taki ciekawy dzial poczqtkujqcego 
radioamatora na pewno cieszylby si§ 
duiym zainteresowaniem. Ponadto 
czasem praktyezne ciekawostki przy- 
dalyby sig i starym wyjadaczom dla 
przypomnienia. 

Warto czasem zaskoczyc czytelnika 
i wybadac, czy nowinki b§dq przyjg- 
te z aprobatq. Bardzo cieszy fakt, ze 
interesujq Pahstwa opinie czytelni- 
kow oraz ich oczekiwania wzgl§dem 
„Swiata Radio". Takie uwagi mogq bye 
bardzo cenne w pozyskaniu nowych 
czytelnikow. Sam prenumerujg „Swiat 
Radio" od wielu lat, a wiele zawartych 
w nim artykulow wykorzystujg do roz- 
wijania swojej pasji. 

W dziale poczqtkujqcego radioamatora 
mozna opisac mine rzeezy przydatne 
w krotkofalarstwie, jak: budowa opor- 
nikow i ich oznaezenie oraz konden- 
satorow, zarabianie koheowek roinych 
kabli i przewodow, w tym antenowych, 
nawijanie cewek i ich pomiar, infor- 
macje na temat lutowania, jak i czym 
lutujemy, jak wykonujemy plytki dru- 
kowane, jakie materialy stosujemy 
w elektrotechnice i dlaczego, uziemienia 
oraz instalacje odgromowe, obudowy do 
roinych element ow z tworzywa oraz 
jak wykonac samemu z blachy, proste 
pomiary w elektrotechnice oraz czym to 
wykonac i w jaki sposob to prawidlowo 
zrobic, jakich przewodow uiywamy 
w elektrotechnice, a jakie stosujemy do 
zasilania anten, metody Iqczenia roi- 
nych przewodow i kabli na stale oraz 
jako rozlqczne. Sq to tylko wybrane 
tematy, z ktorymi spotykamy si§ na co 
dzieh i czasem powstaje dylemat, co tu 
zrobic, jak powinno byc fachowo. 

Oto wybrane artykuly, ktore mnie zain- 
teresowaly w poszczegolnych dzialach: 
Wywiad: „Lwowski Klub Krotkofalow- 
cow" w SR 1/14, „Krotkofalarstwo to 
wszechstronne hobby" w SR 5/14, „Chc$ 
zostac krotkofalowcem" w SR 10/14. 
Hobby: „Najprostszy mikroszpieg" 
w SR 1/14, „Budujemy najprostsze 
radio" w SR 4/14, „Najprostsze radio 
UKF/FM" w SR 8/14, „Projekty PUK 
UKF 2014" w SR 9/14, „Prace kon- 
kursowe PUK 2014" w SR 12/14. 
Digest: „Najnowsze transceivery HF/ 
VHF" w $R 4/14 , „Nietypowe kon- 
strukcje antenowe" w SR 8/14 i SR 
12/14. 

Dyplomy w SR 5/14, 6/14, 7/14, 8/14 
(niektore z nich udalo mi si§ zdobyc). 
Poza tym czy tarn we wszystkich nu- 
merach: Aktualnosci, Wiadomosci 
DX-owe, Porady, Zawody, Listy, Ry- 
nek i gielda, Krotkofalowiec Polski. 
Mam nadziej§, ie taki dobry poziom 
Pahstwo utrzymacie. Zycz§ sobie oraz 


innym czytelnikom coraz to ciekaw- 
szyeh i innowacyjnych tekstow, ktore 
b§dq przekladaly si§ na praktyezne 
zastosowanie w codziennym iyciu za- 
gorzalego krotkofalowca. 

Piotr Szafranek SQ3LVC 

Dzi^kujemy wszystkim 

uezestnikom ankiety, kto- 
^ rzy przeslali cenne infor- 
macje na temat zawartosci SR 2014 
i oczekiwan w tym roku. Mamy 
nadziej^, ze te informacje przy- 
datne przy dalszym redagowaniu 
pisma b^d^ takze mialy wplyw na 
autorow artykulow, przesylaj^cych 
materialy do redakcji. 

Zaproszenie do Gajowa 

W dniach od 11 do 14 czerw- 
ca 2D15 r. (czwartek-niedzie- 
la) w Gajowie na Dolnym 
Slqsku odbgdzie sig II Sympozjum Inte- 
gracyjne „Radiokomunikacja Amator- 
ska UKF". Po udanej imprezie ubieglo- 
rocznej takie w tym roku moina liezye 
na ciekawe spotkanie, w ktorym biorq 
udzial krotkofalowcy z Polski, Czech, 
Niemiec. Glownym celem imprezy jest 
integraeja smdowisk krotkofalowcow 
Unii Europejskiej oraz wymiana do- 
swiadezeh w zakresie Iqcznosci i osiqg- 
ni$c technicznych amatorskiej Iqcznosci 
UKF (pasma od 50 MHz do 480 THz). 
Merytoryczna zawartosd spotkania to 
wyklady oraz warsztaty pomiarowe. 
Obok tematow scisle specjalistycznych, 
jak: pomiary mocy do 47 GHz, pomiary 
liezby szumowej wzmacniaczy ENA 
i transwerterdw, synchronizacja gene- 
ratorow do wzorca GPSDO, pojawiq si§ 
rowniei mniej zaawansowane tematy: 
proste pomiary w praktyce krotkofa- 
larskiej, zdalne sterowanie amatorskq 
staejq radiowq, wykorzystanie techniki 
cyfrowej (SDR, GNU Radio). Nie za- 
braknie rowniei tematdw zwiqzanych 
z Iqcznosciami SATi i EME, a takie 
popularnych wykladow, przeznaczo- 
nych glownie dla osob towarzyszqcych: 
prelekcje z wypraw krdtkofalarskich czy 
warsztatow z... technik wypieku chleba! 
W sobotnie popoludnie odbgdzie sig 
rowniei wystawa prac konkursowych 
PUK-UKF 2015, gdzie zaprezentowa- 
ne b§dq projekty i urzqdzenia, zgloszo- 
ne w tym roku do konkursu. 

W czasie calego spotkania b§dq praco- 
waly staeje SP6YNR (na KF i UKF) 
oraz SP/OK5EME, ktora b§dzie demon- 
strowala Iqcznosci EME i SATi Uzu- 
pelnieniem programu b§dq rowniei: 
tradycyjna gielda (wydzielone pomiesz- 
czenie), ognisko i piknik, gdzie bgdzie 
serwowana bezplatna grochowka. 
Program imprezy jest bogaty, a za- 
sadnicza czgsc odbgdzie si§ w piqtek 
i sobotg, kiedy naleiy spodziewac sig 
gosci, ktorzy wczesniej nie rejestrowali 
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„Wszystkich serdecznie zapraszamy do Gajowa, chocby na jeden lub dwa dni! 


sig u organizatorow. Oficjalne otwar- 
cie, polqczone z wrgczeniem nagrod 
w konkursie PUKrUKF 2D15 oraz Top 
Activity UKF 2014 , zaplanowane jest 
na sobotg, godz. 10.00. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do 
Gajowa, chocby na jeden lub dwa dni! 
Szczegolowe informacje nt. programu 
spotkania, warunkow uczestnictwa, 
trasy dojazdu oraz regulamin konkur- 
su PUK-UKF 2015 wraz z listq zglo- 
szonych prac znajdujq si§ na portalu 
Radiokomunikacja Amatorska UKF, 
pod adresem: http://ra-ukf.iq24.pl/ 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF 

Moj stary jest hamsiakiem, cd. 

Aktywacja zamku 

Ojciec przemyslal sprawe^ po ja- 
kims czasie przeprosil si^ z faim^ 
i flor^, czasami nawet si^ odzy- 
wa z lasu, ale najbardziej go za- 
interesowaly zamki. Pracowicie 
wyszukuje informacji o zamkach, 
warowniach, palacach i innych 
starych ruderach. Potem planuje, 
oglasza na forum aktywacje ko- 
lejnego miejsca z takim nabozen- 
stwem, jakby zamierzal odpalic 
stacj^ na ksi^zycu albo co najmniej 
na mi^dzynarodowej stacji kos- 
micznej (jest, ale to nie jego, wi^c 
si^ nie liczy). Potem jedzie i nadaje. 
Na miejscu zdarzaj^ si^ ciekawe 
przypadki. Gdy przyjechal do ruin 
pewnego zamku, najpierw przywi- 
talo go dwoch zuli, ktorzy wlasnie 
obalali winko. Chcieli mu pomoc, 
ale gdy nie chcial si^ dolozyd do 
flaszki, to jeden z nich poszedl za- 
wianym krokiem do pobliskiej wsi. 
Troch^ czasu min^lo, zanim do- 
szedl. Ekspedycja si^ jednak udala. 
Zulik wrocil z kilkoma wlosciana- 
mi, ktorzy przyszli z kijami i naj- 
wyrazniej zamierzali wytlumaczyc 
ojcu, ze wieszanie anten nie wply- 
wa dobrze na mlecznosc kur i nos- 
nosc krow. Albo odwrotnie. 

Ojciec stawial si§, zadzwonil po po- 
licj^. Miejscowy glina przyjechal, 
najpierw wlepil mu mandat za zle 
parkowanie, a potem poprosil o do- 
kumenty. Pech chcial, ze pozwole- 
nie radio we starego si^ skonczylo 
tydzien temu. Afera byla naprawd^ 
niezla, bo stawial si§ ostro. Odholo- 
wali samochod, wlepili kolejny man- 
dat i skierowali wniosek o nadawa- 
nie bez pozwolenia radiowego. Ja- 
kos si^ wykaraskal, ale przymusowy 
urlop mial i troche^ nieprzyjemnosci 
takze. Na pewien czas aktywowanie 
zamkow si^ skonczylo. Smialem 
si^ z niego, ze powinien zacz^c na- 
dawac z parkingu pod Biedronk^ 
albo Lidlem. Odpowiedzial - niezly 
pomysl, na to nikt nie wpadl! On to 
wzi^l powaznie... 


Ten badziewny ukaef 

Moj stary od zawsze lekcewazyl 
milosnikow l^cznosci na ultrakrot- 
kich. Gdy ja zaraz po uzyskaniu 
licencji lazilem z r^cznym urz^- 
dzeniem, nadawalem z roznych 
gor (wtedy jeszcze stacje fauna/ 
flora ani SOTA 1 nie byly tak po- 
pularne, z kumplami wyprzedza- 
lismy epok^!), rozwieszalem wie- 
loelementowe anteny i czekalem 
na propagacj^, stary zul szmat^ 
na osiemdziesi^tce albo tlukl tele- 
grafi^ na dwudziestce w poszuki- 
waniu kolejnego kraju. Jezdzilem 
rowerem, gadaj^c wesolo z kolega- 
mi, korzystalem z przemiennikow, 
smiej^c si^ z bekaczy i takich tarn. 
Stary twierdzil, ze to namiastka CB 
i jego to zupelnie nie interesuje, bo 
on jest z tej wyzszej kasty, ktora 
siedzi tylko na krotkich. Na osiem- 
dziesi^tce pracowicie lowil kolejne 
kwadraty lokatora i tym podobne. 
Gdy z dziewczyn^ pojechalismy 
w gory, on szykowal si^ do czeskich 
zawodow i zacieral lapki, bo na 
krotkich wszystko b^dzie slychac. 
Ja w gory wzi^lem ze sob^ r^czne 
urz^dzenie, skladan^ anteny, ale 
nie zamierzalem si^ napinac. Mysla- 
lem o tym, by pogadac z kumplami, 

0 zawodach zupelnie zapomnialem. 
Gdy w schronisku si^ rozpakowali- 
smy, rozlozylem anteny i wywola- 
lem kumpla, ktory poszedl w dru- 
g^ strong i byl w innym schronisku. 
Powiedzial mi, ze Sc| czeskie zawo- 
dy i swietnie slychac. Natychmiast 
zacz^lem sluchac i wolac. Po kilku 
godzinach natrzaskalem sporo l^cz- 
nosd i w ogole fajnie bylo. Pol schro- 
niska przyszlo zobaczyc, co ja robi^, 
ktos przyniosl map^ i pokazywal 
nam miasta, liczyl odleglosc itp. Faj- 
na atmosfera. W koncu skonczylem, 
poszlismy spac. Nast^pnego dnia 
wlezlismy na szczyt, stamt^d tez si^ 
odezwalem i ku mojemu zdziwieniu 
uslyszeli mnie. Zrobilem sporo l^cz- 
nosci, zanim wymarzni^ta bateria 
zdechla, a ja calkiem zmarzlem. Ze- 
szlismy na dol. Gdy cztery dni poz- 
niej wrodlismy do domu, spisalem 
wszystko do dziennika i podliczylem 
punkty. Stary z dum^ si^ pysznil 
osi^gni^dami, a ja na luzie, bo traktu- 
j^ to z pewnym dystansem. Wsdekl 
si§, gdy ogloszono wyniki zawodow 
- otoz l^cznosd na ultrakrotkich na t^ 
odleglosc dawaly niezly przelicznik. 
A powiatu klodzkiego ojdec nie ma 
potwierdzonego do dzis. Trzeba bylo 
na dwoch metrach sprobowac... 

\cdn. 

Marcin SP5XMI 

1 SOTA - ruch, zach^caj^cy do ak- 
tywnosci krotkofalarskiej w tere- 
nie, w obszarach gorskich. 


TOWARZYSTWO KULTURY 
TECHNICZNEJ 

przyznaje 

numerowi 8/2014 czasoplsma 

SWIA T RADIO 

wyr62nienie 

NUMERUS PRIMUS inter PARES 


w konkursie TKT na najlepszy numer czasopisma 
popularyzuj^cego nauk^ i technik? w 2014 roku 


Crionkowl® Jury: 



mgr ini. Mmr*k Bimimkt 


Przewtxlniczqcy Jury 




S«kraterz Jury 


. imitUMX M. Kowmimki 


Warszawa. 28 kwiatnia 2015 roku 


„Swiat Radio” otrzymat wyroznienie w konkursie Numerus Primus 
Inter Pares, ogranizowanym przez Towarzystwo Kultury Technicznej 
i obejmujqcym czasopisma popularyzuj^ce naukQ i technikq 


RozstrzygniQcie Konkursu DAB z SR 4/2015 

Odpowiedzi 

1 Aglomeracje Polski, w ktorych jest cyfrowe nadawanie syg- 
natow DAB + : Warszawa, Katowice, Szczecin, Wroctaw, Lodz, 
Opole, Gdansk, Kielce, Krakow, Poznan, Biatystok, Koszalin, 

Lublin, Olsztyn, Rzeszow, Zielona Gora, Bydgoszcz i Torun (stan 
na30 kwietnia b.r.) 

2. Nazwy nadawanych w kraju programow w systemie DAB + : 
Jedynka, Dwojka, Trojka, Czworka, Radio Poland, Polskie Radio 
24, Polskie Radio Rytm, Radio Katowice, Radio Wroctaw, Radio 
Szczecin, Radio Lodz, Radio Opole, Polskie Radio RDC, Polskie 
Radio Dzieciom 

3. Zakres czQstotliwosci nadawanego w Polsce sygnatu DAB + : 
174-230 MHz MHz (E5: 174-181 MHz, E6: 181-188 MHz, E7: 
188-195 MHz, E8: 195-202 MHZ, E9: 202-209 MHz, E10: 209- 
216 MHz, Ell: 216-228 MHz, El 2; 228-230 MHz) 

4. Kraje europejskie, w ktorych nadawane s^ rowniez programy 
w systemie DAB + : Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Dania, 
Hiszpania, Norwegia... 

5. Producenci i marki produkowanych odbiornikow DAB + : ELTRA 

- ENIGMA 1302DAB+, Technisat - DigitRadio 210, Sony -XDR- 
-S40DBR Grundig - Micro 75 DAB+, Imperial - DABMAN 30, 
Grundig - S0N0L0CK 691 DAB+, JVC - KD-DB95BT< Yamaha 

- MCR-N560D... 

DziQkujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz tirmie 
2N-Everpol Sp. z o.o. za utundowanie nagrody. 

Lista osob nagrodzonych za poprawne odpowiedzi 

Radioodtwarzacz Blaupunkt PP15DAB ufundowany przez firmQ 
2N-Everpol wylosowat Wojciech Frankowski. 

Okazowe czasopisma AVT otrzymali: Eugeniusz Kulesza, Adam 
Baniak, Tomasz Dehn, Tomasz Korotko, Adam Ptaszynski, Cyprian 
Cierniewski, Andrzej Klimczak, Maciej Baranski, Piotr Warnecki, 
Janusz Lesniewski, Waldemar Gozdzik, Lukasz Darczynski, Lucjan 
Mitosz, Radostaw Got^b, Mirostaw Grzegory, Stanistaw Sobanski, 
Kamil Gtowacki, Waldek Szeszel, Tomasz Sosna. 
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RYNEK / GIELDA RYNEK / G I ELD A RYNEK / GIELDA RYNEK / G I ELD A 


Kupig 

KupiQ mikrofon z DTMF MC- 
-52DM do transceiver 
TS-2000. Gorzow Wielkopolski. 
Tel. 601 554 573. 

E-mail: sp3cmx@tlen.pl. 
www.sp3cmx.qrz.pl 


KupiQ modut magnetofo- 
nu cyfrowego DRU-3Ado 

transceivera TS-2000. Gorzow 
Wielkopolski. Tel. 601 554 573. 
E-mail: sp3cmx@tlen.pl. 
www.sp3cmx.qrz.pl 


KupiQ tranzystory KT-925G. 

Gorzow Wielkopolski. Tel. 601 
554 573. E-mail: sp3cmx@tlen. 
pi. www.sp3cmx.qrz.pl 


Sprzedam 

Alan 28 Midland CB radio 
AM/FM 40 kanatow moc 4 W, 
kompletny jak nowy 1 00% 
sprawny, toto na e-mail - 270 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DX SR 8 E,TX 1 ,6-30 
MHz i RX 30 kHz-35 MHz, 
all mode, 100 W, 600 pamiQci, 
SDR, najtanszy TX w swoje 
klasie, posiadadoskonatq 
czutosc, 4 stopniowy zat^czany 
przedwzmacniaczw.cz, nowy, 
zapakowany, gwarancja- 2759 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena Outback 1899, full band, 
80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m, 
2 m i 70 cm, dtugosc 175 cm, 
moc 120 W, gniazdo UC 1, 
waga 520 g , antena jest bardzo 
tadnie wykonana, nowa, zapako- 
wana-219 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Antena discone Moontracker, 

pasmo pracy 25-2000 MHz, 
kompletnaz kablem 4 m, 

RG 58, wtyczka BNC (mozli- 
wosc zmiany na SM A) , dtugosc 
90 cm, podstawa magnetyczna 
odkrQcana moze bye zamonto- 
wanado balkonu, nowa, 
zapakowana-294 zt. 


Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Baofeng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/FM, 
radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, 
moc 4/1 W, tony CTCSS ton 
1750 Hz, duzy wyswietlacz 
LCD, latarka, nowy komplet- 
220 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Dragon SY 485 CB radio AM/FM 
moc 4 W, 1 0 x 40 kanatow, filtry 
ANL/NB, duzo funkcji, ciektokry- 
staliczny wyswietlacz kanatow 
i czQstotliwosci. Rozmiary 
194x154x52 mm kompletne, 
kabel 3 pin z wtykiem zapalniczki 
- 220 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Icom 1C 718, radiostaeja 100 
W, emisjeAM, LSB, USB, CW, 
RTTY, odblokowana pasmo pra- 


cy TX 1 ,6-30 MHz, krok stroje- 
niaod 1 Hz, nowa, zapakowana, 
gwarancja, polecam zasilaez 30 
A -2749 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Icom R 20, pasmo odbioru 
150 kHz-3305 MHz, 
podwojneVFO, analizator wid- 
ma, kroki 6,25 MHz, 8,33 MHz, 
doskonata czutosc w catym pa- 
smie, modulacja SSB, automat. 
ZapamiQtuje do 200 kanatow, 
AML, AFC, nowy, zapakowany - 
1849 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Kenwood TH-F 7 jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wstqgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualbander 
w SSB pracuje takze na 
2/70 cm (odbior), odblokowany 
TX 137— 470MHz, modulacje 
AM, NFM, WFM, SSB, nowy, 
gwaraneji — 1349 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Lampy elektronowe do 
audio, podstawki lamp ztocone 
rozne typy, trafa gtosnikowe, 
schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy najwyzszej jakosci 
i ujednolicone. Wzmacniacze 
Hi-Fi, S.-E. 

Warszawa. Tel. 601 342 870 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD & IYT 
TH-F8 RONSOM UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zt - 45 zt. 

Sobow.Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS 909 X, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB, plus UKW 
76-108 MHz, RBDS, AM Wide 
inarrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pamiQci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany- 709 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK o GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wi^cej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami zzachowaniem odst^pow mi§- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetow^ www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 6/2015 



□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypefniae czytelnie, zachowuj^c odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmi§ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 
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wymiary: 60*90cm 

■ material: elastyczny syntetyezny kauezuk 

■ 2 warstwy: rozprassaj^ca zielona, przewodz^ca c zarna 

■ akcesoria wzestawie 

sk|ep,avt,pl handlowy@avt.pl tel: (22)257 34 50 


Profesjonalny wykrywacz pod- 
stuchow Aceco SC 1 . Wykrywa 
transmisje analogowe i cyfrowe 
GSM, TETRA, UMTS, Motorola 
M0T0TRB0, APCO 25, AEGIS, 
itd. nowy, zapakowany, gwaran- 
cja-729 zt. ZielonaGora. 

Tel. 605 380 492 


Przewod zasilajqcy do radio- 
telefonow UKF, CB nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo, dtugosci 
2 m przekroj 2x1 ,5 mm 2 . Dwa 
gniazda, bezpieczniki 2x20 A 
przylutowany, widetki kablowe- 
45 zt. Sob6w.Tel.789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radio stereo firmy DI0RA typ 
Tosca model 303. Zakresy Dt, 
Sr, Kr, UKF nieprzestrojony, moc 
audio 2x20 W. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Radiotelefon Yaesu VX-6E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, 1000 pamiQci, 
modulacje AM, N-FM, W-FM, 
bardzo duzo tunkcji, nowy, 
zapakowany - 1 099 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skrzynka antenowa MFJ-945E, 

ma SWR i Power meter, pasmo 
pracy 160 do 6 m, moc maks. 
300 W, przetqcznik 30-300 W, 
wymiary 20,32x5,1 x 15,24 
cm, nowa, zapakowana, gwa- 
rancja - 659 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam Alinco DR 610 

na 2 m i 70 cm, stan dobry. 
WiQcej pod nrtel. 502 936 620 
-759 zt. Lodz. 


Tel. 502 936 620. 
E-mail: sq7ayj@op.pl 


Sprzedam CB radio Cobra 25 
WX NW ST. Stan radia okreslam 
na bardzo dobry. Radio jest 
kupione w USA, przestrojone 
na polskie pasma CB oraz ma 
podwyzszonq moc do 6 W. 
Radio bardzo dobrze pracuje 
bez zadnych zaktocen - 300 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam HR251 0 z syntezq 
gold, mikrofon Sadelta oraz 
Yaesu FT 77. Ustron Gliwice. 
Tel. 607 927 236 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Zestaw: 
Wtyk+ 6 szt. pinow. Koszty 
wysytki 8 zt. List rejestrowany 
priorytetowy - 25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqcy. Kabel 
zasilaj^cy pasujqcy do wielu ra- 
diotelefonow VHF/UHF, dtugosci 
3 m, przekroj 2x2,5 mm 2 . Dwa 
gniazda bezpiecznikow 2x20 A - 
55 zt. Sobow. 

Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszq pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 


8 zt (1 szt./l ,50 zt). 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam radio MAGNUM 
S-45HP. Pasmo 27 i 28 MHz. 
Sprawne, podwojny wyswie- 
tlacz, wejscie mikr, SWR, skrot 
mocy, echo, stan radia bdb. 
WiQcej pod nr 502 936 620 - 
949 zt. Lodz. 

Tel. 502 936 620. 

E-mail: sq7ayj@op.pl 


Sprzedam rosyjskie radio typ 

R310-M + lampy zapasowe. 
Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam wtyk 2-piny + 
gniazdo 2-piny Molex do 

zasilania UKF i CB radia. 

Ten zestaw czQsci zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 4 pin, nieuzy- 
wany. Koszty wysytki 
8 zt, list rejestrowany prioryteto- 
wy- 15 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 
+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy pasujqcy do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF, 
dtugosci 3 m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczni- 
kow 2x20 A - 55 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Transceiver DEDAL 2014: 

SSB/CW, 80+40+20 m, 10 
W/0,5 uV. duzaodpornosc na 
skrosnq, cyfrowa skala, petne 
BKCW, ALC, ARW, RITi 
Zasilanie 12 V, ciQzar 0,75 


kg. Wymiary 190 mm x 180 
mmx90 mm. Gwarancja roczna 
-550 zt. ZielonaGora. 

Tel. 731 773 363. 

E-mail: sp3abg@wp.pl. 
sp3abg.strefa.pl 


Wtyczki nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe-30 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki 
8 zt, list rejestrowany prioryte- 
towy - 1 8 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, 
zapakowane, kuftowe, bardzo 
solidne radio - 1239 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6/2/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1 ,8-470 MHz, pracuje takze 
w pasmie CB w zestawie, ante- 
na, zasilacz, pasek, mapa QTH, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-2689 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zasilacz 12-16 V, 10 Ado CB 

radia z wskaznikiem, amper 
i volt, cichy, 100%sprawny 
maty i zgrabny- 120 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Zasilacz 30 A, Maas SPS 250 
II z amperomierzem i woltomie- 
rzem, podswietlane wskazniki, 
posiada szybkie zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe i przeciqze- 
niowe, gniazdo do zapalniczki, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 259 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zamienig 

Dwa pojemniki na lampy do ra- 
diostacji RBM 1 oraz przektadniq 
-skalQ od RBM 1 zamieniq na 
inny sprz^t. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


ZamieniQ magnetofon ZK 140T 
na inny sprzqt. 

Lodz. Tel. 692 667 873 


ZamieniQ radiator Al o wymia- 
rach 50x30 cm na inny sprzQt 
lub sprzedam. Lodz. Tel. 692 667 
873. E-mail: sp7byu@onet.eu 


Inne 

CB radio Alan 87, kupiQWdo- 
brym stanie. Bydgoszcz. Tel. 
693 308 740 


EchoLink Toruh 4 m band 
SP7SZC-L 70,260 MHz/2 m 
Band SQ2YC-L 144,975 MHz, 
przy autostradzie Al. Info QRZ. 
pi SQ2YC. Zapraszamy. Toruh. 
E-mail: sq2yc@tlen.pl 



Hpsvm 


Niewielki jednokanalowy 
oscyloskop serwisowy 



HPS140i 

540zt 


sklep.avt.pl hand lowy(g)a vt.pl tel.: 22 257 84 50 
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Vir 

Ten-Tech 


Dystrybutor sprz^tu radiokomumkacyjnego 

W ofaran pcsiadamy radlostacje amatorehie, mmskle, lolnlcio oral profasjonaliw. Konstrukeje tradycyjos oraz SDR 
[Software Defined Radio). Tuner/ anTenowe m a mi a Inn i aufomatycine. Mlkrofonry, gtosnlkl oral zestawy 
sfuchawkowe. AnTnny, winucniace oraz nlezbqdne akcewriadla kaidego radiooperatora, 

tel. 0- 1 2 374 - 82 - 27 , kom. £ 04 - 544 - 449 , £ 04 - 797-4 1 0 Sklep inter net owy 

Jesteimiy aulorviowanym dealerem firm. www.ten-tech.pl 

FlejtRadio Systwrm, Mags, Ten-Tec, WlnRadio, AirNav Systems, Hail Sound 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

I >t Cze&ci do CB Radia - 

** » *i 


www. hesta.com.pl 


tel 48 364 09 46 


Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 798 792 927 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

’Zaawansowane odbiomiki rad i owe i nastuchowe 

- Urzqdzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe <jf 

- Radia intemetowe ' r 

- Anteny 




GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 

CC ANTENNA 


HAMSERVICE 

n ^^v7»" Aleksander Droid* SP9NLK 
Bielsko-Biata, ul. Babiogbrska 11 
tel. 601 178 997, e-mail: sp9nlk@wp.pl 
www.hamradio.com.pl 



/PSP * 



Noz techniczny HK04 



Metalowy, profesjonalny noz tech niczny. 

* mocna, solidna obudowa i wygodny, cz^sdowo gumowany uchwyt 

• komora do przechowywania zapasowych ostrzy 


* szczeljna do df cja Ijnek, zyH przewodbw 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 34 50 



dipol.com.pl 


Zl^cza WLAN G GHz 

dedykowane do przewodow Tri-Lan 


Impedancja: 5 Oil 
- VSWR Max: 1.4 
Rezystancja izolatora: min 5 Mft 




Gniaido N 
nr kat.: ES413S 


Gnia?dti SMA/RP 
nr hat.: E84155 


I Krakow, ul. Cieplownjcza 40 r tel.: 12 644 29 13 facebook.com/dipolnet 


A NTENY K< >MU NIKAOYJ XE 

HF - VHP - UHF - CB RADIO - WiFi - GPS - GSM - LTE - DVB T 

Dla - .aiulJb Trantpariu - Wai-sKa - Lamicrwj Tayi - Kr acktrtal arsiw a 
JwhlAw - Stalkiw - PoJaidAw Sp«o( 3 lnycti - ftui Luhiuiowych I CI»tarowych 

Urzmdzinrt T*l*#rt«rv^*!r>vcri - Transmi«|< Dan-yeh - Prrtreint 

ProjihlDW^nil I wyKonywanii jnttn nn .1 rri i ini.i mtiywidujln* 
Produkcja Serwif Rorady - Proj*fccy Montai Pomiary Akctcoru 



NOWOCZESNE KABLE 
KONCENTRYCZNE S3S 
firmy less! & 

Airborne 5: Bardzo lekki kabel 5 mm z izolacj^ piankow^ ; 
wyraznie lepszy niz RG-58! 

Ultraflex 7; Kabel 7 mm o niskim ttumieniu, 7 dB/100 m 
dla 144 MHz, 910 W 

Ultraflex 10: Kabel 1 0 mm o niskim ttumieniu, 
tylko 4,8 dB/100 m dla 144 MHz, 2500 W 

BroadPro 50 Doublejacket: Podwojnie 
ekranowany kabel 10 mm o niskim ttumieniu, 
dostosowany do uktadania w ziemi, 

4,6 dB/100 m dla 144 MHz, maks. 2,9 kW 

Pozwolcie Paristwo zaprezentowac 
sobie nowoczesne kable koncen- 
tryczne na HAM RADIO 2015 


ppa 

M-53 c 


teW“« 


Messi & Paoloni srl I I 

stoisto via Giovanni Conti 1 , 601 31 Ancona, Italia j i 
IVl-430 www.messi.it j | 



WiMo Antennen und Elektronik GmbH 

Am Gaxwald 14, 76863 Herxheim 
www.wimo.com 


An www.sklnp.av1. p! 


Przekazniki - szybka wyszukiwarka po atrybutach produktu 
sklep.avt.pl/category/czesci-i-podzespoly-przekazniki 


Bezposredni dost^p ze strony gtownej sklepu AVT: 
lewa kolumna pod kategoriami 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW t^CZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe cenlrale telefoniczne z laryfikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Syslemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 




Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
Icom, Yaesu, Motorola 

- traneeivery, akcesoria 

- anteny, kable, zlacza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirk), Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l^cznosc na motocykle, 

quady i zaglowki q 


ICOM 

HURT0WN1A SKLEP SERWIS 

30-436 Krakow, ul Narvik 23. telTfaks 12 262 26 46 
Id kom 606 434 672. e-mail skJep^tdtad pi 

Sklep inter natowy W WW . tel tad .pi Wyiytka do firm t odbiorcdw indywidualnych 


Te.lTpid 



6 m . 1 4. 2. 2.4. M C 1 1 C m d n 

^|-4vrtiPMl 1. PHI-2 PHO PHO-2) 

(■ 3ut (1^. 2X),2.S) 

^^3ut<3.4.5) 1 8zf 

sklep.avt.pl handlowy<@avt.pl tel: (22) 257 84 50 



V' Porady dotyczqce ponad 3700 produktow 
/ Odbior towarow od rgki na targach (tylko wczesniej 
zamowionych*) 

/ Zamawianie na targach 

V Bezptatna dostawa wigkszosci artykutow do domu** 

* Wczesniejsze zamowienie jest niezobowi^zuj^ce i nie poci^ga za sob^ zadnego 
ryzyka! Najprosciej zamowic naformularzu internetowym (preferowane), przez 
telefon albo pocztq elektoniczn^. Wystarczy dodatek „Odbior na targach”. 
Dostarczamy towar i pobieramy ptatnosc przy odbiorze. Akceptujemy rezygnacjq 
w dowolnym czasie, rowniez na targach! Formularz dostQpny pod adresem 
www.wimo.com/hami 5 



OMZJt 
tsmow* 

W terminie od 13 czerwca do 30 czerwca 2015 wtqcznie 
** Bezptatna dostawa i okazyjne ceny: 



...rabatu na wszystkie 
krotkofalarskie produkty 
Diamonda 



...rabatu na wszystkie 
pozostate produkty 
krotkofalarskie* 


* Inne rabaty na produkty firm OM-Power, Kent i Flexayagi 
podano pod adresem www.wimo.com 

** Drobnym drukiem: 

|=> Minimalna wysokosc zamowienia 60 euro 

|=> Dostawa bezptatna dla pakietow o dtugosci do 200 cm (jezeli mozliwy jesttaki 
sposob zapakowania), do 25 kg, nie dotyczy przesytek uzupetniajacych 

■=> Oferta dotyczy klientow prywatnych, aktykutow krotkofalarskich, nie mozna jej 
t^czyc z innymi upustami. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian 

WiMo Antennen und Elektronik GmbH • Am Gaxwald 14 •76863 Herxheim 
Telefon (0 72 76) 9 66 80 • Fax (0 72 76) 96 68 1 1 
e-mail; info@wimo.com * www.wimo.com 
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Stroiki ceramiczne 

Uchwyty pokryte powlok^ antystatyczn^ 


VTCS1 1 2,00zt (koricowka 1.5mm) 

VTCS2 1 2,50zt (koricowka V) 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


Samochodowe swiatto ostrzegawcze 

z magnesem 


widoezrn* z odleglosci: 
1 0Otn w dzieri i 30Qm w nocy 

*• i .« *i 

c5 s C- i p 

kod: EFL27 • ! 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


Walizka serwisowa z ABS 


► wymiary 46 x 33 x 1 7 cm 

► trwate oznakowanie lokalizacji narz^dzi 

► 2 zamki z kluczykiem 

► wzmocnione, metalowe narozniki 



sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 




Jezeli prenumerujesz wi$cej niz jedno z ponizszych czasopism... 


^H. au Ssg l aSi AUDIO Dofri Mfene CSrhers 

PfiStographer Elektronik MBrRSSf* 

(Jitarzysla — c## m.Vechnik 9 k tei i MM 
^?erkusista Photeghop J j r,|j I |j 0 


...to znaczy, ze jestes Czlonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezptatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytuiu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajdujq si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktuj si^z Dziatem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zam6wlcbezplatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E-mail: prenumerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



Wpraw to w ruch. Proste Tnechanizmy dla 
wynalazcow, majsterkowiczow i artystow 

Podr^cznik majsterkowicza! 

Kazdy majsterkowicz marzy o zbudowaniu 
maszyny, kt6ra moze bye wprawiana w ruch. 
fete z^bate, przekiadnie, nap^dy to kluezowe 
elementy, obok ktdrych iaden pasjonat 
majsterkowania nie przejdzie oboj^tnie! Jezeli 
chcesz poznad skuteezne techniki ruchomego 
iqczenia cz^ci, jezeli chcesz zb u do wad 
maszyny wprawianq w ruch, to trafiie^ na 
rewelacyjn^ ksqzk^, kt6ra wprowadzi 0$ w 
Swiat mechanizmdw. 



Dustyn Roberts 
stron 344, cena 59 zi 


KS-1 501 01 


Arduino dla poczqtkujqcych. 

Kolejny krok 

Arduino - maia piytka oogromnym potencjale 
- otworzyia swiat elektroniki dla szerokiego 
grona pasjonatow, ktorym pozwoliia wreszeie 
zrealizowac wymarzone projekty. Biyskawlcznie 
zdobyte ogromnq popularnosc, na co szybko 
zareagowai rynek - pojawiio si$ mndstwo 
dodatkowych akcesoriow, instrukcji i ksiqzek. 
Wsrod tych ostatnich na szczegolnq uwag$ 
zasiugujq publikaeje autorstwa Simona Monka. 



Simon Monk 
stron 240, cena 39 zi 


KS-1 50300 


Czujniki dla pocz^tkuj^cych. Poznaj 
otaczaj^cy Ci^ swiat za pomoc^ elek- 
troniki, Arduino i Raspberry Pi 

Zdobqdz informaeje na temat Swiata ze- 
wn^trznego! 

Arduino oraz Raspberry Pi to piytki, kt6re 
sprawiiy, ze swiat elektroniki stai si$ dost^pny 
dla wszystkich. Z ich pomocq kazdy amator 
moze sprawnie zrealizowad projekt, o kt6rym 
marzyi od zawsze. Fantastyczne mozliwoSci 
oraz iatwoSd, z jakq mozna je wykorzystac, 
przyczynrly si$ do ich ogromnej popularnoSci. 
Jezeli jednak chcesz zb u do wad bardziej 
wyrafinowany uldad, b^dziesz potrzebowac 
informaeji o Swiecie zewn^trznym. Dostarczq 
Ci ich czujniki! 

Kimmo Karvinen, Tero Karvinen 
stron 128, cena 35 zi 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 




Elektronika. Leksykon kieszonkowy 

Elektronika jest wsz^dzie - dzi^ki niej kazdego 
dnia robimy zakupy, bawimy si$, komuniku- 
jemy i przemieszczamy. Mniej lub bardziej 
zaawansowane technicznie urzqdzenia 
elektroniezne otaezajq nas ze wszystkich stron. 
Wkraczajq rowniez w te dziedziny zycia, w 
ktorych jeszcze niedawno nawet nie umieliSmy 
sobie ich wyobrazic. 


Schematy 
elektroniezne 
i elektryezne 

Prz^WQcInik did 
pnrzatkniacych 


Leksykon kieszonkowy, prostym i zrozumiaiym 
j^zykiem prezentuje najwazniejsze wielkosci 
i jednostki elektryezne, wprowadza w swiat 
zjawisk fizycznych lezqcych u podstaw dzia- 
iania rozmaitych urzqdzen oraz przedstawia 

zasady funkejonowania ukiadow elektrycznych 

i elektronkznych. 


Witold Wroteki 
stron 1 68, cena 27 zl 


KS-1 40805 


§ 


Schematy elektroniezne i elektryezne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 



Zawsze marzyies o zbudowaniu wiasnego 
ukiadu elektronieznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, bys przystqpii do dzieta! Jesli 
jednak setki linii, dziwnych znaezkow i opisow 
przyprawiajg. Ci§ o zawrot giowy i masz pro- 
blem z odezytaniem schematu ukiadu elektro- 
nieznego, konieeznie zajrzyj do tej ksiqzki! 


Uktady ' 
elektroniezne 

w praktyte 


Dzi$ki niej biyskawieznie nauezysz si$ czytac 
schematy elektryezne i elektroniezne. Juz za 
chwil$ rozroznienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si$ dla Ciebie 
buik^ z masiem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 



KS-1 30800 


Stan Gibilisco 
stron 1 92, cena 37 zi 


Uktady elektroniezne w praktyce 

Zastanawiaies si$ kiedyS, co sprawia, ze 
mozesz rozmawiac przez telefon komorkowy? 
Ciekawiio Ci§, jak dziaia telewizor? Chciaies si$ 
dowiedziec, dlaczegokuchenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko podgrzewac potrawy? 
A moze myslales nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputer tak doskonale radzi sobie z 
przetwarzaniem danych? Wszystko to jest 
mozliwe cteiQki elektronice, stosunkowo miodej 
dziedzinie nauki, ktora niesiusznie uchodzi za 
skomplikowanq i trudnq do opanowania. 

Aby dowiedziec si$, co sprawia, ze otaczajqce 
nas urzqdzenia majq okreslone wiasciwosci, 
trzeba poznac zasady dziaiania ukiadow 
elektronieznych, a do tego niezb^dna jest 
odpowiednia ksiqzka. 


Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zi 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie 
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Elektronika 
| Odprafctyfcictoteari 






KS-1 41 101 

Elektronika. Od prak- 
tyki doteorii. Kolejne 
eksperymenty 
Charles Platt 
stron 400, cena 79 zi 


KS-24051 1 

Bezpieczehstwo 
telekomunikacji. 
Praktyka i zarzqdzanie, 
Roger J. Sutton 
stron 304, cena 61 zi 


KS-240201 

Podstawy cyfrowych 
system ow 

telekomunikacyjnych, 
Krzysztof Wesoiowski 
stron 364, cena 49 zi 


KS-221203 

Komputerowe systemy 
pomiarowe, 
Waldemar Nawrocki 
stron 260, cena 42 zi 


KS-1 41 100 

Domowe systemy audio, 
Marek LeSniewicz 
stron 564, cena 89 zi 


KS-991 133 

Elektronika. 
Wiedziec wi^cej, 
John Watson 
stron 448, cena 46,70 zi 


KS-230401 

Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

Jozef Kalisz 
stron 492, cena 48 zi 


KS-280101 

Anteny mikrofalowe. 
Technika i Srodowisko, 
Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zi 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosz^ 1 5 Z\ 




Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imi§ i nazwisko, nazwa instytueji 

Adres: - :-.■■■■■■ 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

ll FAKTURAVAT nrNiP piecz^d 


Ksi^zki S3 dostarezane poczt^ - wystarezy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 



AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


A# 


cel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 




handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informaejq handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 















AVTM0D15 


9-kana owy 

termometr do PC 



uklad po podtqczenlu do komputera PC umoillvria pomiar I 
rejestrowanie temperatury odczytywane] w maksymalnie o$miu 
punktaeh. Wymlana danyeh z kcmputerem odbywa si? poprzez 
interfejs USB, Termometr wyposazony jest w 8 czujnlktiw w 
wodoodpomej obudowJe i przewcdem im. 


flflA Wl^czmk 230V sterowany 
MV I lOHU dowolnym pllotem j 


Prcety uklad zdalrle sterowanega w^cznlka pazwalaj^cy 
sterowac pracq dowolnego odbiornlka enengjj elektryanej. 
Zasilany bezpoirenio z sled energetycznej, wspblpracuje prak- 
tyczrie z dowolnym pilotem na podczerwieri, a procedure 
naukl koddw nadajnika sprowadza si? do kilku prostyeh 
czynnoscL 




AVT1835 wl^cznik akustyczny ■J AVT1832 Zegar LED z alarmem I AVT1012 Stnach na komary 


Wl^cznik akustyczny typu ..klaskacz" to bardzo efektowne 
urz^dzenle. Pozwala ra przyklad sterowai a^wletlemem w 
pomieszczenl u w bardzo wygodny i nlekledy rdumiewajacy 
sposob, ale tylko pod warunkiem, ie dzlala bezbt?dnie. 
Uklad. dzi?kl zastosowaniu nukrokontrolera, realizuje lulka 
metod, kt6re maja zapewnlc mu jak najtrafnlejsze dzlalanie, 



Uktad praktycznego zegara z funkcja budzlka. Wyposazony 
zostal w duzy, czytelny wySwiettacz LED o wysokoici cyfry 
27mTn. uk-fad plynnej regulaqi jasnoscl wyswietiacza, zaleznej 
od zewn?trznego O^weetlenla oraz podtrzymanle praty zegara 
po zanlku zasilania,. Catosc mlescl si? w popularnej obudowle 
KM50. 



Elektroniczna forma walki z mate lubianyml przez ludzi 
owadaml. Uklad jest generatorem sygnalu o cz^stotliwoscl 
16-22 kHz, ktdrego uiycie to wedlug naukowcdw, najprostsza 
metoda odstraszenia komardw. 



AVT1810 Uniwersalny licznik 2 LCD AVT1824 


Prog ram owany licznik 
zdarzeri 


9 AVT1484 


Wskaznik temperatury 

silnika (i nte tylko) 


Urz^dzenla patrafiace zliczyif oraz zaprezentowatf llczh? zdarzeri 
sq nleocenione w wieiu dzledzinach: automatyka, sprz?t 
sportowy, nowoczesne domy ild. 


» lionlk o pojemnoScI 1999 Impulsow 

• zliczanie Impulsbw "w gbr?" 

• zasilanie: 2,7...5 P SVDC 

• wymlary plytkJ 70 x 30mm 


You© 



Uklad llcznlka impuls6w pochodz^cyoh na przyklad z roznego 
rodzaju czujnbkdw lub wlqeznlktiw, Licznik zllcza impuby w g6r$ 
i w d6t z gz?stotllwoki? nle wi?ksz^ nii lDHz (10 lmp./sek F ). 
Maksymalna pojemnosc: liczmka wynosi 99999, a wysokosc cyfry 
wynasi at 45mm. Dodatkowo uklad wypdsazono w moiliwcii^ 
zapaml?tania wyniku, dzwi?kow^ sygnallzacj? zallczenia impulsu 
ora 2 uklad wykonawczy i prcekafniklem z moillwoklq ustawie- 



Dzlslejsze samodiody w zdecydowanej wi?k$zo4ci wyposaione 
$3 w tradycyjny, wskazdwkowy wskaznik temperatury silnika, 
2astqpienle go modulem etektronlcznym moie sprawl wiele 
saEysfakcjl fanom 'czterech kblek'. Wskaznik temperatury 
moira rbwniei zaadoptowac do pomlaru temperatur 




AVT1696 


Uniwersalny przel^cznik 
sygnatow. Selektor audio 


Uniwersalny se ektor sygraldw umo^llwia prrelqczanie Jednego 
i cztereoh niezalezrych sygnaldw do jednego wejscia 
urz^dzenia, 

• elementy przel^czaj^ce: przekazniki 

• przalaoanle kanatdw jednym przydskiem 

• sygnalizacja zalaczonega przek^inlka: diody LED 
■ zasllanie: 12VDC 


AVT5489 z alarmem 


Uklad sluiy do manitorowanla temperatury w oimlu punktach 
jednoczesnle za pomoc^ czujiikow typu DS1BB20. Dla kazdego 
czujrlka moiemy zadeklarowad temperature alarmowq, a Jej 
zaistnienlu poirformuje nas wbudowany sygnalizator akustyezny. 
Zakres pomlaru temperatur wynosi -55,..+125°C odbywa si? z 
rozdzlelczo^cl^ 0,l e C. 


AVT5377 


Mega stoper 
■ wjelofunkcyjny licznik 


Projekt stopera, ktiry moze pelnlc nast?puj^ce funkcje: zegar i 
temnernetr, stoper mierzqcy czas od startu do mety, stoper 
mierz^cy czas dla pi$du zawodnikbw, wskaznik punktow, licznik 
zdairert, czasomierz odllczajqcy czas w d6t' od ustawionej 
wartosci do zera 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. i o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel,: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55 f e-mail; handlowy@avt,pl 
















Polski ZwiqzekKrotkofalowcowjest wiodqcqorganizacjq, skupiajqcqosoby zainteresowane roznymi formami tqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla 

rozwoju wtasnego i dobra spotecznego. PZK dba orozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej wPolsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych 

technikami radiowymi wobec instytucji paristwowych i organizacji spolecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 

Okres matur juz za nami.Teraz zblizajq si$ wielkimi krokami wy- 
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ze na od dawna zaplanowane urlopy pogoda nam dopisze. Niektorzy 
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ckach i nie zatowac pogody. Wszystkim zycz$ spelnienia si§ ich wersji 
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„Swiat Radio" 
wyrozniony 

9 maja wWarszawskim Domu Technika 
NOT odbyto si§ podsumowanie konkursu 
Numerus Primus Inter Pares za rok 2014. 
Konkurs, ktorego celem jest wytonienie 
najlepszego wdanym roku numeru popu- 
larnonaukowego oraz specjalistycznego 
i branzowego czasopisma technicznego, 
jest organizowany przez Towarzystwo Kul- 
turyTechnicznej - cztonka Federacji Stowa- 
rzyszeri Naukowo-Technicznych NOT. Spo- 
srod przestanych na konkurs czasopism, 
jury konkursu pod przewodnictwem prof. 
Czeslawa Waszkiewicza wybrato numer 
„najlepszy z najlepszych" czyli Numerus 
Primus Inter Pares. Jury wysoko oceni- 
to poziom merytoryezny i graficzny oraz 
szat$ edytorsk^ wszystkich nadestanych 
czasopism i po wnikliwej ocenie postano- 
wito wyroznic wgrupie czasopism speeja- 


listycznych czasopismo „Swiat Radio" (za 
SR 8/2014). Laureatem wtej grupie zostalo 
czasopismo„Przemyst Chemiczny" Dyplom 
zrqk wicepremiera Janusza Piechocihskie- 
go odebral redaktor naczelny „Swiata Ra- 
dio"- Andrzej JaneczekSP5AHT. 

Polska wyprawa 
na Kretq 

Wyprawa SX9PL dobiegta korica, powrot 
odbyl si$ szcz^sliwie i cata grupa, wtym Mi- 
rek SP90NC, Marek SP9JKB, Darek SP9ETE, 
Marcin SQ9AC, Tomek SP9NTL powrocita 
cata i zdrowa. Na wst^pie chcielismy po- 
dzi^kowac wszystkim korespondentom za 
wyrozumialosc iwytrwanie. Plan wyprawy 
przebiegat bez komplikaeji, a goscinnosc 
przyjaciotz Krety mile nas zaskoczyta. 

Opisz$ w wersji telegraficznej to, co naj- 
bardziej utkn^to nam w pami^ci. 





WIADOMOSCI ZE SWIATA 




Dzien pierwszy. Zaraz po przylocie uda- 
lismy si§ do Johna SV9IOQ, gdzie poznali- 
smy rowniez Johna SV9AHZ i kilku innych 
krotkofalowcow. Bylismy zaskoczeni go- 
scinnosciq oraz sprz^tem, ktorego nam 
uzyczyli. Mielismy ograniczony wagowo 
bagaz, wi§c zabralismy tylko podstawowo 
anteny drutowe, transceivery (IC7200, FT- 
-450AT, Wouxhun XI M) i kilka fiderow. 
Dzi^ki Johnowi moglismy rozwiesic anteny 
GP i kilka konstrukcji na poszczegolne pa- 
sma. Kretenczycy pomogli nam w bardzo 
wielu sprawach, od uzyskania licencji po 
dostarczenie niezb^dnego sprz^ty, ktorego 
nie moglismy zabrac. 

Wieczorem dotarlismy do naszego 
punktu nadawczego. QTFI Tsikalaria, miej- 
scowosc liczqca dostownie kilka domow, 
z ktorych moze 3 byty zamieszkane. Dorn 
potozony na szczycie wzniesienia, brak 
jakiejkolwiek infrastruktury w promieniu 
25 km. Jedyne odgtosy, jakie byty styszalne 
w promieniu kilometrow, to pawie oraz 
wsz^dobylskie stada kretenskich koz. Na 
pytanie miejscowych, skqd pochodzimy, 
stwierdzili, ze jeszcze nigdy nie byto wtej 
okolicy Polakow, a tym bardziej biegajq- 
cych po dachu wsrodku nocy zlatarkami. 
Systemy antenowe widoczne z kilku kilo- 
metrow wzbudzaly zainteresowanie kazde- 
go przejezdzajqcego mieszkanca. 

Szybkie foto przed przystqpieniem do 
montazu stacji. Srodek nocy, stacje juz 
uruchomione, jedna do pracy SSB, adruga 
na CW. Na samym poczqtku propagacja 
nie rozpieszczata, zwtaszcza wkierunku SP. 
Stacje wtoskie sukcesywnie zaktocaty kazdq 
mozliwosc ustyszenia SP. Uznalismy, ze in- 
formacja„SP only" byta dla nich zach^t^ do 
wotania. Na srodkowym zdj^ciu nasz rezy- 
ser Marek SP9JKB z kamerq, nic nie umknie 
jego uwadze. 

Kolejny dzien, aktywacja stacji z plazy 
w miejscowosci Kissamos. Odbyta si$ praca 
/mm dzi^ki pomocy miejscowych ryba- 
kow. Anteny na plazy wzbudzaly wielkie 
zainteresowanie, wielu turystow pytalo, 
czy nie jestesmy zjednaj z baz wojskowych 
zlokalizowanych na wyspie. Nieroztqcznym 
elementem wyprawy byty latawce, Marek 
SP9JKB prowadzit prac§ QRP z anteny pod- 
wieszonej wprost do jednego z latawcow. 
Catkiem fajny pomyst, zwtaszcza ze przyno- 
sit dose dobre efekty. 

Kolejna aktywacja, tym razem zGor Bia- 
tych. Wyprawa dotarta do schroniska Kaller- 
gi (1680 m n.p.m.), jeszcze zamkni^tego ze 
wzgl^du na snieg zalegaj^cy na szlakach. 
Praca QRP z anteny Rybakov przyniosta 
zadowalaj^ce efekty, w logu zawitaty kojne 
QSO ze staejami SP. Nie zabrakto tez akty- 
wacji na plazy Balos oraz Elafonisi. Ostatnia 
aktywowana plaza to Falasarna. Kilka poze- 
gnalnych zdj§6 Pomimo zwyktych anten 
do logu zawitalo ponad 2000 QSO, wtym 
ok. 400 ze staejami z SP, ktore miaty pierw- 
szeristwo. 

Pozdrawiamy ido ustyszenia na nast^p- 
nej wyprawie. 

DarekSP9ETE 


XX Spotkanie 
Krotkofalowcow 
wtagowie Lubuskim 


Konferencja odbyta s\q wdniach 21-27 
wrzesnia 2014. Miejscem obrad byt Flamin- 
go Grand Hotel w miejscowosci Albena k. 
Warny. Uuczestniczyli wniej delegaci orga- 
nizaeji krotkofalarskich zl. Regionu IARU. 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow byt repre- 
zentowany przezTomasza Ciepielowskiego, 
SP5CCC - sekretarza Polskiego Klubu UKF 
oraz Pawta Zakrzewskiego SP7TEV - ofice- 
ra Iqcznikowego 1ARU-PZK. tqcznie brato 
udziat ok. 200 delegatow reprezentujqcych 
43 organizaeje cztonkowskie, sposrod kto- 
rych wielu petnito funkcje petnomocnikow 
17 stowarzyszeri (ogotem na Konferencji 
forma I nie reprezentowanych byto 60 stowa- 
rzyszeri cztonkowskich 1 . Regionu IARU). 


Tradycyjnie jak co roku 1 maja 2015 
odbyto si$ XX Spotkanie Krotkofalowcow 
Mitosnikow Radia i Eteru wtagowie Lubu- 
skim nad JezioremTrzesniowskim. Zjechato 
si$ ponad 70 krotkofalowcow i mitosnikow 
technik radiowych z rodzinami. Przyje- 
chali tez goscie z Niemiec (DL). Pogoda 
dopisata i niektorzy przedluzyli swoj pobyt 
do niedzieli. Na miejscu byta minigietda, 
pokaz anten i nowych technik t^cznosci 
radiowych i jak zwykle m.in. wspaniata 
jajecznica z 300 jaj. Wszystko odbyto si§ 
dzi^ki Rysiowi SP3HBF, ktory juz kolejny raz 
zwerbowat innych do pomocy wzorgani- 
zowaniu spotkania, udost§pniaj$c teren 
w pi^knej okolicy. Film ze spotkania mozna 
obejrzec na YouTube. 

MietekSP3CMX 


Konferencja 1 . Regionu 
IARU, czqsc 1 
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Konferencji otworzyt w niedzieli 21 
wrzesnia 2014 r. prezes BFRA, po czym 
dalsze prowadzenie przejqt ust^pujqcy 
przewodnicz^cy Komitetu Wykonawczego 
1. Regionu IARU - Hans Blondeel Timmer- 
man, PB2T. Minut^ ciszy uczczono pami^c 
Kolegow (w tym Wiestawa Wysockiego, 
SP2DX), ktorzy odeszli na zawsze wokre- 
sie od ostatniej Konferencji General nej. 
Nast^pnie Timothy Ellam VE6SH wimieniu 
Rady Administracyjnej IARU przekazat zy- 
czenia owocnych obrad wszystkim uczest- 
nikom Konferencji. 

W nast^pnej kolejnosci Encho Gospo- 
dinov odczytat przestanie, jakie do uczest- 
nikow Konferencji Generalnej wystosowata 
dr Kristalina Georgiewa - komisarz EU ds. 
Wspotpracy Mi^dzynarodowej, Pomocy 
Humanitarnej i Reagowania Kryzysowego. 
List do uczestnikow Konferencji przestata 
tez Ewgenija Radanowa - minister ds. Mto- 
dziezy i Sportu Butgarii. Odczytat go Pana- 
jot Danew LZ1US - cztonek ustipujqcego 
Komitetu Wykonawczego 1 . Regionu IARU. 

Uczestnicy wystuchali nast^pnie prze- 
kazu od dr. Hamadouna Toure HB9EHT, 
Sekretarza Generalnego ITU (w czasie 
finalizacji opracowania niniejszego spra- 
wozdania bytego juz), ktory wfilmowym 
nagraniu poinformowat o wspotpracy 
mi^dzy ITU i IARU. Po zakonczeniu oficjal- 
nych przemowien wr^czono nagrodi im. 
Roya Stevensa G2BVN Gastonowi Bertel- 
sowi ON4WF. Otrzymat jq za wieloletniq 
prac$ w EuroCom i ARSPEX. Ze wzgl^du 
na wiek (87 lat) Gaston zrezygnowal z prac 
wzespotach IARU. Odznaczono tez Hansa 
Blondeela Timmermana PB2T - Ztotq Od- 
znakq ITU. 

Na zakoriczenie konferencji powotano 
komitety robocze C2-C5. Ich zadaniem 
byta koordynacja prac wszystkich grup. 
Gtownym celem prac delegatow na Konfe- 
rencji Generalnq byt przeglqd strategicz- 
nych zadan 1. Regionu IARU, finansow or- 
ganizacji oraz spraw cztonkowskich. Szcze- 
gotowo zajity sii tymi sprawami komitety 
robocze, grupy robocze oraz koordynato- 
rzy odpowiedzialni za: EMC, sprawy mto- 
dziezy, promocji krotkofalarstwa w krajach 
rozwijajqcych sii, EmCom, relacje politycz- 
ne, szybk$ telegrafii, ARDF, ochroni pasm 
i zaktocenia oraz wspotpracy z ITU, CEPT 
i aktywne uczestnictwo w WRC. 

Szczegolne znaczenie w pracach grup 
roboczych zajyto tez opracowanie warun- 
kow i szczegotowych zatozeri dla Grupy Ro- 
boczej ds. EMC (przeksztatconej wtrakcie 
przedmiotowej Konferencji wKomitet ds. 
ENC -C7) oraz Komitetu ds. Relacji Politycz- 
nych 1. Regonu IARU (PRC) - dotycz^cych 
ich dziatan oraz stosunkow z administracja- 
mi i instytucjami rzqdowymi pahstwa w 1 . 
Regionie. Delegaci zajyli siy rowniez ochro- 
n 4 spektrum czystotliwosci wzakresach LF/ 
HF orazVHF/UHF/Microwave. 

Jednym zgtownych zadafi delegatow 
byto szczegotowe omowienie zagadnien 
dotycz^cych bandplanu, zawoddw, pracy 
stacji zdalnie sterowanych, nowych techno- 
logii wtechnikach satelitarnych oraz tele- 


wizji amatorskiej. Innym zgtownych zadan 
delegatow byto opracowanie instrukcji dla 
delegatow IARU na Swiatowq Konferencji 
Radiokomunikacyjnq (World Radiocommu- 
nication Conference/WRC). 

W trakcie prac komitetow roboczych 
opracowywano ostatecznqtresc dokumen- 
tow www. sprawach oraz rekomendacje 
dla delegatow, dotyczqce gtosowania na 
Koncowej Sesji Plenarnej wdniu 25 wrze- 
snia 2014. 

W dniu 24.09.2014 odbyto siy robocze 
posiedzenie Grupy Roboczej 1. Regionu 
IARU ds. ARDF (w pracach uczestniczyt 
Pawet SP7TEV, a w trakcie posiedzenia 
omowiono liczne sprawy techniczno-or- 
ganizacyjne dot. aktualnie zrealizowanych 
i planowanych przedsiywziyc wdziedzinie 
ARDF - m.in. podano niektore szczegoty 
dot. organizowanych przez PZK wczerwcu 
2015 wZamosciu Europejskich Mtodziezo- 
wych Mistrzostw ARDF 1. Regionu IARU/ 
EYAC). Wtym samym dniu odbyto siy row- 
niez robocze posiedzenie Grupy Roboczej 
1. Regionu IARU ds. HST (w pracach takze 
uczestniczyt Pawet SP7TEV, a w trakcie po- 
siedzenia omowiono wiele spraw formal- 
no-organizacyjnych). 

W kolejnych dniach, tj. 22-25 wrzesnia 
2014 - trwaty robocze obrady Komitetow 
C2, C3, C4 i C5. Delegaci PZK uczestniczyli 
w pracach wszystkich zespotow roboczych 
wg nastypujqcego podziatu: 

• TomaszCiepielowski, SP5CCC - Komitet ds. 

EMC oraz Komitet ds. VHF/UHF/SHF (C5); 

• Pawet Zakrzewski, SP7TEV - Komitet ds. 

KF (C4), Komitet ds. Administracyjnych 

i Organizacyjnych (C3). 

Pierwsze posiedzenie odbyto siy wdniu 
22.09.2014 - prowadz^cym byt dotychcza- 
sowy i jednoczesnie wybrany na kolejnq 
kadencjy Ulrich Mueller, DK4VW, a sekre- 
tarzem byt Ian Greenshields, G4FSU. Wra- 
mach omawianych zagadnien dyskutowa- 
no przede wszystkim o sprawie modyfikacji 
band planow, tqcznosci kryzysowej, zakto- 
ceri powodowanych umyslnie przez inne 
stacje („ztosliwe QRM"), powotania Krot- 
kofalarskiej Stuzby Obserwacyjnej (AROS) 
oraz stacji bezobstugowych. Uczestnicy 
posiedzenia Komitetu ds. KF (C4) negatyw- 
nie zaopiniowali przedtozenie pod obrady 
Koncowej Sesji Plenarnej rekomendacji 
w sprawie powotania Komitetu ds. Sporto- 
wych 1. Regionu IARU. 

Prace Komitetu ds. Administracyjnych 
iOgolnych (C3). Pierwsze posiedzenie od- 
byto sii 22.09.2014 - prowadzqcymi byli 
Hans Blondeel Timmermann, PB2T oraz 
Dennis Green, ZS4BS. Wtrakcie posiedze- 
nia wystuchano raportow z dotychczaso- 
wej dziatalnosci grup i gremiow roboczych 
1. Regionu IARU, omowiono takze liczne 
zagadnienia szczegotowe, m. in. propo- 
zycji umieszczania kodow QR na kartach 
QSL (do obstugi przez maszyny sortujqce, 
stosowane np. przez DARC) oraz sprawy 
bezwzgl^dnej wysytki kart QSL do wszyst- 
kich korespondentow (z uwzgl^dnieniem 
obiegu kart QSL wogole), a takze spra- 


wy mtodziezy i potrzebi permanentnego 
szkolenia przysztych krotkofalowcow (ze 
szczegolnym uwzgl^dnieniem krajow roz- 
wijajqcych sii). 

Grupa Robocza ARSPEX. Jej posiedzenie 
odbyto sii rowniez 22.09.2014 (uczestni- 
czyt: Pawet SP7TEV), a catosc prowadzit 
byty juz przewodnicz^cy GR ARSPEX - Ga- 
ston Bertels ON4WF (jego stanowisko prze- 
jqt Stefan Dombrowski ON6TI). Wtrakcie 
spotkania omowiono nastipuj^ce gtowne 
zagadnienia: koncepcje amatorskich sateli- 
tow i transponderow, projekty w dziedzinie 
satelitow amatorskich, cube sats (mikro- 
satelity - inicjatywy uczniow i studentow), 
Mi^dzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) 
iaspekt medialny prowadzonych przez ni$ 
tqcznosci amatorskich (do tej pory odbyto 
si$ w sumie ponad 900 takich tqcznosci). 
Ham TV (zatozenia i projekty na bazie Rasp- 
berry Pi), biuletyny ARISS. 

Prace Komitetu ds. VHF (C5). Pierwsze 
posiedzenie Komitetu VHF (C5) odbyto si§ 
w poniedziatek 22 wrzesnia 2014 r. Obrady 
Komitetu VHF odbywaty si$ codziennie 
wdwoch turach - pierwsza wgodzinach 
9.00-13.00 i druga odpowiednio 14.00- 
19.00. Dzielqc zaangazowanie w prace obu 
ww. komitetow, Tomasz SP5CCC najwi§- 
cej czasu poswi^cit na prac§ w Komitecie 
ds. VHF. Takie zaangazowanie wnikato tez 
z faktu, ze wielu cztonkow Komitetu ds. VHF 
(C5) byto zaangazowanych w prace Komite- 
tu ds. EMC. Wtakiej sytuacji kadrowej, dla 
usprawnienia pracy i umozliwienia pracy 
wszystkim zainteresowanym delegatom 
wobu zespotach - utworzono oddzielnq 
grup$ oraz niewielki zespotds. EMC. 

Zespotten wypracowat materiaty, ktore 
nast^pnie przedyskutowano na wspolnym 
posiedzeniu obu komitetow. W pracach 
Komitetu VHF uczestniczylo stale 34 przed- 
stawicieli 21 organizacji zrzeszonych wl. 
Regionie IARU. Doraznie w prace Komitetu 
C5 wtqczali si^ przedstawiciele innych or- 
ganizacji, wtym przedstawiciele 3. Regionu 
IARU. Pracami Komitetu kierowat Michael 
Kastelic, OE1 MCU (byty juz przewodnicz^cy 
Komitetu C5). 

Poza prac 4 nad rezolucjami dotyczqcy- 
mi tematyki sportowej itechnicznej VHF 
zgtoszonymi pod obrady Komitetu C5, 
cztonkowie uczestniczyli tez w roboczym 
opiniowaniu rezolucji zgtaszanych w in- 
nych komitetach. 

W pierwszym dniu pracy Komitet C5 
zapoznat si§ zpropozyq‘4 zgtoszonq przez 
Komitet C3, a dotyczqcq powotania no- 
wego komitetu - Komitetu Sportowego. 
Komitet Sportowy miatby si$ zajmowac 
promocj^ imprez sportowych HF i VHF 
oraz ich koordynacjq. Propozycja zostata 
zgtoszona przez Butgarskq Federacj^ Ra- 
diosportu. Komitet C5 wi^kszosci^ gtosow 
odrzucit wniosek BFRA. W pierwszym dniu 
praczajmowano si$: 

• podziatem rezolucji zgtoszonych pod 
obrady Komitetu C5, 

• wykorzystaniem spektrum VHF, wtym 
szczegolnie pasmami 70 MHz, 145 MHz, 
3.4 GHz oraz 10 GHz; 
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• klasyfi kacjq stacji zagranicznych w kra- 
jowych zawodach VHF (Wtosi akceptujq 
i klasyfi kujq stage zagraniczne, jezeli 
wlogu stacji zzag ran icy jest choc jedna 
tqcznosc ze stacjq wtoskq); 

• regulaminami zawodow IARU (m.in. 
wprowadzenie nowych kategorii z za- 
wodach). 

Drugi dzien, wtorek. W tym dniu przed- 
miotem prac Komitetu C3 byty nastypu- 
jqce gtowne zagadnienia: obrot karta- 
mi QSL (kontynuacja dyskusji), sprawy 
mtodziezowe (powotano Grupy Roboczq 
ds. inicjatywy YOTA/Mtodziez w Eterze), 
praktyki operatorskie emisjq CW (wpro- 
wadzenie modyfikacji w poradniku „Etyka 
i procedury operatorskie")/ kompatybil- 
nosc elektromagnetyczna (EMC), relacje 
polityczne, tqcznosc kryzysowa (podjyto 
decyzjy o corocznym organizowaniu w ra- 
mach imprezy Ham Radio w Niemczech 
roboczego spotkania koordynatorow ds. 
EmCom stowarzyszen cztonkowskich IARU 
- jako uzupetnienie Konferencji GAERC) 
oraz cwiczenia i symulacje wtym zakresie, 
praw autorskich przy publikacji mate- 
riatow zaczerpniytych z roznych zrodet 
krotkofalarskich zbiorow archiwalnych 
(szczegolnie 1 . Region IARU). 

W drugim dniu obrad Komitet C5 pra- 
cowat nad: 

• zmianq zasad zgtaszania logow za za- 
wody IARU (ustalono, ze logi muszq bye 
przestane do organizatora najpozniej 
w drugi poniedziatek po zawodach); 

• wprowadzeniem kategorii 6-godzinnej 
dla uezestnikow zawodow, 

• uznaniern za uezestnika zawodow stacji, 
ktora jest tylko w logu jednego z uezest- 
nikow; 

• wykorzystaniem strony internetowej 
typu wiki przez VHF Managerow w 1 . 
Regionie IARU, 

• utworzeniem„grup szybkiego reagowa- 
nia radiowego". 

Trzeci dziefi, sroda. Wczasie ostatnie- 
go posiedzenia Komitetu C4 zatwierdzo- 
no kandydatury na przewodniczqcego 
i wiceprzewodniczqcego tego gremium 
oraz przewodniczqcego AROS, a wsrod 
gtownych omawianych zagadnien byty: 
staeje bezobstugowe, mozliwosc mo- 
dyfikacji zasad dla kategorii //HQ" w Mi- 
strzostwach Swiata KF IARU (IARU HF 
Championship) oraz fragmenty pasm 
wolne od zawodow. Wczasie ostatniego 
posiedzenia Komitetu C3 swoje plany na 
stanowisku Przewodniczqcego Komitetu 
Wykonawczego 1. Regionu IARU przed- 
stawili, jako kandydaci: Don Beattie, G3BJ 
oraz Michael Kastelic, OE1 MCU. Omowio- 
no jeszcze wtrybie r6zne Inne zagadnie- 
nia, a gtownymi byty (jako uzupetnienie 
dyskusji wczesniejszych): prawa autorskie 
w ramach publikacji oraz relacji politycz- 
nych i sprawy w zakresie EMC, a takze 
obrot kartami QSL 

W trzecim dniu obrad Komitetu C5 oma- 
wiano: 


• lokalizaejy stacji ATV w pasmie 70 cm, 

• sprawy EmCom (w imieniu Grupy Robo- 
czej ds. EmCom zagadnienia przedstawit 
Greg GODUB); 

• sprawy kategorii 6-godzinnej (kontynu- 
acja dyskusji zdnia poprzedniego); 

• gtosowano wewnytrznie kandydatury 
na stanowisko przewodniczqcego Ko- 
mitetu C5. 

Dotychczasowy przewodniczqcy - Mi- 
chael OE1 MCU zdecydowat, ze nie bydzie 
kandydowat. Zgtoszono nastypujqce kan- 
dydatury: Jacques'a Verleynena ON4AVJ, 
Joerga Jaehringa DJ3HW oraz - pisem- 
nie - kandydatury Dana Sabau Y05DGE. 
W zwiqzku z nieobecnosciq kandydata 
zRumunii nie gtosowano jego kandydatu- 
ry. Kandydatury ON4AVJ oraz DJ3HW uzy- 
skaty po 24 gtosy. W wyniku dwustronnego 
ustalenia uzgodniono, ze przewodniczq- 
cym Komitetu C5 zostat Jacques Verleynen, 
ON4AVJ. Jednogtosnie zdecydowano, ze 
posiedzenie Komitetu C5 odbydzie siy 
w roku 2016 wWiedniu. Ostateczne wyniki 
gtosowania wszystkich rezolueji dyskuto- 
wanych na posiedzeniu Komitetu C5, ze 
wzglydu na ich duzq objytosc tekstowq - 
sq dostypne w materiatach pokonferencyj- 
nych na portalu 1. Regionu IARU. 

W czwartek, 25 wrzesnia 2014 - w go- 
dzinach porannych rozpoczyta siy Konco- 
wa Sesja Plenarna. Wjej trakeie wszyscy de- 
legaci na Konferencjy Generalnq gtosowali 
rekomendaeje wformie ostateeznej, opra- 
cowane przez poszczegolne Komitety (C2, 
C3, C4 i C5) - ttumaezenie najistotniejszyeh 
z nich przedstawiono ponizej, a catosc do- 
stypna jest w materiatach pokonferencyj- 
nych (protokot koncowy). 

Rekomendacja nr VA14_C3_REC_10 

Odpowiedzialny obrot kartami QSL. Dla 
wszystkich operatorow: 

• OgtoS swojq polity ky dotyczqcq kart QSL 
w eterze oraz na stronach interneto- 
wych, we wspolnych sieciowych bazach 
danych itp. 

• Rozwaz udostypnienie serwisu OQRS 
(On-line QSL Request System/System 
On-line Wnioskowania o Karty QSL) oraz 
elektronicznych systemow potwierdzen 
(np. LoTW) — jesli jestes operatorem wie- 
lu stacji. 

• Akceptuj przekazywane pocztq elektro- 
nieznq (e-mail) prosby o wysytky kart 
przez Biuro QSL. 

• Stowarzyszenia IARU powinny promo- 
wac„Odpowiedzialny obrot kartami QSL". 

• Zaprzestanie powodowania strat wobro- 
cie kartami QSL 

• Pytaj w trakeie tqcznosci, czy korespon- 
dent zyezy sobie karty QSL, a wysytaj jq 
tylko do tych, ktorzy o takowq proszq 
albo pocztq elektronieznq (e-mail), albo 
przez serwis OQRS, albo, jesli Ty otrzy ma- 
tes jego karty QSL. 

• Nie boj siy powiedziec korespondentowi 
w trakeie tqcznosci, ze nie chcesz karty 
QSL. 

• Unikaj wysytania niechcianych kart QSL. 


Rekomendacja VA14_C3_REC_21 

* Biorqc pod uwagy ugruntowanq prakty- 
ky stosowanq przez wiykszosc krotkofa- 
lowcow, 1. Region IARU zaleca, ze moc- 
no ugruntowane procedury dotyczqce 
CW mogq bye nadal stosowane, w uzu- 
petnieniu do alternatywnych procedur 
wprowadzonych w podryezniku „Etyka 
i procedury operacyjne dla krotkofalow- 
cow" autorstwa ON4UN oraz ON4WW. 
Rada Administracyjna IARU zatwierdzita 
zasady okreslone wtym podryezniku. 

• Rekomendowana procedura operatorska 
dla CW (i emisji cyfrowych) obejmuje, co 
nastypuje: 

a) „K" stanowi zachyty do nadawania na 
koncu transmisji. 

b) Stacja konczqc transmisjy tylko przez 
„AR"- nie wyraza zachyty dla wotajq- 
cych. 

c) „K" stanowi najezystsze zakonezenie 
wywotania og6lnego„CQ". 

* Niniejsza rekomendacja powinna bye jak 
najszerzej rozpropagowana poprzez sto- 
warzyszenia cztonkowskie oraz innymi 
dostypnymi kanatami. 

♦ Komitet Wykonawczy 1. Regionu zostat 
poinstruowany, aby poinformowac Rady 
Administracyjnq IARU przy pierwszej 
mozliwej okazji o powyzszyeh uzgod- 
nieniach. 

TomaszCiepielowski SPSCCQ sekretarzPolskiego Klubu UKF 
PowetMrzewski SP7TEV, oficerfqcznikowy IARU-PZK 

P Silent Keys . 

W okresie od 15 MARCA2015 
DO 11 MAJA 2015 

ODESZLI OD NAS NA ZAWSZEI 

SP9IJU s.k. 

Z ZALEM INFORMUJS, ZE W WYNIKU 
TRAGICZNEGO WYPADKU ZMARL NASZ 
KLUBOWY KOLEGA Z SPDXC - ZyGMUNT 
Wri;ga SP9IJU (nr czlonkowski 443) I 

SP6IWX I SP6SYR s.k. 

Z PRZYKROSCI4 ZAWIADAMIAM O SMIERCI 
DWOCH NASZYCH WSPANIALYCH KOLEGOW 
KROTKOFALOWCOW Z TERENU WALBRZYCHA: 

WojciechaBaranowskiego SP6FWX 
oraz Andrzeja Kucharskiego SP6S YR 

VK6DXI ex SP5IXI s.k. 

W DNIU 1 2 KWIETNIA 201 5r ODSZEE^ OD 

nas Mirek Rozbicki VK6DXI. Znany 

OSOBlSCIE I Z ETERU W1ELU NASZYM KR6TKO- 
FALOWCOM. BYL AMBASADOREM POLSKIEGO 
KROTKOFALARSTWA NA OBSZARZE PaCYFIKU 

SP3EPJ s.k. 

Krzysztof Paszkowski SP3EPJ w latach 
80. I 90. BYL STACJA BARDZO AKTYWNA NA 

145 MHz. 

SP3BJK s.K. 

Zbigniew Wojtysiak SP3BJK zmarl 

NAGLE W CZASIE PRACY. 

Byl czlonkiem SP3PEI, a od 2000 roku 
Leszczynskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow SP3ZAH. W latach 80. byl 
czlonkiem ZOT PZK w Lesznie. 


4 6/2015 605 KRdTKOFALOWlEC P0LSKI 



W zestawie: 



• Piezo/gtosniczek 

• Piezo z generatorem 

• Modut z kontaktronem 

• Modutzdiod^ nadawcz^ podczerwieni 
Detektor odbiciowy z czujnikiem TCRT5000 

• Moduf optycznego detektora zblizeniowego 

• Modut bariery podczerwieni - oksymetr 

• Modut cyfrowego czujnika pola magnetycznego 

• Modut z diod$ LED RG 5mm wspolna katoda 

• Czujnik ptomienia/ognia 

• Modut wl^cznika magnetycznego z kontaktronem 
•Czujnik wstrz^sowy 

• Modut z diod^ LED R/G 3mm wspolna katoda 

• Modut z termistorem 

• Detektor hatasu 

• Czujnik wilgotnosci DHT11 

• Odbiornik podczerwieni 38kHz 

• Transoptor szczelinowy 
Detektor pola magnetycznego z czujnikiem Halla SS49 

• Modut z diod^ LED RGB z automatyczn^ zmian^ kolorow 

• Czujnik Halla A3144 

• Modut z mikrofonem elektretowym 
•Czujnik dotykowy 

• Detektor temperatury z termistorem 

• Impulsator 

• Czujnik temperatury DS18B20 

• Czujnik przechytu 

• Fotorezystor 

• Przycisk chwilowy 

• Modut joysticka PS2 

• Modut z diod$ laserow^ 

• Modut przekaznika 
•Modutzdiod^ LED RGB 5050 

• Modut z diod$ RGB 5mm 

• Modut z czujnikiem uderzeniowym 
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www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03- 1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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ELECTRONICS POLAND 
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LINCOLN II 
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www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 
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